お問い合わせ先について 
保守サービスのご案内 
無償保証について 

シリアルナンノ（一の表示位置について 
ソフトウェアのノ（ー ジョンアツプについて 
消耗品/定期交換部品の一覧 
設置場所と取り扱いについて 
メニュールートマ.ップ 


必要なシステム構成 

CD - ROM に収められている取扱説明書の概要 
CD-ROM メニューについて 


P.ii 

P.ii 

P.iii 


商標について 

原稿などを読み込む際の注意事項 


設置について 
電源について 
取り扱いについて 
保守/点検について 
消耗品について 
その他 


P.vi 

P.vii 


P.x 

P.xi 

P.xii 

P.xiii 

P.xiv 

P.xv 


各部の名称 

操作ノ ネルのキーの機能と操作方法 
電源のオン/オフ 
オンライン/オフライン 
プリントの中止方法 


P .1-2 
P .1-5 
P .1-8 
P . l-J 1 
P .1-12 


用紙について 

トナーカー bU ツジを交換する 
ドラムカートリツジを交換する 
廃トナー容器を交換する 
ITB ユニットの転写べルトを清掃する 
カラーバランスを調整したいときには 


P .2-2 

P .2-29 

P .2-32 

P .2-42 

P .2-44 

P .2-45 


プリントの色ずれを調整する 
紙づまりの処理 

こんなメッセージが表示されたら 
故 Lit き IS — 

プリンタが動作しない • プリントできないときは 


P .3-2 

P .3-3 

P .3-9 

P .3-19 

P .3-25 


必要なシステム環境 
プリンタのプロトコル設定の準備 
プリンタのプ□トコル設定 


P .4-2 

P .4-4 

P .4-6 


必要なシステム環境 P .5-2 

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合 P .5-3 

USB 環境をお使いの場合 P .5-7 

ネットワーク接続、□-カル接続環境 （ USB 接続を除く）の場合 P .5-10 
テストページ（印字テスト）を出力する P .5-15 


必要なシステム環境 

プリンタドライパをインス I - ールする 

印刷先を設定する 

ペーパーフィーダ 
ぺデイスタル 
RAM/ROM 
八ードディスク 


P .6-2 

P .6-3 

P .6-6 

P .7-2 
P .7-10 
P .7 -J 1 
P .7-17 


Canon 


レーザビームプリンタ 

5nte「ci 

LBP 5900 SE 

き統ん操作ガザド 


かんたん操作ガイドについて 

本書は簡単なプリンタの使いかたや 
トラブルの解決方法について紹介し 
ています。 

いつでもお読みになれるようにプ U 
ンタの近くに置いてご活用ください。 

おことわり 

本書にはプリンタを取り扱うための注意事項や制限事 
項は記載されていませんので、必ず CD - ROM に収めら 
れている取扱説明書もあわせてお読みください。 



m 

本書は、本文に100%の再生紙を使用しています。 

本觀よ、揮発性有機化合物 ( V 0 C ) ゼロのインキを使用しています。 
リサイクルに配慮して製本されていますので、不要となった際は、 
回収リサイクルに出しましょう。 


裏表紙に目的別索弓 I を掲載しています。あわせてご覧ください。 
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取扱説明書 CD-ROM 

について 


必要なシステム構成 . 

CD-ROM に収められている取扱説明書の概要 
CD-ROM メニュー について . 



















必要なシステム構成 



Windows 

Macintosh 

os 

Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版 
Microsoft Windows NT Server/ 
Workstation 4.0日本語版* 

Microsoft Windows 2000 Server/ 
Professional 日本語版 

Microsoft Windows XP Professional/ 
Home Edition 日本語版 

Microsoft Windows Server 2003 日本語版 

Mac OS 

8.0/8. 1 /8.5/8.5.1 /8.6/9.0/9.04/9.1 /9.2.1 
日本語版 

Mac OS X 

1 0. 1 /1 0. 1 . 1 /1 0. 1 .2/ 1 0. 1 .3/ 1 0. 1 .4 / 

1 0.1. 5/1 0.2/1 0.2.1/10.2.2/1 0.2.3 / 

1 0.2.4/ 10.2.5/10.2.6/10.2.7/1 0.2.8 / 

1 0.3/10.3.1/1 0.3.2/10.3.3/1 0.3.4 / 

10.3 .5/1 0.3 .6/1 0.3.7 
日本語版 

メモリ 

上記 OS が動作するために必要なメモリ 

コンピュータ 

上記 0S が動作するコンピュータ 

68040以上のプロセッサを搭載した Macintosh 
シリーズ 

PowerMacintosh シリーズ （G 3以上推奨） 

ディスプレイ 

解像度1024 x 768ピクセル以上（推奨） 


Windows NT 4.0 をお使いの場合は 、 Service Pack 3 以降をインストールしてくださし、 


CD - ROM に収められている取扱説明書の概要 


取扱説明書名 （ PDF ファイル名） 

概要 

設置ガイド (STG.pdf) 

プリンタの設置、パソコンとの接続、オプション品の取り付けなど、プリン 
夕の八ード的なセットアップについて記載されています。 

ユーザーズガイド （USG.pdf) 

プリンタの各部名称、基本的な使用方法、消耗品の交換方法、トラブルシュー 
卜、おもな仕様など、プリンタをお使いになるときにお読みいただきたい事 
項が記載されています。 

LIPS ソフトウェアガイド (LSG.pdf) 

各種 0S のプリンタドライバのインス!ル、印刷方法、ユーティリティソ 
フトウェアの説明など、コンピュータ上で行う設定や操作について記載され 
ています。 

ネットワークガイド （NWG_l.pdf) 

各種ネットワークの設定方法やネットワーク使用時のトラプルシュートな 
ど、プリンタをネットワーク環境で使用するための設定方法について記載さ 
れています。 

LIPS 機能ガイド (LKG.pdf) 

プリンタの操作ノ V° ネルの操作方法や操作ノてネルで行える設定項目の概要説明 
など、プリンタの操作ノてネルで行える設定について記載されています。 

リモート UI ガイド （RUG_1 .pdf) 

Web ブラウザを使ってプリンタの設定をする方法について記載されていま 
す。 


※ PDF 取扱説明書をご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader / 
Adobe Acrobat Reader がインス! -- ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウンロードし、インストー 
ルしてください。 

※ PDF 取扱説明書は PDF フォルダ内にある以下のフォルダに収められています。 

•「 commonl 」 フォルダ：ネットワークガイド、リモート UI ガイド 

•「 LBP 5900 SE 」 フォルダ：設置ガイド、ユーザーズガイド、 LIPS ソフトウェアガイド、 LIPS 機能ガイド 
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CD-ROM メニューについて 


本製品に付属の取扱説明書 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットすると、下のメニュー 
画面が表示されます。（ここでは、 Windows の画面を例にしています。） 

* Macintosh をお使いの場合、 「 Satera 」 アイコンをダブルクリックして、お使いの 0 S が Mac OS X の場合は 「 OSX _ START 」 ア 
イコンを、お使いの 0 S が Mac 0 S 8/9の場合は 「0 S 8_9_ START 」 アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されま 
す。お使いの 0 S と異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。 


キヤノンホームページからお使いのプリン 
取扱説明書 CD - ROM の使いかたや、使用 夕に関しての知りたい情報や、トラブルの 
上の注意事項などが記載されています。 解決方法などを検索することができます。 



キヤノンホームページからユーザ登録お 
よびアンケートへの回答を行うことがで 
ぎます。 


*1 インターネットをご利用できる環境のみアクセスすることができます。 

*2 PDF 取扱説明書または CD - ROM の使いかたをご覧になるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシ 
ステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダ 
ウン□—ドし、インス!ルしてください。 

*3 キーワード検索（キーワードを使ってプリンタについて知りたいことを PDF 取扱説明書の中から検索し、該当ページを表示させる機 
能）は、 Windows のみの機能です。ただし 、 Adobe Reader 6では、該当べージを正しく表示することができません。該当ページ 
を正しく表示するには 、 Adobe Reader 6以前の Adobe Acrobat Reader をご使用ください 0 


キヤノンホームページから最新のプリン 
タドライバをダウン□—ドできます。 
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規制について 


商標について . 

原稿などを読み込む際の注意事項 


















商標について 


Canon、Canon □ ゴ、 LBP 、 LIPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です 0 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 

ズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk、Mac OS 、 Macintosh 、 PowerMacintosh、TrueType は、米国 
Apple Computer, Inc. の商標です。 

HP 、 HP-G し HP-UX は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。 

旧 M、AIX は、米国 International Business Machines Corporation の商標です 0 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 

の国における登録商標です。 

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

Red Hat は、米国 Red Hat Software の商標です。 

Sun、Sun Microsystems 、 SunOS、Solaris は、米国 Sun Microsystems, Inc . の米国およびそ 
の他の国における商標です。 

UNIX は 、 The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

PC- 9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。 

巳 MLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会 (JBMIA) の商標です。 

Turbolinux は、夕ーボリナツクス株式会社の商標です。 

LASER5 は、レーザーファイブ株式会社の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際の注意事項 


以下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますので 
ご注意ください。 

籲著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られ 
た範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人物の写真などを複製などす 
る場合には肖像権が問題となることがあります。 

籲通貨、有価証券など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしいものを作成す 
ることは法律により罰せられます。 

• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） • 株券、社債券 

• 国債証券、地方債証券 • 手形、小切手 

• 郵便為替証書 • 定期券、回数券、乗車券 

•郵便切手、印紙 •その他の有価証券 

籲公文書など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

• 公務員または役所が作成した免許証、登記簿謄本その他の証明書や文書 
• 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


関係法律 

•刑法 

• 郵便法 


• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 

• 印紙等模造取締法 


偽造変造及模造二関スル法律 
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設置について 


▲警告 

• アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が製品内部の電 
気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品の上に次のような物を置かないでください。これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火 
災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちに電源をオフにし①、 USB ケーブルを接続している場合は 、 USB 
ケーブルを抜いてください②。そのあと、電源プラグを抜いて③、アース線を取り外し④、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 

• アクセサリーなどの金属物 

• コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



▲注意 

•ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちた 
り倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッドやソ 
ファー、毛足の長いじゆうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると製品内部に 
熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

•製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
-雨や雪が降りかかるような場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
• 直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
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電源について 


▲警告 

•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、弓 I っ 
ばったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になり 
ます。 

•電源コードを熱器具に近づけないでくださし、コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因になります。 
• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、 
火災や感電の原因になります。 

• 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の原因にな 
ります。 



• アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してもよいもの] 

• 電源コンセントのアース線端子 
• 接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 
[アース線を接続してはいけないもの] 

•水道管•••配管の途中でブラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役目を果たしません。た 
だし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはアース線を接続できます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になります。 


-火気に近い場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくりと慎重に 
行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

•インタフェースケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してください。正しく接 
続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりして、けがの 
原因になることがあります。 
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▲注意 

• 表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、電源コー 
ドの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になるこ 
とがあります。 

• いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常時に電源 
プラグが抜けなくなります。 



•製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧•高温の部分があり、火災や感電の 
原因になります。 

•電気部品は誤って取り扱うと思わぬけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内部のギア 
や電気部品に子供が触れないように注意してください。 

•異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフにし 、 USB 
ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを抜いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、 
アース線を取り外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原 
因になります。 

• 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品内部の電 
気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、インタフェースケーブルを取り 
外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷つき、火災や感電 
の原因になります。 

•製品内部にクリップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体や引火性 
溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これらが製品内部の電気部 
分に接触すると、火災や感電の原因になります。これらが製品内部に入った場合は、直ちに電源を才 
フにし、 USB ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを抜いてくださし、。そのあと、電源プ 
ラグを抜いて、アース線を取り外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


• 電話線のアースや避雷針•••落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 

• 原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長コードを使 
用したり、タコ足配線をする場合は使用者の責任において、以下の点に注意してご使用ください。誤っ 
た使いかたをすると、火災や感電の原因になります。 

-延長 コー ドに延長 コー ドの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている電 
圧になっているかを確認してください。 

• 延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値に比べて十分に余裕のある 
ものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるように奥まで電源プラグを差し込んでくださ 
い0 

• 延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 

•アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってください。また、 
アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。 
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保守/点検について 


▲警告 

•清掃のときは、電源をオフにし、 USB ケーブルを抜き、電源プラグを抜いてください。火災や感電の 
原因になります。 

•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを、乾いた布で拭き 
取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、そ 
の周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。 


▲注意 

• 製品の上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちてけがの原因になることが 
あります。 

• メインポードや拡張ボード、 RAM 、 ROM の取り扱いには注意してください。メインポードや拡張ポー 
ド、 RAM 、 ROM の角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることがあります。 

•夜間などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、連休など 
で長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。 

•排紙部の□—ラには衣服や手などを近づけないでください。印刷中でなくても□—ラが急に回転し、 
衣服や手などが巻き込まれて、けがの原因になることがあります。 

• レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレーザースキャ 
ナュニット内にカバーで密閉されており、お客様が通常の操作をする場合にはレーザー光が漏れる心 
配は全くありません。安全のために以下の注意事項を必ずお守りください。 

• 本書で指示された以外のカバーは、絶対に開けないでください。 

• レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 

• 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがあります。 



• この製品は EC 60825 -1:1 993においてクラス1レーザ製品であることを確認しています。 


• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続 
されていることを確認してから行ってください。アース線が接続されていない状態で行うと、感電の 
原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの 
金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 
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▲注意 

•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、定 
着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。 



•紙づまり処理やドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、廃トナー容器を交換するときは、トナー 
で衣服や手を汚さないように注意してください。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してく 
ださい。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛 
び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナー 
が目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して 
扱ってください。 



▲警告 

•トナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になりま 
す。 

• トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火して、や 
けどや火災の原因になります。 


• 清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布を使用してくださし)。アル 
コール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性溶剤が製品内部の電 
気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、 
ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因にな 
ります。 

•使用済みのドラムカートリッジやトナ_力_トリッジ、廃トナー容器を火中に投じないでください。 
ドラムカートリッジやトナーカートリッジ内に残ったトナーに引火して、やけどや火災の原因になり 
ます。 
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その他 


▲警告 

ドラムカートリッジから微弱な磁気が出ています。心臓べースメーカーをご使用の方は、異常を感じ 
たらドラムカートリッジから離れてください。すぐに、医師にご相談ください。 


▲注意 

トナーカートリツジなどの消耗品は幼児の手が届かない c ! 
トリツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談し 
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各部の名称 


本体 




プリンタ本体の各部の名称を説明しています。 

前面 


前面の各部の名称を説明しています。 



ドラムカートリッジを交換するときやプリンタ内部を清掃するときに、ここを開けて作業します（紙づまりを除去するときは、開け 
る必要はありません)。上カパーは、前カパーを開けて定着器を手前に倒してから、ロック解除ポタンを押して開けます。ロック解除 
ボタンの位置については、「プリンタ内部」 (- P .1-3) を参照してください。 
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取扱説明書 

CD - ROM について 


規制について 


安全にお使い 

いただ<ために 


第1章 

プリンタの操作 


第2章 

メンテナンス 


第3章 

トラブルの対処法 


第4章 

ネットワークの設定 


第5章 

Windows 用プリンタ 

ドライバのインストール 


第6章 

Macintosh 用プリンタ 
ドライパのインストール 


第7章 

オプションの設置 


第8章 

お役立ち情報 
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操作ハネル 


本プリンタの上部には下図のような操作パネルがあり、この操作パネルで本プリンタの状態を知った 
り、本プリンタの持つ各種の機能を使うことができます。 



ディスプレイ 


本プリンタの操作パネルには下図のようなディスプレイがあり、プリンタの状態やメッセージ、メ 
ニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 

プリント可能な状態 操作ノ くネルでメニュー操作中の状態 

「00イ ンサ ツカノ巧 A 4 I 「カクチョウキノウ - 

I I - 

プリンタの状態、動作欄給紙元の用紙サイズ欄 
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操作/ v ° ネルのキーの機能と操作方法 


(ジョブキャンセル) 


ねオフラ^^切り 替 

ジョブランプが点灯 • 点滅している状態（データ処理中 • 
データ受信中）で押すと、現在処理中のジョブをキャンセ 
ルします。本文中では[ジョブキャンセル]と表記します。 

'給紙選択メニューを表示します。本文中では[給紙選択] 
と表記します。 


メニューの表示中 


動作しません。 


動作しません。 


(給紙選択） 


(ユーテイリテイ） 


ユーティリティメニューを動作しません。 
表71^します。本文中では 
[ユーティリティ]と表記し 
ます。 


ジョブメニューを表示しま動作しません。 
す。本文中では[ジョブ]と 
表記します。 


同じ階層の左側の項目を表示しま 
す。項目が数値の場合は数値が減り 
ます。そのまま押し続けると、数値 
の減る速度が速くなる項目もありま 
す。本文中では [◄] と表記します。 

上の階層の項目を表示します。本文 
中では [▲] と表記します。 


(ジョブ） 


(リセット） 



(セツトアップ） 


リセットメニューを表示します。本文中では[リセット]選択した項目を実行します。または 
と表記します。 次の階層に進みます。本文中では 

[▼] と表記します。[実行]と同じ 
動作をします。 

セットアップメニューを表示します。本文中では[セット同じ階層の右側の項目を表示しま 
アップ]と表記します。ただし、オンライン状態では一部す。項目が数値の場合は数値が増え 
の設定はできません。 ます。そのまま押し続けると、数値 

の増す速度が速くなる項目もありま 
す。本文中では [►] と表記します。 

動作しません。 選択した項目を実行します。または 

次の階層に進みます。本文中では 
[実行]と表記します。 [▼] と同じ 
動作をします。 


操作パネルのキーは以下の機能と役割を持っています。 


オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。キーが点灯しているときがオンライン状態、 
消灯しているときがオフライン状態です。 

本文中では[オンライン]と表記します。 


(オンライン） 


各キーの機能 


操作パネルのキーはプリンタの設定やプリントジョブの操作、トラブルの対処などに使われます。 
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キーを操作してプ II ンタを設定する 


操作パネルでキーを操作してプリンタを設定する方法を説明します。プリンタドライバから設定できな 
い項目や、 DOS や UNIX からプリントするときに操作パネルから設定してください。 

例）共通セツトアップメニューの「給紙グループ」の「手差しトレイ用紙サイズ」を「 A 3」に設定する 


〇 


を押します。 


オンライン状態でもセツトアップメニューを表示することはできますが、ユーザメンテナンス 
グループの設定はできません。 


(セットアップ）を押します。 

[ セットァッフ 。 

'^ r 


セットアップメニューが表示されます。 

I カクチョウキノウ 

—* 


f または 0) で「キュウシ」を選択します。 

目的のグループが表示されます。 


キュウシ 


〇を押します。 

選択したグループの設定項目が表示されます。 


I テ r シトレイヨウシサイス'' 


0または@で「テザシトレイヨウシサイズ」を選択します。 

目的の設定項目が表示されます。 


テサ、、シトレイヨウシサイス、， 


を押します。 1 


= A 4 — 

選択した設定項目の設定値が表示されます。 


ユ■ティリティ/ 、セットアップ 

(©または^)で「 A 3」を選択します。 

[ A 3 

— ► 

目的の設定値が表示されます。 




( P を押します。 
p を押します。 




二 A 3 


) 本プリンタで設定できる各機能のメニューの設定項目や設定値については、巻末にあるメニュールートマップを 
参照してください。 
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日付と時刻を設定する 
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電源のオン/オフ 


本プリンタを使用するには、電源スイッチの T 側を押し、オンにします。本体やオプション品の状態 
チェックを実行した後、プリント可能な状態になります。 


1 本体の電源スイッチの T 側を押し 
ます。 



操作ノ くネルのランプやディスプレイが点灯 
し、本体やオプション品の状態を自己診断し 
ます。 

自己診断の結果に異常がなければ、オンライ 
ンランプと印刷可ランプ、選択されている給 
紙元表示ランプが点灯し、ディスプレイに 
「◦〇インサツカノウ」や「00 LIPS 」 、 
roo esc / p 」 と表示されてプリント可能な 
状態になります。 



ディスプレイには、次の情報が表示されます。 


プリント可能で処理中の 
プリントデータがない状態 



現在選択されている 
給紙元の用紙サイズ 


電源をオンにする 


本プリンタの電源は、本体右側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わぬトラブルを避けるた 
め、正しい手順を覚えてください。 




00 













オプションの八ードディスクを使用している場合は、八ードディスク保護のため必ず次の手順にした 
がって電源をオフにします。 

1 ジョブランプと HDD ランプが消灯していることを確認します。 


八ードディスクを使用していない場合は、次の手順で電源をオフにします。 

1 ジョブランプが消灯していることを 2 本体の電源スイッチの“〇”側を押 
確認します。 します。 



八ードディスクを使用している場合（八ードディスク装着時のみ) 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。電源をオフにする操作は、八ードディスクを使用して 
いる場合と、使用していない場合で異なります。 

八ードディスクを使用していない場合 


霞源をオフにする 
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2 操作パネルで「シャツトダウン」を行います。 



〇 「デンゲンヲオキリクダサイ」のメッセージが表示されたら、本体の電源スイッ 
チの“〇”側を押します。 
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パソコンからのデータを受け取らない状態にしたり、セットアップメニューのすべての項目を設定する 
には、プリンタを次の手順でオフラインにします。 


1 [オンライン]を押します。 

オンライン 

〇 


オンラインランプが消灯し、操作パネルで設 
定できる状態になります。 


オフラインにする 


パソコンからプリントするときは、プリンタがオンラインの状態になっていることが必要です。プリン 
卜するときは、プリンタがオンラインになっていることを確認してください。オンラインになっていな 
いときは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたときは、自動的にオンラインの状態にな 
ります。 


1 [オンライン]を押します。 

オンライン 

〇 


オンラインランプが点灯し、プリントできる 
状態になります。 


オンラインにする 



* オンライン状態ではユーザメンテナンスグループの設定はできません。 


プリンタがパソコンからデータを受け取り、プリントできる状態を「オンライン」 
が切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。 

操作パネルから各メニューを設定するには以下の状態に切り替えます。 


パソコンとの接続 


〇：メニューに入ることができる状態 
<:メニューに入ることができない状態 



オンライン状態 

オフライン状態 

セットアップメニュー 

〇* 

〇 

給紙選択メニュー 

〇 

〇 
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リントの中止方法 


プリントを中止するには、パソコン側で中止の操作を行います。 

ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを 
参照してください。 


パソコンでプリント中止の操作を行 
います。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]—[プリンタ]を選択し、プリ 
ント中のプリンタのアイコンをダブルクリックしま 
す。 

Windows XP Professional/Server 2003の場 
合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] 
を選択し、プリント中のプリンタのアイコンをダブ 
ルクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スター 
卜] メニューから[コント□—ルパネル]を選択し、 
プリント中のプリンタのアイコンをダブルクリック 
します。 



中止するジョブを選択して、「ドキュメント」メ 
ニューから「キャンセル 」 （Windows 98/ Me の場 
合は「印刷中止」）を選択します。 



プリン W 

r ドキ；1 メント© R.T 

1 再 聞© 

再印 

プ□パティ® 

〇 ヘルプ® 

ドキ；1尤 

1状® 1所有者 丨ぺづ数1サイズ 1受付 

a 圈 

印刷中 kawa 1 2 WKB 々.06 KB 6 :(m 

Lij _ _1 」 

«折し) i ドキ;1 メント侧消 us す。 


•プリンタにデータが残ってしまい、ジョブが正 
しく終了しない（ジョブランプが点灯してい 
る）ときは次の手順で「排出」の操作を行いま 
す0 


データの排出は以下の操作で行います。 



• 「排出」の操作を行っても、ジョブランプが点灯しているときや次のプリントができないときは次の手順で「ソフ 
トリセット」の操作を行います。「ソフトリセット」が行えない場合や、「ソフトリセット」してもプリンタが正 
しく動作していない場合は、「八ードリセット」の操作を行ってください。 











3 


ソフトリセツトやハードリセツトは以下の操作で行います。 


セツト）を押します。 

リセツトメニューが表示されます。 


リセット 


ソフトリセット 


または 


で「ソフトリセット」を選択します。 


ソフトリセット 


ソフトリセツトする場合は、#、を押します。 


03ソフトリセット 


ハードリセットする場合は、れを押し続け、「03ハードリセッ 〇3 ハ_ド、リセット 
卜」と表示されたら離します。 


I ソフトリセット • 八ードリセットについて 
〇ソフトリセット 

現在実行中の処理を中止したいときに、「ソフトリセット」を実行します。すべてのインタフェース 
に受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プリンタメモリ内のプリントデータを消去します。 
ソフトリセットを行うと、そのときプリント中のデータやすべてのインタフェースで受信中のデー 
夕は消去されますので、再度パソコンからプリントしなおしてくださし' i。 また、ネットワークで使 
用しているときは、他のバソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。 

〇八ードリセット 

何らかの理由で、すべての処理やすでにメモリに受信されたデータを消去したいときに、「八ードリ 
セット」を実行します。すべてのインタフェースに受信されたプリントデータや処理中のジョブ、プ 
リンタメモリ内のプリントデータを消去します。 

データの受信中にリセ ッ トした場合、まだメモリに受信していないデータはリセ ッ ト処理後に受信 
されます。ただし、正しくプリントされないことがあります。また、ネットワークで使用している 
ときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにこの操作を行ってください。 
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コート紙 A 3 A 4 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル紙 A 4 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

八ガキ* 2 

1 00.0 mm x 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復八ガキ 

148.0 mm x 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

4 面八ガキ 

200.0 mm x 296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 +2 
洋形 4 号 

105.0 mm x 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形 2 号 

114.0 mm x 162.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角形 2 号 

240.0 mm x 332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 


往復八ガキ 

148.0 mm x 200.0 mm 

4 面八ガキぢ 

200.0 mm x 296.0 mm 
WM (106 〜220 g / m 2 ) 

A 5 〜 12 x 18 
ユーザ 設定サイズ 
長尺紙* 2 " 

八ガキ* 2 " 

1 00.0 mm x 1 48.0 mm 
往復八ガキ 

148.0 mm x 200.0 mm 
4 面八ガキ 

200.0 mm x 296.0 mm 


〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 *3 

X 

X 

X 

〇* 5 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 


本プリンタでは次の用紙を使用できます。表中の◎は片面プリントと自動両面プリントが可能、〇は片 
面プリントのみ可能、 X は不可です。 



使用できる用紙 


本プリンタの性能を十分に引き出していただくため、用紙は適切なものを使用してください。用紙が適 
切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。 


ainosd 


*1 横置きのみセツト可能です。 
* 2 縦置きのみセツト可能です。 












紙づまりやプリンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにならないでく 
ださい。 

籲紙づまりを起こしやすい用紙 

•厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
• 不規則な形の用紙 
•湿っている用紙、濡れている用紙 
• 破れている用紙 

• 表面が粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
•バインダ用の穴やミシン目のある用紙 
• カールした用紙や折り目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
•裏紙が簡単にはがれてしまうラベル紙 

•複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字することはできません。） 

•バリのある用紙 
• しわのある用紙 
• 角折れのある用紙 

籲高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約19 0° C ) で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用した用紙 
• 感熱用紙 

•表面加工したカラー用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジエットプリンタ専用コーティング用紙など) 
• 糊などがついた用紙 


使用できない用紙 


幅がレターサイズ （279.4 mm ) 以下の用紙を連続プリントした場合、熱による故障などを防止する安全機能が働 
き、プリント速度が段階的に遅くなります。（最終的に A 5、 巳5サイズの普通紙の場合で約 8 ppm 、 B 4 サイズの 
普通紙やはがきの場合で約 4 ppm まで低下することがあります。） 


*3 以下のサイズのユーザ設定用紙をセツトすることができます。 

-縦置きの場合：幅 98.0 〜31 2.0 mm 、 長さ1 48.0 〜457.2 mm 
-横置きの場合：幅210•〇〜 297.0 mm 、 長さ148.0〜 297.0 mm 
以下のサイズのユーザ設定用紙（普通紙）を自動両面印刷することができます。 

• 縦置きの場合：幅210•〇〜 297.0 mm 、 長さ210•〇〜431 .8 mm 
• 横置きの場合：幅210•〇〜 297.0 mm 、 長さ148.0〜 297.0 mm 
*4 以下のサイズのユーザ設定用紙をセツトすることができます。 

• 縦置きの場合：幅210•〇〜 297.0 mm 、 長さ21 0.0 〜431 .8 mm 
• 横置きの場合：幅21 0.0 〜 297.0 mm 、 長さ148.0〜 297.0 mm 
*5 以下のサイズの長尺紙を縦置きにセツトすることができます 。 LIPS LX プリンタドライバからのみプリントすることができます。 
•幅210.0〜 297.0 mm 、 長さ457.3〜1200.0 mm 

• 紙の厚さについて 

紙の厚さは、1あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に g / rrf という単位が使われます。 
二 A 4 サイズ16枚分 
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本プリンタでプリントできる領域は、次の範囲です。ただし、 LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細] 
ダイアログで「印字領域を広げて印刷する」にチェックした場合は、有効印字領域を用紙の端近くまで 
広げることができます。詳しくは、プリンタドライバのへルプを参照してください。 

籲普通紙/厚紙/コート紙/ラベル紙 

用紙の周囲 5 mm より内側の範囲にプリントできます。 


5 mm 5 mm 



5 mm t>mm 5 mm 5 mm 


ントできる範囲 


籲プリンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 

• カーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 

•複写機や他のレーザプリンタで一度使用した用紙（裏面も不可。ただし、本プリンタで一度印字し 
た用紙の裏面に、手差しトレイを使用して手動で両面印刷することはできます。一度印字した同一 
面に再度印字することはできません。） 

籲トナーが定着しにくい用紙 

• ざら紙、和紙のように表面がざらざらしている用紙 

• 紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプリンタ専用コーティング用紙など) 
• 繊維の粗い用紙 





B^nus-C 












「11 XXX ヨウシガアリマセン」は給紙元の用紙がなくなった場合に表示されます。 

臓がなくなると表示されます。 用紙のなくなった給紙兀に、用紙をセットしてください0 

また、セットする用紙を変更したいときも次の手順で用紙をセットして 
ください。 

カセット1に用紙をセットする— P .2-6 

カセット2、カセット3、カセット4に定形の用紙をセットする- - P .2-8 

用紙をセットするときは、プリンタが次のいずれかの状態のときに行ってください。 

• ジョブランプが消灯しているとき 
• プリンタの電源がオフのとき 
• 用紙なしメッセージが表示されているとき 
使用できる用紙については、 「 P .2-2」 を参照してください。 

使用できない用紙については、 「 P .2-3」 を参照してください。 

(〇) Point (〇) 

Windows や Macintosh から給紙カセットを使ってプリントする場合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイ 
プと「カセット N ( N =1、2、3、 4) 用紙タイプ」の設定、およびプリンタドライバの「用紙タイプ」の設定を必 
ず一致させてください。プリンタの設定とプリンタドライバの設定が一致していないと 「PC XXX ヨウシニ 
コウカン」のメッセージが表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「カセット N ( N =1、2、3、 4) 用 
紙タイプ」の設定がプリンタドライバの設定値に変更され、プリントを続行することができます。 

また、 BMLinkS プリンタドライバやプリンタドライバを使用できない OS ( MS - DOS や UNIX など）からプリン 
卜する場合は、給紙カセットにセットされた用紙のタイプと「カセット N (N = 1、2、3、 4) 用紙タイプ」の設 
定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。 

詳しくは、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 



給紙カセツトに用紙をセツトしてプリントする 


參封筒 

封筒の周囲1 Omm より内側の範囲にプリントできます。 

お使いのアプリケーションによっては、プリント時に位置を調整してお使いください。 
(洋形4号封筒の例） 



1 0 mm I Omm 
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カセツト 1 に用紙をセツトする 


1 給紙カセツトを引ぎ出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します©。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、図の 
ように手をそえて引き出します③。 



^セットする用紙のサイズを変更する 
ときは、次の作業を行います。 

a セットする用紙に合わせて、給紙カセット 
の長さを調節します。 

A 4、 巳5、 A 5、 レター、エグゼクティブサイズ 
のように用紙を横置きでセットする場合は、給紙 
カセットを押し込みます。 

A 3、巳4、レジャ ー（1 1 X 17)、リーガルサイ 
ズのように用紙を縦置きでセットする場合は、給 
紙カセツトを引き出します。 


給紙カセットの長さを調整するには、ロック解除 
レノ（一をゆっくりと持ち上げロックを解除し、給 
紙カセットの後部を持ってスライドさせ、ロック 
解除レノを押し下げてロックします。 



b 後側の用紙ガイドのロック解除レバーを 
つまみながら、セツトする用紙サイズの位 
置に合わせます。 



c 側面の用紙ガイドのロック解除レバーを 
つまみながら、セツトする用紙サイズに合 
わせます。 

側面の用紙ガイドは左右が連動しています。 



B^riuspl 










3 ラベル紙をセツトする場合は、用紙 
を少量ずつさばき、端を揃えます。 


少量ずつよくさばく 


平らなところで軽く数回 
たたいて端を揃える 


4 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせ 

てセットします。 

給紙カセットには、普通紙 （64 g / m 2 の場合）を約 
250枚、ラベル紙を約50枚までセットできます。 
セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（― P .2-28) を参照してください。 



5用紙が側面の用紙ガイドにあるツメ 
の下に入るように、用紙を押さえま 
す。 

ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認して 
ください。すき間が十分ない場合は、用紙を少し減 
らします。 


&用紙サイズを変更した場合は、次の 
作業を行います。 

a 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイ 
ズのシールを貼り、給紙カセツト前面の用 
紙サイズ表示板差し込み口に差し込みま 
す0 




b 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持っ 
て、用紙サイズ設定スイッチの三角マーク 
をセットした用紙のサイズに合わせます。 



/給紙カセットをプリンタ本体にセッ 
卜します。 

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位 
置まで差し込みます①。 

























給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、給紙 
カセツトの前面が、プリンタの前面と揃うまで、しつ 
かりと奥まで押し込みます③。 


引き続きプリンタドライバの設定を行います 
〇 P .2-11)0 



カセット2、カセット3、カセット4に定形の用紙をセットする 

オプションのべーパーフイーダ（カセット2、3、 4) に定形サイズの用紙をセットする場合は、次の 
手順で行います。ユーザ設定サイズの用紙をセットする場合は、「ユーザ設定用紙、長尺紙にプリント 
する」 （— P .2-18) を参照してください。 


給紙カセツトを引ぎ出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します©。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、左手 
をそえて給紙カセツト右側にある取っ手が完全に見 
えるまで、引き出します③。 











図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



^セツトする用紙のサイズを変更する 
ときは、次の作業を行います。 

a 後側の用紙ガイドのロツク解除レバーを 
つまみながら、セツトする用紙サイズの位 
置に合わせます。 



側面の用紙ガイドのロック解除レバーを 
つまみながら、セットする用紙サイズに合 
わせます。 

側面の用紙ガイドは左右が連動しています。 



〇ラベル紙をセツトする場合は、用紙 
を少量ずつさばき、端を揃えます。 



#用紙の後端を、用紙ガイドに合わせ 
てセツトします。 

給紙カセツトには、普通紙 （64 g / m 2 の場合）を約 
55◦枚、ラベル紙を約5◦枚までセツトできます。 
セツトする用紙の向きについては、「用紙のセツト向 
きについて」（― P .2-28) を参照してください。 



5用紙が側面の用紙ガイドにあるツメ 
の下に入るように、用紙を押さえま 
す。 

ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認して 
くださし)。すき間が十分ない場合は、用紙を少し減 
らします。 
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6 用紙サイズを変更した場合は、次の 7 給紙カセツトをペーパーフィーダに 
作業を行います。 セツトします。 

a 用紙サイズ表示板に、セツトした用紙サイ 給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 

ズのシールを貼り' 給紙カセツト前面の用 ①、右手で給紙カセツトの手前を持ち' 止まる位置 

紙サイズ表示板差し込み口に差し込みま まで押し込みます②。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げて③、給紙力 
セツトの前面が、ペーパーフイーダの前面と揃うま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



引き続きプリンタドライバの設定を行います 
〇 P .2-1 1)〇 


inusd 


2 - 









プリンタドライバの設定方法 


給紙カセツトでプリントするときは、次の手順でプリンタドライバを設定します。 


^ [ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセツトした用紙のサ 
イズを選択します。 



J [給紙]ページをクリックし、[給紙 
部]で使用するカセット、[用紙タイ 
プ]でセットした用紙のタイプを選 
択します。 


〇 Point 〇 

ここでは Windows 2000/ XP/Server 2003 
用 LIPS LX プリンタドライバ Version 〗.25 を 
例にします。 Macintosh の場合については、プ 
リンタドライバのヘルプを参照してください。 
BMLinkS プリンタドライバをお使いの場 
合については、 BMLinkS プリンタドライバ 
に添付されている「ユーザーズマニュアル」 
を参照して < ださい。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使 
用できない 0 S からプリントする場合は、給 
紙カセットにセットされた用紙タイプと 
「カセット N (N =1、2、3、 4) 用紙タイ 
プ」の設定、および「デフオルト用紙タイ 
プ」の設定を必ず一致させてください。詳 
しくは、 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セットアップメニューの設定項目」を参照 
してください。 


1 アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ] 
をクリックします。 




カン $ 名(也 f 

ブ□パテ也) 

種類： Canon LBP 5900 LIPSLK 

塌所： USB 001 

コメント： 

厂ファイルへ出力公 

「印刷範固 
(T すべて凼 

r 現在®ペー:;电） c 還折し feSP 分 G ) 
r ベ—:5指定# | 

部卿 |i ±j 

^3 £^ j | [7 部単位で•印刷 (p 


ensiJiscvw ： |文喾 二] 

1枚ページ数# |1ぺ-フ 

印刷指定吵|すべてがーフ ^1 

mn ^ xiDfsm < z >. |倍率指定なし -j 




[用紙タイプ]は以下のように設定します。 


普通紙 （64 〜1 05 g / m 勺 

[普通紙]* 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 


[普通紙]に設定してプリントした結果、次のような不具 
合があった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

•普通紙 （64 g / m 2 ) をプリントした結果、用紙の力ール 
が目立つ場合 

■幅がレターサイズ （279.4 mm ) 以下の用紙を連続印刷 
したときに、印刷速度が遅くなる場合 
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4 [ OK ] をクリックして、プ□パティ 

ダイア□グボックスを閉じます。 


O [0 K ] をクリックして、印刷を実行 
します。 




ペー5雜I仕上げ給® |Enaa@| 


ぉ mizxy®: |JD 授準I技 

□a 一 


▼I 巧 jcsl 助方法价|袅印刷 

給紙方法®: 




] 全べ-ジ asic 用 SRim 刷 

給 SSSP® : 


□ I" 

△二 ， i 


nr 

I力 t ッ M 


iHini 

iA4(esprgij) 

_ 設定磁 


自助 l 




一 


キャンセル | ヘルプ | 


「ブリン $— 


カン $ 名赵)： | ^ Canon LBP5900 LIPSLX 

状態： アイド J ン 0 中 

種類： Canon LBP5900 LIPSLX 

塌所： USB001 

コメント： 

印刷範固 
a すべて(逆 

| r 現在©ぺ_ジ(£) r 谊折した部分 S ) 

r ベ-ジ指定紐| 

1.3.6 のよ％:ベー;?番号をカンマで区切って指定す 
I 5>か、 4-8 のよ夕こペー：5猫困を指定してください。 


」『ラ奶.于硕—11 
'「;：77ィ糾助(!^ 


..印雕隞 

部数 (分 pr 




[7 部単位で印刷 q ? 


印恥橡峻|文# 


"3 


印 S 1 指定呀|すべてのぺ-ジ 
オプション < ox _ 


- 拡大姻 — 

二 ] 1 枚統⑽ぺ - ジ数 # 「 1 ， 

~3 用®サィズ®指定舀：|倍牢指定なし H | 

I 01 < 」 、_ 開は _I 


手差しトレイに用紙をセツトしてプリントする 


「11 XXX ヨウシガアリマセン」は給紙元の用紙がなくなった場合に表示されます。 

用紙がなくなると表示されます。 用紙のなくなつた給紙兀に、用紙をセツトしてください。 

I また、セツトする用紙を変更したいときも次の手順で用紙をセツトして 

ください。 


U A 4 ヨウシカ'' アリマセン I 


手差しトレイには、以下のような用紙をセツトすることができます。 


用紙のタイプ 

用紙のサイズ 

積載枚数 

普通紙 

• 定形サイズ 

A 3、巳4、 A 4、 巳5、 A 5、 1 2 X 18、レジャー （1 1 X 17)、リー 
ガル、レター、エグゼクティブ 
• 八ガキサイズ 

ハガキ（幅： lOO . Omm 、 長さ：148.〇 mm ) 、往復ハガキ（幅： 
148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) ^ 4面ハガキ（幅： 240 _ Omm 、 
長さ： 332.0 mm ) 

.ユーザ設定用紙、長尺紙- 11 

約100枚 
(64 g / m 2 の場合） 

厚紙 

約50枚 

コート紙 

A 3、 A 4 

約50枚 

ラベル用紙 

A 4 

約40枚 

圭寸筒 

洋形4号*ど （ 幅：105 . Omm 、 長さ： 235.0 mm ) 

洋形2号* 3 (幅：1 14.0 mm 、 長さ： 162.0 mm ) 

角形2号（幅： 240.0 mm , 長さ： 332.0 mm ) 

約10枚 

八ガキ 

ハガキ（幅：100 . Omm 、 長さ： 148.0 mm ) 

往復ハガキ （jH : 148.0 mm 、 長さ： 200.0 mm ) 

4面ハガキ * 4 ( 幅： 200.0 mm , 長さ： 296.0 mm ) 

約40枚 


*1 ユーザ設定用紙、長尺紙については、「ユーザ設定用紙、 
長尺紙にプリントする」 (- P .2-18) を参照してください 
* 2 キヤノン LBP 用封筒 Y 401/ 推奨品 


*3 キヤノン LBP 用封筒 Y 201/推奨品 
* 4 キヤノン LBP 用4面八ガキ/推奨品 


) 紙の厚さについて 

紙の厚さは、1 m 2 * あたりの重さがどれくらいかということで表され、一般的に g / m 2 という単位が使われます。 
* lm 2 = A 4 サイズ16枚分 
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1 手差しトレイを開けます。 


手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 



A 3 や B 4 などの長いサイズの用紙をセツトすると 
きは補助トレイを引き出し①、延長トレイを開けま 
す②〇 




^用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 



〇コート紙やラベル紙をセツトする場 
合は、用紙を少量ずつさばき、端を 
揃えます。 
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4 用紙のプリント面を下にして、奥に 
当たるまでゆっくりと差し込みま 
す0 


セツトする用紙の向きについては、「用紙のセツト向 
きについて」（― P .2-28) を参照してください。 




















































7 以降は、プリンタドライパの設定を 
行いますので、パソコンの前に移動 
します。 


) ここでは Windows 2000/ XP/Server 2003 
用 LIPS LX プリンタドライバ Version 1_25を 
例にします。 Macintosh の場合については、プ 
リンタドライバのヘルプを参照してください。 

巳 MLinkS プリンタドライバをお使いの場合に 
ついては、 BMLinkS プリンタドライバに添付 
されている「ユーザーズマニュアル」を参照し 
てください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用 
できない 0 S からプリントする方法については 
ユーザーズガイド第3章「手差しトレイからプ 
リントする」を参照してください。 


〇アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


T'M - 

カン$名—【自 

状態： V-. 一 

種讳： Canon LBP5900 LIPSLX 

埸所： USB001 

コメント： 

印刷 範囲 
(T 

r 現在のぺ ー フ® r 逞折した 


_ 二 J(J 


ド DS ■- 
SPii<c )： 


r ぺ-ジ指定级| 

5■か、おぁぅ球ジ縫柄疆德邊〒ノ 




印別対象逆?： |文番 


印刷指定 (5: |，ベて®ベ-ジ 
オプション(0>.- | 


1枚あぜ)ジ数吩「1ページ ニ J 

用®サイズ®指定 ◎ |倍率指定なし -I 
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9 [ページ設定]ページをクリックし、 

[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセツトした用紙のサ 
イズを選択します。 



10 [給紙]ページをクリックし、[給紙 
部]で[手差し（トレイ)]、[用紙夕 
イプ]でセットした用紙のタイプを 
選択します。 



[用紙タイプ]は以下のように設定します。 


普通紙 （64 〜105 g / m 勺 

[普通紙]* 1 

厚紙（106〜 169 g / m う 

[厚紙1 ] 

厚紙 （170 〜220 g / m ど） 

[厚紙 2] 

ラベル用紙 

[ラベル用紙] 

コート紙 

[コー ト紙]*ビ 

八ガキ 

[はがき ]* d 

圭寸筒 

[封筒] 


[普通紙]に設定してプリントした結果、次のような不具 
合があった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

. 普通紙 （64 g / m 2 ) をプリントした結果、用紙の力ール 
が目立つ場合 

-幅がレターサイズ （279.4 mm ) 以下の用紙を連続印刷 
したときに、印刷速度が遅くなる場合 

* 2 106-1 G 9 g / m ^ 以外のコート紙の場合は、以下の設 
定を行ってください。 


• 105 g / m 2 以下の場合：[用紙タイプ]を[普通紙]に 
設定する 

170〜220 g / m 2 の場合：[用紙タイプ]を[コート 
紙]にして、[仕上げ]-[仕上げ詳細]-[処理オプショ 
ン]の順にクリックし、[処理オプション]ダイアログ 
ボックスにある[特殊印字処理]の[コート紙]の設定 
を[する]にする 

：3 本プリンタは、八ガキ、往復八ガキ、4面八ガキサイズ 
の普通紙 （64 〜105 g / m 2 )、 厚紙 （106 〜1 69 g / 
m 2 ) に印刷することができます。八ガキ、往復八ガキ、 
4面ハガキサイズの普通紙 （64 〜105 g / m 2 ) に印刷 
する場合は、[普通紙]を選択し、厚紙 （106〜169 g / 
m ラやキヤノン推奨4面八ガキに印刷する場合は、[厚 
紙 1] を選択します。 


[0 K ] をクリックして、プ□パティ 
ダイア□グボックスを閉じます。 



[0 K ] をクリックして、印刷を実行 
します。 
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ユーザ設定用紙、長尺紙をプリントする場合は、以下の手順でユーザ設定用紙、長尺紙のサイズをプリ 
ンタドライバに登録する必要があります。 

ユーザ設定用紙、長尺紙の登録は、以下のダイアログボックスを表示して行います。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

[プリンタ]フオルダ （Windows XP / Se 「 ve 「 2003は[プリンタと FAX ] フオルダ）から[ドキュ 
メントプロパティ]ダイアログボックスを表示して設定します。 

• Windows 98 /Me の場合 

[プリンタ]フオルダから[プリンタプ□パティ]ダイアログボックスを表示して設定します。 


[ページ設定]ページを表示し、[ユー 
ザ定義用紙]をクリックします。 


必要に応じて各項目を設定します。 


本プリンタの手差しトレイには、以下のユーザ設定用紙、長尺紙をセットすることができます。 

• ユーザ 設定用紙 

縦置きの場合：幅98•◦〜31 2.0 mm , 長さ148•〇〜457.2 mm 
横置きの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm 、 長さ148■〇〜2 97.0 mm 
• 長尺紙（縦置きのみ） 

幅21〇_0〜2 97_0 mm 、 長さ457.3〜1200.0 mm 
また、オプションのべーパーフイーダ（カセット2、3、 4) には、以下のユーザ設定用紙の普通紙を 
セットすることができます。 

• ユーザ 設定用紙 

縦置きの場合：幅21 0.0 〜297.0 mm 、 長さ210■〇〜431 .8 mm 
横置きの場合：幅21 0.0 〜297.01 nm 、 長さ148■〇〜2 97.0 mm 

ユーザ設定用紙、長尺紙をプリントする場合は、以下の手順で行います。 

1■ユーザ設定用紙、長尺紙のサイズを登録する （— P .2-18) 

2. ユーザ設定用紙、長尺紙をセットする 

• 手差しトレイにセットする場合（― P .2-19) 

•ぺーパーフイーダにセットする場合 OP .2-22) 

3. プリンタドライバを設定して、ユーザ設定用紙、長尺紙をプリントする （— P .2-25) 


ユーザ設定用紙、長尺紙の登録方法 


ーザ設定用紙、長尺紙にプリントする 
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3 [登録]をクリックして、 [0 K ] をク 

リックします。 


[用紙一覧]:定形用紙と登録済みのユーザ設 
定用紙、長尺紙の名称とサイズが 
表示されます。 

[ユーザ定義 登録するユーザ設定用紙、長尺紙 

用紙名]: の名称を入力します 。 Windows 

98/ Me の場合は、半角31文字 
/全角15文字まで 、 Windows 
2000 / XP/Server 2003の場 
合は、半角/全角31文字まで入 
力できます。 

[単位]: ユーザ設定用紙、長尺紙のサイズ 

を設定するときに使用する単位 
(ミリメートルまたはインチ）を 
選択します。 

[用紙サイズ]:ユーザ設定用紙、長尺紙の高さと 
幅（高さ2幅）を設定します。用 
紙サイズは、縦長（高さ2幅）か 
つ、定義可能な範囲内で指定して 
ください。 


手差しトレイにユーザ設定用紙、長尺紙をセツトする 

手差しトレイにユーザ設定用紙、長尺紙をセツトするときは、次の手順でセツトします。 


手差しトレイを開けます。 

手差しトレイは中央の取っ手を持って開けます。 


長尺紙などの長いサイズの用紙をセツトするときは 
補助トレイを弓 I き出し①、延長トレイを開けます©。 
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2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広め 
にセツトします。 



〇用紙のプリント面を下にして、奥に 
当たるまでゆっくりと差し込みま 
す。 


セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（― P .2-28) を参照してください。 



分 用紙ガイドを、用紙の左右にびった 
りと合わせます。 



Check ! 


必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてくだ 
さい。ゆるすぎたり、ぎつすぎたりすると、 
正しく送られなかったり、紙づまりの原因 
になります。 



〇 Point 〇 

長尺紙をセツトする場合は、1枚ずつ図の 
ように手差しトレイにセツトします。 



セットアップメニューの給紙グループにある「手 
差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フリー」に設 
定しているときに、長辺が297.0 mm 以下の定形 
外の用紙をプリントする場合は、お使いのプリン 
タドライパにしたがって、以下のようにセットし 
て < ださい。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合： 
横置きにセット 

LIPS LX プリンタドライバを使用していない場 
合：縦置きにセット 
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5 セツトした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セツトした用紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。手差しトレイからプリントすると 
きは、ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。 




(セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 


セツトアツフ。 


カクチョクキノウ 


/または'^)で r キュウシ」を選択します。 


キユウシ 


〇 


を押します。 


テサ、、シトレイヨウシサイス、， 


または^)で「テザシトレイヨウシサイズ」を選択します。 テサ''シトレイヨウシサイス 


新 

を押します。 


= A 4 


または 


で手差しトレイにセツトした用紙サイズを選択します。 


横置きにセツトした場合は、「ユーザセツテイサイズ」、縦置きにセツトした場合は「ユーザセツ 
テイサイズ R 」 を選択します。 

「フリー」に設定しているときに、長辺が297.0 mm 以下の定形外の用紙をプリントする場合は、お 
使いのプリンタドライパにしたがって、用紙が以下のようにセツトされているかを確認してください。 
LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセツト 
LIPS LX プリンタドライバを使用していない場合：縦置きにセツト 


ユ-サ''セッティサイス 、 'R 


を押します。 

用紙サイズの左に「=」が表示され、手差しトレイの用紙サイズが設定されます。 


=ュ-サ、、セツテイサイ rR 


、セットアップ 


または'^)で「テザシトレイヨウシタイプ」を選択します。 


テサ''シトレイヨウシタイフ° 


〇 


を押します。 


=フツウシ 


^ 、セットアップ 

または^)で用紙タイプを選択します。 


アツカ、'ミ1 


斯 

^を押します。 

用紙タイプの左に「=」が表示され、手差しトレイの用紙タイプが設定されます。 


ニアツカ、'ミ1 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（— P .2-25)。 


I 
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オプションのべーパーフイータ（カセツト2、 
手順でセツトします。 

1 給紙カセツトを引き出します。 


給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、左手 
をそえて給紙カセツト右側にある取っ手が完全に見 
えるまで、引き出します③。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
ぎ出します④。 



カセツト2、3、4に ユーザ 震 


a^nuspl 


3、 4) に、ユーザ設定用紙をセツトするときは、次の 


^用紙を給紙カセットの手前側に合わ 
せてセットします。 

セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向 
きについて」（― P .2-28) を参照してください。 



〇 Point 


セットアップ メニューの 給紙グループにあ 
る「カセット N (N=2、3、 4) 用紙サイ 
ズ」の設定を「フリー」に設定していると 
きに、長辺が297.0 mm 以下の定形外の用 
紙をプリントする場合は、お使いのプリン 
タドライバにしたがって、以下のように 
セットしてください。 

LIPS LX プリンタドライノ（を使用している 
場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライノ（を使用していな 
い場合：縦置きにセット 


〇後側の用紙ガイドの□ツク解除レ 
パーをつまみながら、セツトする用 
紙サイズの位置に合わせます。 













4 側面の用紙ガイドの□ック解除レ 6用紙サイズ設定スイッチの取っ手を 
パーをつまみながら、セットする用 持って、用紙サイズ設定スイッチの 

紙サイズに合わせます。 三角マークを 「 CUSTOM 」 に合わ 

側面の用紙ガイドは左右が連動しています。 9 ° 


工場出荷時は A 3 サイズにセツトされています。 



の下に入るように、用紙を押さえま /給紙カセツトをペーパーフィーダに 

す。 セツトします。 


ツメと用紙の間に十分すき間があることを確認して 給紙カセツトを両手で持つて図の位置まで押し込み 
ください。すき間が十分ない場合は、用紙を少し減 ①、右手で給紙カセツトの手前を持ち、止まる位置 
らします。 まで押し込みます②。 
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給紙カセツトの手前を少し持ち上げて③、給紙力 
セツトの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃うま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



セツトした用紙サイズと用紙タイプの設定を操作パネルで行います。 

セツトした用紙のサイズを設定したあと、用紙タイプを設定します。ペーパーフイーダの給紙カセツト 
からプリントするときは、ここで設定した内容と、プリンタドライバの設定を一致させてください。 


^ (セットアップ）を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 


セットアツフ° 


カクチョりキノウ 


または'^で「キユウシ」を選択します。 


キユウシ 


〇 


を押します。 


I テサ''シトレイヨウシサイス'' 


ユ■ティリティ 彡 、セ*ノトアップ 

— 1— 1 9 「 _1 — 1 K 1 —■ . ■ ■ 身 — 1 / K 1 パ ヽ 

3^/Cl^ Q) C 丨刀 TZ ツト N 二 ! ワソ づ A 」 ビ、 d 、 | 

を選択します。 

カセット 2 ヨウシサイ r — 

1 




r ) を押します。 

<または^)で給紙カセツトにセツトした用紙サイズを選択し 
ます。 

横置きにセツトした場合は、「ユーザセツテイサイズ」、縦置きにセツトした場合は「ユーザセツ 
テイサイズ R 」 を選択します。 

「フリー」に設定しているときに、長辺が 297.0 mm 以下の定形外の用紙をプリントする場合 
は、お使いのプリンタドライパにしたがって、用紙が以下のようにセツトされているかを確認 
してください。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセツト 
LIPS LX プリンタドライバを使用していない場合：縦置きにセット 


=ュ-サ、、セツテイサイス、、 


ユ-サ''セツテイサイス ' 'R 


斯 

-* — Xm 1 — 1— I 

任押し东 g 。 | 

用紙サイズの左に「=」が表示され、給紙カセットの用紙サイズが設定されます。 

=ユ-サ、'セツテイサイス' 1 r — 








< または^)で「カセツト N ヨウシタイプ」（ N =2、3、 4) 


カセット2 3ウシタイフ。— 

を選択します。 



新 

pi を押します。 


=フツウシ 


7または^)で用紙タイプを選択します。 


フツウシ 


〇を押します。 

用紙タイプの左に「=」が表示され、給紙カセツトの用紙タイプが設定されます。 


=フツウシ 


引き続きプリンタドライバの設定を行います（— P.2-25)。 


プリンタドライバの設定方法 


ユーザ設定用紙、長尺紙をプリントするときは、次の手順でプリンタドライバを設定します。 

Point 

ここでは Windows 2000/XP/Server 2003 LIPS LX プリンタドライバ Version1.25 を例に 
します。 

Macintosh の場合については、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし乜巳 MLinkS プリンタ 
ドライバをお使いの場合については、 BMLinkS プリンタドライバに添付されている「ユーザーズマ 
ニュアル」を参照してください。 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない 0S からプリントする方法についてはユーザー 
ズガイド第3章「給紙カセットからプリントする」、「手差しトレイからプリントする」を参照してく 
ださい。 


アプリケーションソフトで[印刷]を 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


カン$名唑I 
状態： 

種類： Canon LBP 5900 LIPSLX 

塌所： USB001 

] メント' 

印刷範囡 
(T すべて(包 

r 現在®ベ-ジ (E) _广逞択した部分 (S 


I 卵 


ポ大/酿卜- 


印思拉1象吵「文番 


_lJ 1枚統⑽ぺづ数#「パ 


印 S( 指定呀|すべてのぺ-ジ 
ォブシ亡《».-」 


1 


用紙サイズ®指定滔：_|倍牢指定なし J ] 
OK 1 キVンセル」 


2 [ページ設定]ページをクリックし、 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 
フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセットしたサイズの 
ユーザ設定用紙を選択します。 


|: 上げ | 給紙 | 印№>@1 


ra： |4D 標 


aay . 
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Ft* 洋 | 4咢 
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本プリンタは、裏面にプリント済みの用紙にも対応しており、自動両面プリントできない用紙にも両面 
プリントすることが可能です。プリント済み用紙の裏面にプリントするときは、プリンタドライバや操 
作パネノレで設定してください。 

セットする用紙の向きについては、「用紙のセット向きについて」（― P.2-28) を参照してください。 

Point (8) 

プリンタドライバの設定は、 Windows 2000/XP/Server 2003用 LIPS LX プリンタドライバ 
Version 1 .25 を例にします。 

Macintosh の場合については、プリンタドライバのへルプを参照してください0 

DOS や UNIX など、プリンタドライバが使用できない 0S からプリントする方法については、ユー 

ザーズガイド第3章「手差しトレイからプリントする」を参照してください。 


手動で両面にプリントする 


3 [給紙]ページをクリックして、[給 

紙部]でセットした給紙部を選択し、 
[用紙タイプ]でセツトした用紙の夕 
イプを選択します。 



[用紙タイプ]は以下のように設定します。 


普通紙 （64 〜 105 g / m ど) 

[普通紙]* 

厚紙（106〜1 69 g / m ど） 

[厚紙1 ] 

厚紙 （170 〜220 g / m ど） 

[厚紙 2] 


[普通紙]に設定してプリントした結果、次のような不具 
合があった場合は、[普通紙 L ] に設定してください。 

• 普通紙 (64 g / m ?) をプリントした結果、用紙の力ール 
が目立つ場合 

• 幅がレターサイズ （279.4 mm ) 以下の用紙を連続印刷 
したときに、印刷速度が遅くなる場合 


分 [0 K ] をクリックして、プ□パティ 
ダイアログポックスを閉じます。 



5 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 

します。 







B^nus-C 
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5 [ OK ] をクリックして、印刷を実行 

します。 



1 アプリケーションソフトで[印刷]を J 
選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ] 

をクリックします。 



2 [ページ設定]ページをクリックし、 . 
[原稿サイズ]でアプリケーションソ 4 

フトで作成した原稿のサイズ、[出力 
用紙サイズ]でセツトした用紙のサ 
イズを選択します。 


[給紙]ページをクリックして、[給 
紙部]で[手差し（トレイ)]、[用紙 
タイプ]でセットした用紙のタイプ 
を選択します。 



[印刷済み用紙の裏側に印刷する]を 
チェックし、 [0 K ] をクリックして、 
プ□パティダイアログボックスを閉 
じます。 
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封筒、八ガキの用紙セットの方向については「手差しトレイに用紙をセットしてプリントする」（― P .2-12) を参照してください。 
セットアップメニューの給紙グループにある「カセット N ( N =2、3、 4) 用紙サイズ」や「手差しトレイ用紙サイズ」の設定を「フ 
U - J に設定しているときに、長辺が 297.0 mm 以下の定形外の用紙をプリントする場合は、お使いのプリンタドライパにしたがつ 
て、以下のようにセットしてください。 

LIPS LX プリンタドライバを使用している場合：横置きにセット 
LIPS LX プリンタドライパを使用していない場合：縦置きにセット 


用紙のセツト向きについて 


レターへツ ドや□ゴ付きの用紙などにプリントする場合は、以下のように正しい向きに用紙をセツトし 
てください。表中の+は給紙方向を表しています。 


A 4、 B 5、 A 5、 レター、エグゼクティブサイズのように 
用紙を横置きでセツトする場合 


縦レイアウト 


横レイアウト 


A 3、 B 4、 レジャー （11 X 17) 、リーガルサイズ 
のように用紙を縦置きでセツトする場合 


縦レイアウト 


横レイアウト 



顏 nusr 









トナーカートリツジを交換する 


次のメ ッセー ジが表示されたときは、表示された色のトナーカートリッジを新品の力一トリッジに交換 
してください。 

• tig k トナーコウカン」 • . •ブラックのトナーカートリッジを交換します 
•「1 G Y トナーコウカン」 • • .イエローのトナーカートリッジを交換します 
•「1 G M トナーコウカン」 • • •マゼンタのトナーカートリッジを交換します 

• TIG C トナーコウカン」 • . •シアンのトナーカートリッジを交換します 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


トナーカートリッジの交換 


トナーカートリッジは消耗品です。プリンタの使用中にトナ_が少なくなると、デイ;: 
セージが表示されます。 


_ メッセーシ 

116 X トナ-ヨウイ 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


[ 16 X トナ- コウカン 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


[1 G X トナ- ] ウカン 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


_表示される時期_ 

トナーカートリツジの 
交換時期が近づいたと 
ぎ 


トナーカートリツジの 
交換時期が近づいたと 
ぎ 


トナーカートリツジが 
寿命になったとき 


内容および対処 

• プリントは継続できます 
• 表示された色の新品のトナーカートリッジ毛 
い 

•大量のプリントをするときは、トナ_カート 
ることをおすすめします 

• プリンタは停止します 
•[オンライン]を押すとプリントは継続でき 
• 表示された色の新品のトナーカートリッジ毛 
い 

•大量のプリントをするときは、トナーカート 
ることをおすすめします 

•riG k トナーコウカン」が表示された 
夕は停止し、継続してプリントすることは1 
• T 1 G X トナーコウカン」 （ X = Y 、 M 、( 
場合は、モノクロプリントのみ行うことがで 
• 表示された色のトナーカートリツジを新品 
リッジに交換してください 


トナーが少なくなったときに「16 Xトナーヨウイ」と「16 Xトナーコウカン」のどちらが表示され 
プメニューの「警告処理」の設定によります。本プリンタの工場出荷時の状態では、 H6 Xトナーヨウイ」 
設定されています。「警告処理」の設定については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」そ 
メッセージの “ K ” はブラック、“ 丫”はイエ□一、“ M” はマゼンタ、“ C” はシアンの各トナーカートリッジを表 

I トナ_力_トリッジの寿命について 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のようになっています。この 
サイズ、5%印字比率、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合です。トナーの消費量は、プリント 
によって異なります。図•表 • グラフなどのように空白部分が少ない書類はトナ_消費量が多く 
ような書類を多くプリントする場合はトナ_カートリッジの寿命が短くなります。 

•ブラック (Toner Cartridge 502巳 lack ) :約10,000ぺージ 
-イエロー (Toner Cartridge 502 Yellow ) :約6,000ぺージ 
• マゼンタ (Toner Cartridge 502 Magenta ) :約6,000ページ 
• シアン (Toner Cartridge 502 Cyan ) :約6,000ぺージ 


「トナーヨウイ/コウカン」が表示されたときは 
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1 トナ ーカバーを 開けます。 



2 交換する色のトナーカートリッジの 
□ック解除レパーを「@」の位置ま 
で倒して、ロックを解除します。 

トナ_カートリッジは、奥からイェロー、マゼンタ、 
シアン、ブラックの順に取り付けられています。 



□ック解除レノ（一の丸マークをト ナーカー トリッジ 
の丸マークに合わせます。 



〇 トナーカートリツジを本体から取り 
外します。 



# トナーカートリッジを箱から取り出 
したあと、保護パックから取り出し 
ます。 



5図のようにトナーカートリッジの 

取っ手部分を下側にして、上下に往 
復10回振って、内部のトナーを均 
—にならします。 



_/e 
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6 図のように取っ手を持って、トナー 
カートリッジを本体に挿入し ① 、止 
まるまでゆっくりと押し込みます 


ロック解除レノの三角マークをト ナーカー トリツ 
ジの三角マークに合わせます。 




トナ ーカバーを 閉めます。 




7 □ック解除レパーを「⑧」の位置ま 

で倒して、トナーカートリッジを 
□ックします。 



トナーカートリッジをセットしても 、 riG 
x トナーコウカン」が消えるまで数秒 
時間がかかります。 「1 G X トナーコウ 
カン」が消えない場合は、交換したトナー 
力一トリッジを取り出して、取っ手部分を 
下側にして、再度上下に強く振って、内部 
のトナーを均一にならしてから取り付けて 
ください。 


「1 G X トナーコウカン」のメッセージ 
が表示されていない状態で、トナ_力_卜 
リッジを交換した場合は、ユーザーズガイド 
「第4章日常のメンテナンス」を参照して、 
トナ_カートリッジのカウンタのリセットを 
行います。 
























次のメッセージが表示されたときは、表示された色のドラムカートリッジを新品のドラムカートリッジ 
に交換してください。 

•「EF K ドラムコウカン」•••ブラックのドラムカートリッジを交換します 
•「EF Y ドラムコウカン」 • . •イエローのドラムカートリッジを交換します 
•「EF M ドラムコウカン」•••マゼンタのドラムカートリッジを交換します 
•「EF C ドラムコウカン」•••シアンのドラムカートリッジを交換します 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


ドラムカートリッジの交換 


ドラムカートリッジは消耗品です。ドラムカートリッジが寿命に近づくと、ディスプレイに以下のメッ 
セージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。 


_スツセーシ 

[EO X 卜''ラムヨウイ 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

| EF X 卜''ラム]ウカン 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 

I 98 X ドラムコウカン 

(X は K 、 Y 、 M 、 C ) 


表示される時期 

' ドラムカートリッジの 
交換時期が近づいたと 
ぎ 


ドラムカートリッジが 
寿命になったとき 


ドラムカートリッジが 
使用できなくなったと 
ぎ 


内容および対処 

• プリントは継続できます 

• 表示された色の新品のドラムカートリッジを用意してくださ 
い 

• 大量のプリントをするときは、ドラムカートリッジを交換す 
ることをおすすめします 

• プリンタは停止します 

• [オンライン]を押すと少しの間はそのままプリントを継続 
できますが、印字品質が低下することがあります 
• 表示された色の新品のドラムカートリッジに交換してくださ 
い 

• プリンタは停止し、継続してプリントすることはできません 
• 表示された色の新品のドラムカートリツジに交換してくださ 
し） 


メッセージの “ K ” はブラック、“ 丫”はイエロー、“ M” はマゼンタ、“ C” はシアンの各ドラムカートリッジを表しています。 

I ドラムカートリッジの寿命について 

•本プリンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品）の寿命は、次のようになっています。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ： A 4、 用紙タイプ：普通紙、印字比率： 5%、印字濃度：工場出荷初期設定値、連続/片面印刷 
•ブラック (Drum Cartridge 502 Black ) :約50,0〇0ぺージ 
-イエロー (Drum Cartridge 502 Yellow ) :約50,000ぺージ 
• マゼンタ （Drum Cartridge 502 Magenta ) :約50,〇〇〇ぺージ 
• シアン (Drum Cartridge 502 Cyan ) :約50,000ぺージ 
• 2枚ずつ間隔をあけて印刷 （2 枚間欠印刷）を行なう場合の本プリンタ用ドラムカートリッジ（キヤノン純正品） 
の寿命は、ブラック約45,000ページ、カラー各色約40,000ページとなります。この数値はカラー印刷の 
みを行った場合の印刷可能なページ数です。 

モノクロ印刷をした場合でも、各カラーのドラムカートリッジの消耗は進むため、モノクロ印刷を多く行ったと 
きには、各カラーのドラムカートリッジの寿命が半分程度の枚数になることがあります。 

•間欠印刷（間隔をおいた印刷）、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることがあります。 


「ドラムヨウイ/ドラムコウカン」が表示されたときは 
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〇 Point (Q) 

ドラムカートリッジを取り扱う際は、図のように青色の取っ手を持って正しく取り扱ってください。立てたり、裏 
返したりしないでください。 




ドラムカートリッジは、保護袋に入っています。ドラムカートリッジをセットする準備ができるまで、保護袋から 
取り出さないでください。 

ドラムカートリッジを取り外すときや取り付けるときは、図のようにプリンタの左側から作業を行ってください。 



前 カバーを 開けます。 


前カノ（一右側にあるレノて一を押しながら、前カバー 
を手前に開けます。 
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定着器を手前に倒します。 

図のように定着器の左右にある緑色の□ック解除ポ 
タンを押しながら©、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します②。 


□ック解除ポタン 



#交換する色のドラムカートリッジの 
水色のつまみを「解除」の位置まで 
スライドさせて、ロックを解除しま 
す。 

水色のつまみの三角 マーク とラベルの三角 マークが 
合う位置までスライドさせます。 

ドラムカートリッジは、奥からイエロー、マゼンタ、 
シアン、ブラックの順に取り付けられています。 












ドラムカートリッジは、図のように青色の取っ手を 
持って取り外します。 




6 ドラムカートリッジを箱から取り出 
したあと、保護袋から取り出します。 

7 注意事項が記載されている用紙をド 
ラムカートリッジから取り外して、 
内容をよく読みます。 

用紙はテープをはがしてから①、取り外します②。 



8 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 （1 
個）を取り外します。 

テープ付き乾燥剤はテープをはがしてから①、取り 
外します②。 



9 図の位置にあるテープ付き梱包材 （1 
個）を取り外します。 

テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材 
も同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合 
は、倒してから②、取り外します③。 
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10 図の位置にあるテープ付き梱包材 （i 
個）を取り外します。 

テープ 付き梱包材は、 テープを 取り外し①、梱包材 
も同時に取り外します。梱包材が取り外せない場合 
は、倒してから②、取り外します③。 



11 図の位置にあるテープ付き梱包材 （1 
個）を取り外します。 

テープ付き梱包材は、テープをはがしてから①、梱 
包材を引き抜いてください②。 

テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で押 
さえながらゆっくりと取り外します。 



KVJIAa- — 了 uvcv::^ ぬ葱 1 ■か 


12 図の位置にあるテープ （1 枚）とタグ 
(2 個）を取り外します。 



13 図の位置にあるテープ （3 枚）を①、 

©の順に取り外します。 


②で取り外すテープは、テープの後端にもう1枚の 
テープが貼り付いていますので、いっしょに取り外 
します。 



14 ドラムカートリッジの青色の取っ手 

を持ち、図のように往復10〜12回 
振って、内部の現像剤を均一になら 
します。 


ドラムカートリツジの青色の取っ手を持ちます。 











ドラムカートリツジを図のように往復10〜12回振 
ります。 




平らな場所に用紙などを敷いて、そ 
の上にドラムカートリツジを置き、 
シーリングテープのタブを図のよ5 
に倒します。 



◎ Point 

ドラムカートリッジを置くときは、ドラム 
力一トリッジの底面で机などを傷つけない 
ために、用紙などをドラムカートリッジの 
下に敷いてください。 

シーリングテープを引き抜くときは、 シー 
U ングテープの引き出し口付近を手で押さ 
えないでください。シーリングテープが途 
中で切れ、完全に引き抜けなくなることが 
あります。 



シーリングテープを引き抜くときは、ドラ 
ム保護シャツターを手で押さえつけないよ 
うに気を付けて作業を行ってください。 
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16 ドラムカートリッジを押さえながら 
シーリングテープ（長さ約 70cm) を 
ゆっくりと水平にまっすぐ引き抜き 
ます。 

シーリングテープを 引き抜く際、重く 
なる場合がありますが故障ではあり 
ませんので最後まで完全に引き抜き 
ます。 



〇 Point 

シーリングテープのタブを持って引き抜き 
にくい場合は、図のようにテープ部分を 
持って引き抜いてください。ただし、シー 
リングテープには、トナーが付着していま 
すので、トナーで手が汚れることがありま 
す。 



17 ドラムカート u ツジをセツトする前 

に、図のように水色のつまみの三角 
マークと ラベルの「解除」の三角 マー 
クの位置を同じ位置に合わせてくだ 
さい。 



ドラムカートリッジをセットするときは、図のよう 
に青色の取っ手を持ちます。 



18 左右のドラムカートリッジガイド付 
近にあるレバーが、図のように正し 
い位置にあるか確認します。 
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正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジを 
取り付けることはできません。図のようにレバーを 
正しい位置まで押し上げます。 

參正しくない位置 •正しい位置 


19 ドラムカートリッジを本体に取り付 
けます。 

ドラムカートリツジは奥に突き当たるまで確実に取 
り付けます。 



図のようにドラムカートリッジの左右の突起をドラ 
ムカートリッジガイドに挿入します。 

•ドラムカートリッジガイド（左） 




20 左右のドラムカートリツジガイド付 
近にあるレバーが、図のように正し 
い位置にあるか確認します。 

左右のレバーが正しい位置にあることを確認してく 
ださい。正しい位置になっていない場合は、手でレ 
バーを正しい位置に動かしてください。 


•正しくなし、位置 •正しい位置 



21 ドラムカートリッジの突起部のラべ 
ルが見えていることを確認します。 



3色のラベルの色すべてが手前に見えない場合は、 
—度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止ま 
るまで回してから、取り付け直してください。 
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2 取り付けた色のドラムカートリッジ 
の水色のつまみを「固定」の位置ま 
でスライドさせて、ドラムカート 
リッジを固定します。 

水色のつまみの三角 マークと ラベルの三角 マークが 
合う位置までスライドさせます。 


図のようにレノ(一を持って、上カノ（一が開かないこと 
を確認します。 



23 


上カパーを閉めます。 

プリンタの 上カバー は レバー を持って①、ゆっくり 
と閉めます。 

上カバーを 勢いよく閉めると 、 ITB ユニットカバー 
©が元の位置に戻らず、プ U ンタが破損する原因に 
なります。 



図のように上カバーの 「 PUSH 」 と記載されている 
部分を押して、上カバーを突き当たるまで確実に閉 
めます。 




^4取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻し©、左右の取っ手を図のように 
押します©。 
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25 前 カバーを 閉めます。 

図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手 
で前カバーを押して閉めます②。 
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「 E 1 ハイトナーヨウキコウカン」のメッセージが表示されたときは、次の手順で新しい廃トナー容 
器と交換してください。 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


1 前カバーを開けます。 2 廃トナーカバーの取っ手を持って、 


前カバ-右側にぁるレバ-を押しながら、前カバ- 廃トナ—カバ—を開けます0 

を手前に開けます。 



廃トナー容器の交換 


廃トナー容器がいっぱいになると、ディスプレイにメッセージが表示されますので、メッセージに応じ 
て対処してください。 

メッセージ T 表示される時期|~ 内容および対処 

, -,廃トナー容器の交換時•プリントは継続できます 

| ElA 仆ナ-ヨウキヨウイ J 期が近づいたとき •新品の廃トナー容器を用意してください 

庳 ト ナー容器がいっぱ•ブ UV 夕は俸 II ■します 
| E 1 A 仆ナ-ヨウキコウカン1いになったとき •新品の廃トナー容器に交換してください 


•廃 トナー容器の寿命について 

•本プリンタ用廃トナー容器（キヤノン純正品 WT -98 巳）は、約6,200ページでいっぱいになります。 

このページ数は下記の条件でのページ数です。 

用紙サイズ： A 4、 用紙タイプ：普通紙、印字比率： 5%、印字濃度：工場出荷初期設定、2枚間欠/片面印刷 
•間欠印刷（間隔をおいた印刷）、用紙サイズ、用紙タイプ、片面/両面印刷など、印刷条件や印刷環境によって 
は、半分程度の枚数になることがあります。 


Point 

「 E 1 八イトナーヨウキヨウイ」や 「 E 1 八イトナーヨウキコウカン」のメッセージが表示され 
た廃トナー容器は、プリンタから取り外した後は、再びセットすることはできません。廃トナ_があ 
ふれる恐れがありますので、必ず新しい廃トナー容器と交換してください。 


「八イトナーヨウキヨウイ/コウカン」が表示されたときは 


0 
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3 廃トナー容器を取り外します。 



4付属のふたを廃トナー容器に取り付 
けます。 



5新しい廃トナー容器を保護袋から取 
り出します。 

6廃トナー容器を取り付けます。 
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ITB ユニットの転写べルトを清掃する 


ITB ユニットの転写べルトに触れて印字品質が低下した場合は、以下の手順にしたがって、 ITB ユニッ 
卜の転写べルト清掃を行ってください。 

クリーニングの実行にかかる時間は、約130秒です。 

クリーニングは中止することができません。完了するまでお待ちください。 
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プリント結果が全体に赤っぽかったり、青っぽかったり、カラーバランスが適切でないときは 、 C (シ 
アン )、 M (マゼンタ）、丫（イエ □_)、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ調節し、補正すること 
ができます。トナー濃度は、1〜16の範囲で設定でき、工場出荷時には標準的な濃度 （9) に設定さ 
れています。 

操作パネルのキーで設定するときは、次の手順で操作します。 


^ (セットアップ）を押します。 

セットァッフ 。 




セットアップメニューが表示されます。 

カクチョヴキノウ 

—► 


または 


多 


で「インジチョウセイ」を選択します。 


イン r チョウセイ 


r) を押します。 

印字調整グループの設定項目が表示されます。 


、'-タシヨリ 


^セットアップ 

または'?で目的の色の「トナーノウド」を選択します。 


トナ-ノウに 


を押します。 

トナー濃度の設定値が表示されます。 


= 9 


_または^)で濃度を選択します。 

1 にすると一番薄い濃度、 16 にすると一番濃い濃度になります。 


新 

r) を押します。 

設定値の左に「=」が表示され、濃度が設定されます。 


= 6 



カラーバランスを調整したいときには 
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Chapter 



プリントの色ずれを調整する .3-2 

紙づまりの処理 .3-3 

こんなメッセージが表示されたら .3-9 

ri 2 カバーガアイテイマス」が表示されたときは .3-9 

「 Ennn - nnnn 」 が表示されたときは .3-12 

メッセージー覧 .3-13 

正しくプリントできないときは .3-19 

プリンタが動作しない • プリントできないときは .3-25 


トラブルの対処法 
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カラープリントしたときに以前と色味が異なる場合や色ずれが起こっている場合はキヤリブレーシヨ 
ンを行い、カラー印刷時の色味の調整や各トナーの色ずれを調整します。 

キヤリブレーシヨンにかかる時間は、約60秒です。 

キャリブレーションは、以下の操作で行います。 

プリンタがオンライン状態になっていることを確認します。 


オンライン状態になっていない場合は4 


を押します。 


/(ユーティリティ）を押します。 


トティリティ 
ステ-タスフ。リント 


ユ■■ティリテシ ^セットアップ 

または^) 


で「キャリブレーション」を選択します。 


キヤリフ、、レ-シヨ：/ 


〇を押します。 

キャリブレーションが実行されます。キャリブレーションが終了すると、ディスプレイに「〇〇 
インサツカノウ」や「00 LIPS 」、 「00 ESC / PJ と表示されます。 


02キャリフ''レ-シヨンチュウ 












紙づまりの処理 


プリント中に、何らかの理由で紙づまりが起こると、ピーという警告音が鳴り、ディスプレイに ri 3 
ヨウシガツマリマシタ」というメッセージが表示されます。紙づまりが起こったときは、次の手順 
でつまった用紙を取り除き、プリントを再開します。手順通り用紙を取り除いても紙づまりのメッセー 
ジが消えないときは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部 
を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。 



メッセージが]つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

メッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じてメモに書きとめておいてくだ 
さい。 

メッセージは紙づまりが起きた場所を示しており、次の種類があります 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「カセツト1エリア」 

カセツト1 

「カセツト2エリア」 

カセツト2 (ペーパーフイーダ装着時のみ） 

「カセツト3エリア」 

カセツト3 (ペーパーフイーダ装着時のみ） 

「カセツト4エリア」 

カセツト4 (ぺーパーフイーダ装着時のみ） 

「マエカバーエリァ」 

前カバー内部 

「リヨウメンユニツトエリア」 

前カバー内側（両面搬送部） 


1 排紙トレイをチェックし、用紙がつ^手差しトレイを使用している場合 
まっていたら、取り除きます。 は、手差しトレイにつまっている用 

っまった臓が簡単に取り除けなぃ場合は、無理に 紙を取り除き、手差しトレイを閉め 

弓 I っばらずに次の手順に進んでください。 ま才。 
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3 給紙カセツトを引き出します。 4 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、図の 
ように手をそえて引き出します③。 




ペーパーフイーダが装着されている 
場合は、上段からすべての給紙力 
セツトを引ぎ出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、左手 
をそえて給紙カセツト右側にある取っ手が完全に見 
えるまで、引ぎ出します®。 



図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 
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5 用紙を押し下げるように、つまって 
いる用紙を取り除きます。 

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、無理に 
弓 I っばらずに次の手順に進んでください。 

プ U ンタの場合 


7 


6 


前 カバーを 開けます。 




前カノ（一右側にあるレノ （一 を押しながら、前カバー 
を手前に開けます。 



定着器を手前に倒します。 

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボ 
タンを押しながら①、取っ手を持って定着器を手前 
に倒します②。 




〇定着器の手前側から、つまっている 
用紙を取り除きます。 

つまった用紙が簡単に取り除けない場合は、ゆっく 
りと強く弓 I いて取り除いてください。 

それでも、つまった用紙が取り除けない場合は、無 
理に引っばらずに次の手順に進んでください。 
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9 定着器の奥側から、つまっている用 
紙を取り除きます。 

定着していないトナ_が飛びちらないように、ゆっ 
くりと強く引いてつまっている用紙を取り除きま 
す0 



10 取っ手を持って定着器を元の位置に 
戻し①、左右の取っ手を図のように 
押します②。 




11 定着器の下側につまっている用紙を 
取り除きます。 

図のように定着器の左側にあるダイヤルを矢印の方 
向に回し、つまっている用紙を送り出します①。 




〇 Point 〇 

用紙が奥につまっている場合がありますの 
で、ダイヤルをよく回して、用紙を送り出 
してください。 








12 両面印刷して紙づまりが起こった場合 14 給紙カセツトをプリンタ本体にセツ 

は、図のように前カパー内側の取っ手 卜します。 

を持って両面搬送部のカパーを開け①、 図のょぅに給紙ヵセットを両手で持って、止まる位 

つまっている用紙を取り除きます ②。 置まで差し込みます①。 
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« ベ ーノ（ーフイーダが装着されている 
場合は、上段からすべての給紙力 
セツトをぺーパーフイーダにセツト 
します。 


給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、右手で給紙カセツトの手前を持ち、止まる位置 
まで押し込みます©。 




給紙カセツトの手前を少し持ち上げて③、給紙力 
セツトの前面が、ペーパーフイーダの前面と揃うま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



^ Point 〇 

手順通りに紙づまりの除去を行っても、前 
カノ（一内部で紙づまりが起こっていること 
を示すメッセージが消えないときは、定着 
器の下側に用紙が残っている可能性があり 
ます。手順11にしたがって、ダイヤルを 
よく回して、つまっている用紙を送り出し 
て取り除いてください。 
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こんなメ ッ セージが表示された5 


1 前カバーを開けます。 2 図のように両手で前カバーに手をそえ 

前ヵバ-右側にぁるレバ-を押しながら、前ヵバ- て①、両手で前カバーを押して、しつ 

を手前に開けます。 かりと閉めます②〇 



前カバーや上カバーが開いている場合、次のようなメッセージが操作パネルのディスプレイに表示され 
ます。 



このようなメッセージが表示されたら、次の手順にしたがってディスプレイに表示されたカバーを再度 
しっかりと閉めなおしてください。 

•前カバーの閉めかた （— P .3-9) 

•上カバーの閉めかた （— P .3-10) 

前 カバーの 閉めかた 


カバーガアイテイマス」が表示されたとき I 
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上カバーの閉めかた 


nA^cfyvc-tzlyg; 谢 ^lwnrc 5 


〇上カパーの青色のロック解除ポタンを 
押します。 



今 図のように上カバーの 「 PUSH 」 と記 
載されている部分を押して、上カバー 
を突き当たるまで確実に閉めます。 



図のようにレバーを持って、上カバーが開かないこ 
とを確認します。 












6 図のように両手で前カバーに手をそえ 
て①、両手で前カバーを押して、しつ 
かりと閉めます©。 
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fEnnn - nnnnJ が表示されたときは 


本プリンタの内部機構やプリントデータ処理中にトラブルが発生した場合、次のようなサービスコール 
が表示されます。 


メッセージ 


原因 


処置 


Ennn-nnn 


( n は英数字） 


プリンタの内部機構にトラ 
ブルが発生した。 


次の手順にしたがって、電源を入れなおしてください。 

数回電源を入れなおしてもメッセージが消えない場合は、お| 
買い求めの販売店にご連絡ください。 


EOOl-nnnn 


E 00 3 -nnnn 


( n は英数字） 


定着器にトラブルが発生し 
た0 


次の手順2以降にしたがって、お買い求めの販売店にご連絡 I 
ください。 


電源をいったんオフにし、10秒以上 〇 

待ってから電源をオンにしなおして 
ください。 



メッセージが表示されない場合は、そのまま 
ご使用になれます。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 


電源をオフにし©、 USB ケーブルを 
抜き©、電源プラグを電源コンセン 
卜から抜いて ③、 アース線を専用の 
アース線端子から取り外します ④。 



^ディスプレイに表示されている8桁の 
英数字とメッセージを書きとめます。 


#お買い求めの販売店にご連絡くださ 
い。 

ご連絡の際には、症状およびメモしたコード 
ナンパー (8 桁の英数字)をお知らせください。 

不明な点がありましたら、「お客様相談セン 
ター」 （— P .8-2) にお問い合わせください。 
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メッセージー覧 


プリンタの使用中に、何らかの理由でプリントが不可能な状態（エラー状態）になると、ブザーが鳴り、 

メッセージランプが点灯してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッセージを表示します。 

また、プリントに支障はないが何らかの処置が必要な状態（警告状態）になると、ディスプレイに警告 

メッセージを表示します。 

これらのメッセージが表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってください。 

• (( 警告メッセ-ジ 1 ) の付いているメッセ—ジは、共通セットアップメニュ_の「警告表示」を「シナイ」に 
設定すると警告状態が発生している場合でも、メッセージは表示されません。 

• のマークが付いているメ ッセー ジは、[オンライン]を押すとエラーを回避（エラース 

キップ）してプリントを継続できますが、プリントデータが欠落したり、正しくプリントされなかっ 
たりします。処理を中止したいときは、ソフトリセットの操作を行い、原因を取り除いてから、[オン 
ライン]を押して再度プリントしなおしてください。また、このマークが付いているメッセージは、 
共通セツトアップメニューの「自動エラースキップ」を「スル」に設定すると自動的にエラースキッ 
プさせることもできます。 


ユーザーズガイドにはメ ッ セージごとの詳細な解決法が記載されています。メ ッ セージが本書に記載されていな 
かったり、メ ッ セージの詳細を知りたいときには、ユーザーズガイド第5章「メ ッ セージー覧」をお読みください。 


メッセージ 

原因と処置 

OF オプションカクニン 

原因：オプションのペーパーフィーダが正しく取り付けられていない 
処置：電源をいったんオフにし、ペーパーフィーダを正しく取り付けてから電 
源をオンにしなおしてください。設置ガイド「第3章オプション品 
の取り付け」） 

11 XXX ヨウシガアリマセン 
( XXX は用紙サイズ略号） 

原因：給紙元にアプリケーションソフトから指定したサイズの用紙がセットさ 
れていない（給紙モードが「ジドウ」のときはすべての給紙元、固定の 
ときは設定されている給紙元） 

処置：用紙を補給またはセットしてください。 

12カバーガアイテイマス 

原因：前カパーまたは上カバーが開いている 

処置：ディスプレイに表示されたカバーをしっかりと閉めます。オンライン状 
態になっていないときは、[オンライン]を押してください。 

13ヨウシガツマリマシタ 

原因：内部で紙づまりを起こしている 

処置：紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してください。オン 
ライン状態になっていないときは、[オンライン]を押してください。 

紙づまりの処理： P .3-3) 

14 トナー/カバーカクニン 

原因：丫（イェロー）または M (マゼンタ)、 C (シアン)、 K (ブラック）の卜 
ナーカートリッジがセットされていない、または正しくセットされてい 
ない 

処置：表示された色のトナーカートリッジをセットする、または正しくセット 
してください。（—トナーカートリッジを交換する： P .2-29) 

16 X トナーヨウイ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

( 曾告 メッセージ1 

原因： K (ブラック）または Y (イェ□_)、 M (マゼンタ)、 C (シアン）の卜 
ナ_カートリッジの寿命が近づいている 
処置：少しの間はそのままプリントを継続できますが、新しいトナーカート 
リッジを準備してください。大量にプリントするときは、表示された色 
のトナーカートリッジを取り出し、新しいトナーカートリッジに交換し 
ます。交換したあと、交換した色のトナ_力_トリッジのカウンタをリ 
セットしてください。（—トナーカートリッジを交換する： P .2-29) 

16 X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因： K (ブラック）または Y (イェ□_)、 M (マゼンタ)、 C (シアン）の卜 
ナーカートリッジの寿命がきた 

処置：[オンライン]を押します。少しの間はそのままプリントを継続できます 
が、新しいトナーカートリッジを準備してください。大量にプリントす 
るときは、表示された色のトナ_力_トリッジを取り出し、新しいトナー 
力—トリッジに交換します。交換したあと、交換した色のトナーカート 
リッジのカウンタをリセットしてください。（—トナーカートリッジを交 
換する： P .2-29) 
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18 キュウシ エラー 

原因：手差しトレイや給紙カセットから給紙できない用紙サイズまたは用紙夕 
イプの用紙が指定されている 

処置：給紙元を指定している場合は、[給紙選択]を押して、「給紙モード」を 
「ジドウ」に設定してください。 

18 カセット 1 ナシ 

原因：カセット1がセットされていない 

処置：カセット1をセットしてください。（―給紙カセットに用紙をセットして 
プリントする： P .2-5) 

18 カセット 2 ナシ 

原因：カセット2がセットされていない 

処置：カセット2をセットしてください。（―給紙カセットに用紙をセットして 
プリントする： P .2-5) 

18 カセット 3 ナシ 

原因：カセット3がセットされていない 

処置：カセット3をセットしてください。（—給紙カセットに用紙をセットして 
プリントする： P .2-5) 

1G X トナーコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □_)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）の卜 
ナーカートリッジの寿命がきた 

処置：表示された色のトナ_カートリッジを取り出し、新しいトナ_力一卜 
U ッジと交換します。新しいトナーカートリッジに交換しても、メッセー 
ジが表示される場合は、交換したトナーカートリッジを取り出して、取っ 
手部分を下側にして、再度上下に強く振って、内部のトナーを均一にな 
らしてから取り付けてください。（―トナーカートリッジを交換する： 
P .2-29) 

23 ダウン□ードメモリフル 

原因：才_バレイフォームや外字などを登録するメモリが不足してオーバーフ 
1—1 — した 

処置：リセ ッ トメニューでソフトリセ ッ トしたあと、次のような方法で RAM の 
空き容量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。 

•八ードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす（メモリ内の 
データはすべて消去されますので気を付けてください)。 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける。（—設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

26 システムメモリフル 

原因：システムのデータ処理（主に図形処理や文字処理）時に、処理に必要な 
ワークメモリが不足した 

処置：リセ ッ トメニューでソフトリセ ッ トしたあと、次のような方法で RAM の 
空き容量を増加します。 

• 八ードリセットするか、プリンタの電源を入れなおす（メモリ内のデー 
夕はすべて消去されますので気を付けてください)。 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける。（—設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

27 ジョブカイシ エラー 

原因：指定したエミュレーションが存在しない 

処置：本プリンタに内蔵のエミュレーションを指定します。 

30 メモリフル 

原因：システムのデータ処理で、ワークメモリが不足した 
処置：[オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生し 
たデータは正しくプリントされないことがあります。 

31 カイゾウドテイカ 

原因：処理に必要なメモリが不足した 

処置：リセ ッ トメニューでソフトリセ ッ トしたあと、次のような方法で RAM の 
空き容量を増加し、データを登録しなおしてプリントします。 

•ハードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす（メモリ内の 
データはすべて消去されますので気を付けてください)。 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける。（—設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

32 リョウメンインサツ エラー 

原因：自動両面プリントできない用紙を指定した 

処置：本プリンタの給紙元選択とパソコンのプリント用紙サイズの選択を定形 
サイズに設定して、プリントしなおします。 

33 ワークメモリフル 

原因：各動作モード専用のワークメモリが確保できない 
処置：リセ ッ トメニューでソフトリセ ッ トしたあと、次のような方法で RAM の 
空き容量を増加し、プリントしなおします。 

• 八ードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす（プリンタが受 
信したメモリ内のデータは、すべて消去されますので気を付けてくださ 
い)。 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける。ただし 、 LIPS LX プリンタド 
ライパ以外からのジョブは、拡張 RAM を取り付けても問題が解決しな 
い場合があります。（—設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 
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36 カイチョウテイカ 原因：データが複雑、あるいは多量すぎて処理ができなかった 

処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、次のような方法で RAM の 
空き容量を増加し、プリントしなおします。 

• 八ードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす（プリンタが受 
信したメモリ内のデータは、すべて消去されますので気を付けてくださ 
い)。 

-オプションの拡張 RAM を取り付ける。（—設置ガイド「第3章オプ 
ション品の取り付け」） 

38ガシツテイカ 原因：データが複雑すぎてスーパーファインモードで処理できない 

処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの 
印字調整グループで「データ処理」を「ファイン」に設定してプリント 
しなおします。(― LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） _ 

39スプールメモリフル 原因：スプールメモリが不足したため、プリントできない 

処置：[オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生し 
たページはプリントされません。 

41ヨウシサイズカクニン 原因：実際に手差しトレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パ_ 

ネルから設定した「手差しトレイ用紙サイズ」の設定が違っている 
処置：「手差しトレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ[オンラ 
イン]を押してください。 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアッ 
プメニューの設定項目」） 

原因 ： LIPS LX プリンタドライパを使用している場合で、セットアップメニュー 
の給紙グループにある「手差しトレイ用紙サイズ」または「カセット N 
( N =2、3、 4) 用紙サイズ」の設定が「フリー」のときに、長辺が297.0 mm 
以下の定形外の用紙を縦置きにセットして、印刷した 
処置：横置きにセットしてプリントしなおします。 _ 

52イメージモードエラー 原因：イメージモードでプリント中に、対応していない形式のデータを受信し_ 

処置：イメージデータ形式に対応したプリンタドライバでプリントしなおしま 
す。 

53セキュアプリントエラー原因： LBP 5900 SE 用でないプリンタドライバからセキュアプリントの設定 

をしたデータが送られてきた 

処置：リセットメニューでソフトリセットをしてプリントデータを削除しま 
す。 

53ホゾンエラー 原因：八ードディスクの空き容量が足りず、八ードディスクに保存できない " 

処置：[オンライン]を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な状態に 
戻ります。 

53テイシエラー 原因：停止できるジョブの容量を超えた 

処置：[オンライン]を押すと、停止中のジョブが再開されます。 

55ハードディスクエラー 原因：八ードディスクにエラーが発生した 

処置：自動的に再フォーマットされます。 

56八ードディスクエラー 原因：八ードディスクにエラーが発生した 

処置：セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの 「HDD メンテナ 
ンス」でフォーマットを実行してください。同様のエラーが発生する場 
合は、八ードディスクの交換が必要になります。お買い求めの販売店に 
修理をご依頼ください。（— LIPS 機能ガイド「第6章セットアップ以 
外のメニュ_の設定項目」） 

57 RIP Once エラー 原因：ハードディスクの容量が不足して 、 RIP Once (リップワンス）による複 

数部数プリントを継続できなくなった 
処置：複数のジョブに分割してプリントしなおします。 

58ジョブメモリフ J レ 原因：ジョブを処理するための八ードディスクや RAM の空き容量が不足して 

^ いる 

処置：一度に複数のジョブを処理していた場合は、[オンライン]を押してプリ 
ントをキャンセルしたあと、他のジョブが終了するのを待ってプリント 
しなおします。 

59ジョブジュシンエラー 原因：ジョブ受信中に解析不可能なデータを受信したかタイムアウトが発生し 

処置：[オンライン]を押してプリントをキャンセルしたあと、プリントしなお 
します。 


35 トウ□クテーブルフル 原因：1つのジョブの中にあるドキュメント数が16を超えた 

処置：[オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生し 
たジョブはプリントされません。 
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60 カギカンリエラー1 

原因：鍵管理関係のファイルが壊れている 

処置：セットアップメニューのインタフェースグループで「標準ネットワーク」 
- 「リモート UI 設定」— 「 SSL 」 を選択し、「オフ」であることを確認 
してください。その後プリンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書 
の再生成および SSL の設定を行ってください。鍵管理および SSL の設 
定を行ったあと、再度プリンタを再起動してください。リモート UI 
ガイド「第3章リモート UI のいろいろな機能」） 

60デコードエラー 

原因：暗号化セキュアプリントのデータを解析できなかった 

処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、プリントしなおします。 

61インサツセッテイエラー 

原因：長尺紙をス_パーファインモードでプリントした 
処置：リセットメニューでソフトリセットしたあと、セットアップメニューの 
印字調整グループで「データ処理」を「ファイン」に設定してプリント 
しなおします。 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

98 X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □_)、 M (マゼンタ) ' C (シアン）のド 
ラムカートリッジが使用できなくなった 
処置：表示された色のドラムカートリッジを取り出し、新しいドラムカート 
リッジと交換します。（—ドラムカートリッジを交換する： P .2-32) 

A4 nn ERROR 
(nn は2桁の英数字） 

原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

A5 nn ERROR 
(nn は2桁の英数字） 

原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

DO nn ERROR 
(nn は2桁の英数字） 

原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D1 ブンカツメモリフル 

原因：分割印刷モード時に分割印刷用バッファがオーバーフローした 
処置：リセットメニューでソフトリセットをしたあと、 HP - GL セットアップメ 
ニューの「分割印刷」を「シナイ」、「拡大/縮小」を「ジドウ」に設定 
し、出力用紙サイズを指定してプリントしなおします。ただし、作図デー 
夕は拡大/縮小されてプリントされます。 HP - GL ユーザーズガイド） 

D1 リブ□ットバッファフル 

原因：リブ□ットバッファが才_バ_フローした 

処置：リセットメニューでソフトリセットをしたあと、 HP - GL のリブ□ット 
バッファに保存するデータ数を54206バイト以内に設定し、プリント 
しなおします。（― HP - GL ユーザーズガイド） 

D1 ポリゴンバッファフル 

原因：ポリゴンバッファが才ーパーフローした 

処置：リセ ッ トメニューでソフトリセ ッ トをしたあと、 HP - GL のポリゴンバッ 
ファに保存するデータ数を40882バイト以内に設定し、プリントしな 
おします。 HP - GL ユーザーズガイド） 

D7 nn ERROR 
(nn は2桁の英数字） 

原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 

D8 レイアウトエラー 

原因：メモリ不足によりページをレイアウトできない 

処置 ： LIPS LX ドライバの[グラフィックモード]の設定を「イメージモード」 
にしてプリントしなおしてください 。（— LIPS LX プリンタドライバの 
ヘルプ） 

D8 パージヨンエラー 

原因：本プリンタに対応していないバージョンの LIPS LX プリンタドライバか 
らジョブを送信した 

処置 ： LIPS LX プリンタドライバのバージョンを本プリンタで対応している 
パージョンに変更し、プリントしなおしてください。 

D8 シンタックスエラー 

原因 ： LIPS LX プリンタドライバを使用してプリントしたときに、不正なデー 
夕が送られた 

処置：[オンライン]を押し、次のプリントを継続します。ただし、エラーが発 
生したページ以降はプリントされません。 

D8 nn ERROR 
(nn は2桁の英数字） 

原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 
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D 9 IMG データエラー 


原因 

処置 


TIFF または JPEG データの中に、本プリンタでは処理できないデータが 
含まれている 


「エラースキップ」をして、プリントを継続します。ただし、エラ 
生したページ以降はプリントされません。 


-が発 


D 9 IMG サンショウエラー 


原因： TIFF または JPEG データの処理中に何らかの異常を検出した 
処置： IMAGING 専用セットアップメニューの「印字保証」を「スル」に設定 
してプリントしなおします。（— LIPS 機能ガイド「第6章 IMAGING 
専用セツトアップメニューの設定項目」） 


D 9 nn ERROR 
( nn は2桁の英数字） 


原因：プリンタに何らかの異常が起こり、正常に動かなくなった 
処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 


E 0 X ドラムヨウイ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 


原因 ： K (ブラック）または丫（イエ □_)、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカートリッジの寿命が近づいている 
処置：少しの間はそのままプリントを継続できますが、新しいドラムカート 
リッジを準備してください。大量にプリントするときは、表示された色 
のドラムカートリッジを取り出し、新しいドラムカートリッジに交換し 
ます。〇ドラムカートリッジを交換する： P .2-32) 


E 1 八イトナーヨウキナシ 


原因：廃トナ_容器がセツトされていない、または正しくセツトされていない 
処置：廃トナー容器をセツトする、または正しくセツトしてください。（—廃卜 
ナー容器を交換する： P .2-42) 


E 1 八イトナーヨウキヨウイ 


原因：廃トナー容器の交換時期が近づいている 

処置：少しの間はそのままプリントを継続できますが、新しい廃トナー容器を 
準備してください。 


E 1 八イトナーヨウキコウカン 


原因：廃トナー容器がいっぱいになった 

処置：新しい廃トナー容器に交換します。廃トナー容器を交換す る： P .2- 
42) 


E 2 X ドラムナシ 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 


原因 ： K (ブラック）または Y (イエ □_)、 M (マゼンタ ）、 C (シアン）のド 
ラムカートリッジがセットされていない、または正しくセットされてい 
ない 

処置：表示された色のドラムカートリッジをセットする、または正しくセット 
してください。（—ドラムカートリッジを交換する： P .2-32) 


E 5 テイチヤクキヨウイ 


原因：定着器の寿命が近づいている 

処置：少しの間はそのままプリントを継続できますが、新しい定着器を準備し 
てください。 


E 7 テイチヤクキカクニン 


原因：定着器が取り付けられていない、または正しく取り付けられていない 
処置：定着器を取り付ける、または正しく取り付けてください。（—ユーザーズ 
ガイド第4章「定着器を交換する」） 


EF X ドラムコウカン 
( X は K または Y 、 M 、 C ) 

今* 


原因 ： K (ブラック）または丫（イエ □— )、 M (マゼンタ )、 C (シアン）のド 
ラムカートリッジの寿命がきた 

処置：[オンライン]を押します。少しの間はそのままプリントを継続できます 
が、印字品質が低下することがあります。新しいドラムカートリッジに 
交換してください。交換したあと、オンライン状態になっていないとき 
は、[オンライン]を押します。（—ドラムカートリッジを交換する： P .2- 
32) 


EM サーバセツテイエラー 


原因 ： E メール印刷時、 POP 3 サーバに接続できなかった、あるいは POP 3 
サーバの設定が正しくない 

処置：リモート UI もしくは N / W ステータスプリントでエラーの詳細を確認し 
てください。詳しくは、ユーザーズガイド第2章 「E メール印刷につい 
て（八ードディスク装着時のみ)」を参照してください。 


EM E メール アクセス エラー 


原因： POP 3 サーバの八ードディスクにエラーがあるため、 POP 3 サーバに接 
続できなかった 

処置： POP 3 サ_パの八ードディスクのエラーを解消してください。 


F 2 フォントミジツソウ 

今* . 


原因：オーバレイフォームの作成に使用した登録フォントが、プリント時に消 
去されていた 

処置：メモリに再度フォントを登録しなおすか、使用可能な登録フォントを 
使ってフォームを作り、プリントしなおします。 


F 9- nn チェックプリンタ 
( nn は2桁の英数字） 


原因：プリントデータ処理中にトラブルが発生した 

処置：電源を入れなおしてください。電源を入れなおしても再度メッセージが 
表示された場合は、ディスプレイに表示されているメッセージを書きと 
めお買い求めの販売店にご連絡ください。 
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フオント t フル 

原因：登録するフォントの数が多すぎてフォントの情報を登録するための領域 
(フォントテーブル）がオーバーフローした 
処置：[オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、エラーが発生し 
たページは正しくプリントされません。 

FM サイズ i ラー 

原因：擬似スケーラブル可能な大きさを超えた文字がある 
処置：「エラースキップ」をして、プリントを継続します。ただし、エラーが発 
生した文字は正しくプリントされません。 

FM ザヒ ョウ テン エラー 

原因：擬似スケーラブルの輪郭座標点の点数が最大値を越えた文字がある 
処置：「エラースキップ」をして、プリントを継続します。ただし、エラーが発 
生した文字は正しくプリントされません。 

HF ハードディスクフル 

原因：八ードディスクの空き容量が足りなくなった 

処置：ハードディスクに保存してあるデータのうち、不要なデータを削除して 
ください。 

PC XXX ヨウシニコウカン 
( XXX は用紙サイズ略号） 

原因：アプリケーションソフトで設定したサイズの用紙が、プリンタの給紙力 
セットや手差しトレイにセットされていない、もしくは、違う用紙サイ 
ズの給紙元が選択されている 

処置：選択されている給紙カセットにアプリケーションソフト（または拡大/ 
縮小）で設定したサイズの用紙をセットしてください。（—給紙カセット 
に用紙をセットしてプリントする： P .2-5) 








正しくプリントできないときは 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるような症状が起こったら、症状に応じて次のような処置を 
します。 

印刷を行う前に、アプリケーションソフトの印刷プレビュー機能で、印刷データが画面に正常に表示さ 
れているかを確認してください。印刷プレビューの表示方法は、アプリケーションソフトの取扱説明書 
を参照してください。 

• ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されている確認作業を行っ 
ても解決できないときには、ユーザーズガイド第 5 章「正しいプリント結果が得られないときには」をお読みく 
ださい。 


症状 

原因 

処置 

意味不明の半角文字が 
プリントされる 

動作モードの自動切り替え 
がうまく働かなかった 

動作モードを目的のエミュレーションに固定してプリント 
しなおしてください。 LIPS 機能ガイド「第 3 章共通 
セットアップメニューの設定項目」） 


LIPS 専用セットアップメ 
ニューの漢字コードの設定 
が違っている 

LIPS 専用セットアップメニューの漢字コードの設定をパソ 
コンで使用している漢字コードに正しく合わせてください。 
(- LIPS 機能ガイド「第 4 章 LIPS 専用セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


付属の Windows 用 LIPS プ 
リンタドライパをインス 
卜ールせずに Windows から 
プリントした 

付属の Windows 用 LIPS プリンタドライバをインス 1 ル 
し、プリントしなおしてください。（— LIPS ソフトウェア 
ガイド/本編「第 2 章 Windows から印刷するには」） 


DOS アプリケーションソフ 
卜のプ U ンタ設定が適切で 
ない 

DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定を、本プリン 
夕と互換性のあるプリンタに再設定します。（— LIPS ソフ 
トウェアガイド/本編「第 4 章 DOS から印刷するには」） 


コント□—ル ROM をセット 
して使用中に、動作モードの 
自動切り替えができなかっ 
た 

動作モードを、プリンタ本体にセットしたコント□—ル 
ROM のエミュレーションに固定し、インタフェースの設定 
を、パソコンと接続しているインタフェースに固定してプリ 
ントしなおしてください。（— LIPS 機能ガイド「第 3 章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

指定した書体と違 5 書 
体で印字される 

Windows 用 LIPS IV プリン 
タドライバで TrueType フオ 
ントの置き換えが設定され 
ている 

Windows 用 LIPS IV プリンタドライバで TrueType フォ 
ントの置き換えを正しく設定しなおし、プリントしなおして 
ください。（—プリンタドライバのヘルプ） 

白紙のページがプリン 
卜されない 

LIPS4 セットアップメニュー 
または LIPS LX セットアップ 
メニューの「白紙節約」が「ツ 
カウ」になっている 

白紙のページをプリントするときは、「白紙節約」を「ツカ 
ワナイ」に設定します。（— LIPS 機能ガイド「第 4 章 LIPS 
専用セットアップメニューの設定項目」） 

最後のページがプリン 
卜でぎない 

パソコンからデータの終わ 
りを表すコマンドが送られ 
て来ない（ジョブランプが点 
灯している） 

[オンライン]を押してオフラインの状態にし、リセットメ 
ニューで「ハイシュツ」を選択します（印刷機能のないアブ 
リケーションソフトでプリントした場合、最後のページの 
データが 1 ページに満たないと、そのままメモリ内に残って 
しまいます)。（—プリントの中止方法： R 1-1 2) 






















データが用紙をはみだ 
した 

LIPS LX プリンタドライバ 
を使用している場合で、セッ 
トアップメニューの給紙グ 
ループにある「手差しトレイ 
用紙サイズ」または「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サ 
イズ」の設定が「フリー」の 
ときに、長辺が297.0 mm 
以下の定形外の用紙を縦置 
きにセットして、印刷した 

横置きにセットしてプリントしなおします。 


データのサイズより小さな 
用紙をセットした 

データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに 
合わせた縮小率で縮小プリントをしてください 。 LIPS 
機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定 
項目」） 


用紙をセットする位置が 
合っていない 

用紙を正しくセットし、プリントしなおしてください。（— 
給紙カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2-5、 手 
差しトレイに用紙をセットしてプリントする： P .2-12) 


余白なしで、用紙いっぱいの 
データをプリントした 

データの周囲に 5 mm 以上（封筒は1 0 mm 以上）の余白を 
取ってプリントしなおしてください（用紙の周囲 5 mm (封 
筒は 10 mm ) の範囲にはプリントできません）。（—アプリ 
ケーションソフトの取扱説明書） 



LIPS プリンタドライバの[仕上げ詳細]ダイアログで「印 
字領域を広げて印刷する」にチェックすると、印字領域を広 
けてプリントします。ただし、データの周囲が欠けて印字さ 
れることがあります。 


ESC / P モードの「ぺージ 
フォーマツト」の設定が合つ 
ていない 

ESC / P モードの「ぺージフオーマット」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。 （— LIPS 機能ガイド） 


ESC / P モードの「用紙位置」 
の設定が合っていない 

ESC / P モードの「用紙位置」を正しく設定し、プリントし 
なおしてください。（— LIPS 機能ガイド） 


セットアップメニューの 
ユーザメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置が調整されている 

セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整してください。（—ユーザー 
ズガイド第4章「印字位置を調整するする」） 

印字位置がずれてしま 

セットアップメニュ_のレ 
イアウトグループの「とじし 
ろ」、「縦位置補正」、「横位置 
補正」が設定されている 

セットアップメニューのレイアウトグループの「とじしろ」、 
「縦位置補正」、「横位置補正」の設定を「〇」に設定し、プリ 
ントしなおします。 （— LIPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 


アプリケーションソフトの 
「上余白」や「用紙位置」の 
設定が合っていない 

アプリケーションソフトの「上余白」や「用紙位置」を正し 
く設定し、プリントしなおしてくださし、。（—アプリケーショ 
ンソフトの取扱説明書） 


ESC / P モードの「上余白」 
や「用紙位置」の設定が合っ 
ていない 

ESC / P モードの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。（— LIPS 機能ガイド「第6 
章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」） 


セットアップメニューの 
ユーザメンテナンスグルー 
プの「印字位置調整」で印字 
位置が調整されている 

セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「印 
字位置調整」で適切な値に調整してください。（—ユーザー 
ズガイド第4章「印字位置を調整するする」） 

印字位置がだんだんず 
れてい< 

ESC / P モードを使用してい 
るときに、ページフォーマッ 
卜の設定とアプリケーショ 
ンソフトで設定した用紙の 
種類が合っていない 

アプリケーションソフトの用紙の種類とページフオーマッ 
卜の設定を合わせてプリントしなおします。（—ユーザーズ 
ガイド第2章「動作モードについて」） 

ページの途中から次 
ページに分かれてプリ 
ントされる 

アプリケーションソフトの 
「行間」や「1ページの行数」 
の設定が合っていない 

1ページに収まるように、アプリケーションソフトの印刷指 
定で「行間」や「1ぺージの行数」を変更してからプリント 
しなおします。アプリケーションソフトの取扱説明書） 


セットアップメニューの動 
作モードグループで「動作 
モード選択」が「ジドウセン 
タク」に設定されているとき 
に、セットアップメニューの 
インタフェースグループの 
「タイムアウト」の設定秒数 
が短すぎる 

セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード 
選択」を「ジドウセンタク」以外に設定するか、「タイムア 
ウト」の設定秒数を十分に長くします。（— LIPS 機能ガイ 
ド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 
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印字が全体的にうすい、トナー濃度の設定が適当でセットアップメニューの印字調整グループで、「トナ_濃度」 
濃い ない を調節してください。（— LIPS 機能ガイド「第3章共通 

セットアップメニューの設定項目」） 

セットアップメニューの印セットアップメニューの印字調整グループで、「ドラフト 
字調整グループで、「ドラフモード」を「ツカワナイ」に設定してください 。 （—LIPS 
トモード」が「ツカウ」に設機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 
定されている 


用紙が真っ白で何もプ用紙が重なって送られた 給紙カセットや手差しトレイの用紙を、よく揃えてからセッ 
リントされない 卜しなおしてください。コート紙、ラベル紙の場合は、よく 

さばいてセットしなおしてください。給紙カセットに用 
紙をセットしてプリントする： P .2-5、 手差しトレイに用紙 
_をセットしてプリントする： P .2-12) _ 

プリンタ内部でトラブルがディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 が表示されているときは、電 
発生している 源をいったんオフにし、1◦秒以上待ってから電源をオンに 

しなおしてください。メッセージが消えることがあります。 


上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 


用紙が特定の色で塗ら 
れて何もプリントされ 
ない 

ドラムカートリッジが劣化、 
あるいは損傷している 

プリンタ内部でトラブルが 
発生している 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

ディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 が表示されているときは、電 
源をいったんオフにし、10秒以上待ってから電源をオンに 
しなおしてください。メッセージが消えることがあります。 
上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

白いすじが入る 

ドラムカートリッジが劣化、 
あるいは損傷している 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 


色すじが入る 「プリンタに何らかの不具合 1ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 


がある、または ITB ユニットを参照して、処置してください。 

が劣化、あるいは損傷してい 
る 

部分的に白く抜ける 適切な用紙を使用していな使用できる用紙に交換し、プリントしなおしてください。（— 

し、 用紙について： P .2-2) 

用紙の保管状態が悪く、吸湿新しい用紙に交換し、プリントしなおしてください。（—用 
している 紙について： P .2-2) 

ドラムカートリッジが劣化ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
している を参照して、処置してください。 

プリントしない部分にプリントする用紙が適当で用紙を取り替えてプリントしてください。（—用紙について： 
残像が現れる ない P .2-2) 

ドラムカートリッジが劣化ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
している を参照して、処置してください。 


縮小されてプリントさ 
れる 

縮小プリントの設定がされ 
ている 

LIPS セットアップメニューの「拡大/縮小」を「シナイ」 
にしてください。 （— LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用 
セットアップメニューの設定項目」） 



プリンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。 
(- LIPS ソフトウェアガイド/本編） 


ESC / P モードで使用してい 
るときに、ページフオーマツ 
卜が 「 B 4— A 4 タテ」「巳4 
— A 4 ヨコ」に設定されてい 
る 

ESC / P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、 
プリントしなおしてください。（— LIPS 機能ガイド「第6 
章 ESC / P 専用セットアップメニューの設定項目」） 

用紙にしわがよる 

給紙カセツトに用紙が正し 
くセツトされていない 

給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（—給紙 
カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2-5) 


手差しトレイに用紙を斜め 
にセツトした 

手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。（— 
手差しトレイに用紙をセットしてプリントする： P .2-12) 


用紙が吸湿している 

未開封の新しい用紙と交換してください。 


定着器の寿命が近づいてい 
る 

ステータスプリントをプリントして、定着器のカウンタ数値 
を確認し、以前に定着器を交換したときの枚数から約 
150,000枚増えている場合、定着器を交換してください。 
(—ユーザーズガイド第4章「定着器を交換する」） 

用紙がカールする 

適切な用紙を使用していな 
い 

本プリンタで使用できる用紙と交換してください。用紙 
について： P .2-2) 


用紙タイプの設定がセツトプリンタドライバの用紙タイプを「普通紙 L 」 に設定してプ 
した用紙にあつていない リントしなおしてください。（—プリンタドライパのヘルプ） 
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印字ムラが出る 

ドラムカートリッジが劣化 
している 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

用紙が湿っている、あるいは 
乾燥している 

適切な用紙に交換し、プリントしなおしてください。（—用 
紙について： P .2-2) 

スーパーフアインモー 
ドでプリント時に画像 
が粗くなったまたは正 
しくプリントできな 
かった 

データが複雑、あるいは多量 
すぎてスーパーファイン 
モードで処理できなかった 

[オンライン]を押し、プリントを継続します。ただし、解 
像度を下げてプリントします。 

リセットメニューでソフトリセットしたあと、解像度を下げ 
てプリントしなおします。 

スーノ〈ーファインモードでプリントしたいときは、[リセッ 
卜]を押してソフトリセットしたあと、次のような方法で 
RAM の空き容量を増加します。 

• 八ードリセットをするか、プリンタの電源を入れなおす 
(プリンタが受信したメモリ内のデータは、すべて消去さ 
れますので気を付けてください)。 

• オプションの拡張 RAM を取り付ける。（—設置ガイド「第 
3章オプション品の取り付け」） 

定着性が悪い 

用紙の種類により、定着性が 
悪い場合がある 

プリンタドライバで[グレー補償]を以下のいずれかに設定 
します。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質] 
で[ユーザ設定]を選択し、[設定]ボタン[処理オプショ 
ン]ボタンを順にクリックして、[処理オプション]ダイア 
□グボックスで行います。 LIPS ソフトウェアガイド/ 
本編） 

• イメージのみ 
• テキストとイメージ 
• グラフィックスとイメージ 
. すべて 

プリンタ内部でトラブルが 
発生している 

ディスプレイに 「 Ennn - nnnn 」 が表示されているときは、電 
源をいったんオフにし、10秒以上待ってから電源をオンに 
しなおして<ださい。メッセージが消えることがあります。 

上記の操作をしてもメッセージが消えないときは、お買い求 
めの販売店に連絡し、修理を依頼してください。 

同時に使用している他 
のし巳 P 5900 SE と色が: 
合わない 

工場出荷時の K (ブラック） 
または Y (イエ □_)、 M (マ 
ゼンタ ）、 C (シアン）の卜 
ナ_濃度に若干のバラツキ 
がある 

K (ブラック）または丫（イエ □_)、 M (マゼンタ )、 C (シ 
アン）のトナー濃度を微調整します。（—カラーバランスを 
調整したいときには： P .2-45) 

4色のトナ_力_トリッジの 
いずれかのトナー残量が少 
ない、またはドラムカート 
リッジが劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセー 
ジが表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（—トナーカートリッジを交換する： P .2-29) 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

色ズレにより正しい色 
(指定した色）でプリン 
卜されない、カラーの文 
字がぼけて見える 

ドラムカートリッジが正し 
くセットされていない 

ドラムカートリッジが正しくセットされているか確認して 
ください。（—ドラムカートリッジを交換する： P .2-32) 

4色のトナ_力_トリッジの 
いずれかのトナー残量が少 
ない、またはドラムカート 
リッジが劣化している 

「トナーヨウイ」または「トナーコウカン」のメッセー 
ジが表示されている色のトナーカートリッジを新品に交換 
します。（—トナーカートリッジを交換する： P .2-29) 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

適切な用紙を使用していな 
い 

使用できる用紙に交換し、プリントしなおします。用紙 
について： P .2-2) 

細い線や塗りつぶしパ 
ターンの色が指定した 
色でプリントされない、 
または消えてしまろ 

色やパターンの組み合わせ 
により、再現されない場合が 
ある 

アプリケーションソフトで色を調整して、プリントしなおし 
ます。 

アプリケーションソフトでパターンを変更して、プリントし 
なおします。 

網点のパターンにより、色が 
違って見える 

濃い色に変更して、プリントしなおします。 

用紙の送り方向を変えてセットし、プリントしなおします。 
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網かけパターンが正し 
い色（指定した色）でプ 
リントされない 

プリントデータの網かけパ 
ターンとプリンタのデイザ 
パターンが干渉している 

アプリケーションソフトで網かけノ（ターンの設定をしない 
で、プリントしなおします。 

プリンタドライバで[カラー中間調]または[モノクロ中間 
調]の設定を[階調]や[色調]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノクロ中間調]の設定は、[印刷 
品質]ぺージの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設 
定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボック 
スで行います。（— LIPS ソフトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバで[カラー中間調]または[モノクロ中間 
調]の設定を[誤差拡散]に変更します。 

[カラー中間調]または[モノクロ中間調]の設定は、[印刷 
品質]ぺージの[印刷品質]で[ユーザ設定]を選択し、[設 
定]ボタンをクリックして[ユーザ設定]ダイアログボック 
スで行います。 LIPS ソフトウェアガイド/本編） 

写真などのプリントで 
ディスプレイの色とプ 
リントの色が異なる 

画面 （ RGB ) とプリンタ 
( YMC ) で色の調整方法が異 
なるため、プリントでは、画 
面の色が忠実に再現できな 
い場合がある 

プリンタドライバで[イメージ]の[マッチング方法]を 
[モニタの色に合わせる]に設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク 
リックして[マッチング]ページで行います。（— LIPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバで[ガンマ補正]を調整します。 

[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を 
行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリッ 
クして[マッチング]ページで行います。 LIPS ソフト 
ウェアガイド/本編） 

グラデーションのか 
かった図形をプリント 
した場合に、グラデー 
ションにすじが入る 

図形の「すじ」のグレーの色 
の部分に、グレー補償が効い 
ている 

プリンタドライバで[グレー補償]を[使わない]に設定し 
ます。 

[グレー補償]の設定は、[印刷品質]ページの[印刷品質] 
で[ユーザ設定]を選択し、[設定]ボタン、[処理オプショ 
ン]ボタンを順にクリックして、[処理オプション]ダイアロ 
グボックスで行います。 (— LIPS ソフトウェアガイド/本編） 

Windows からの出力で 
「すじ」が入ったり、部分 
的に色味が異なる図形が 
プリントされる、または 
塗りつぶしなしの図形が 
透過されずに正しい色で 
プ U ントされない 

拡大/縮小印刷により重ね 
合わせた部分がずれた、ある 
いはアプリケーションで複 
雑な重ね合わせを指定した 

プリンタドライバで以下の設定を行います。 

[印刷品質]ぺージで[お気に入り]から[ビットマップ展 
開]を選択し、[印刷品質]の[設定]ボタンをクリックし 
て、[モード詳細]を[高品質]に設定します。 （— LIPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

カラーの文字がぼけて 
見える 

カラーの文字に太いフォン 
卜を使用している 

細めのフオントを使用して、プリントしなおします。 

プリンタドライバで[マッチング方法]を[モニタの色に合 
わせる]に設定します。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク 
リックして[マッチング]ページで行います。（— LIPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

濃度の濃い部分の色に 
光沢ムラ/スジ/キズ 
がある 

ドラムカートリッジが劣化、 
あるいは損傷している、また 
は定着器に不具合がある 

ユーザーズガイド「第5章印字不良が起こったときには」 
を参照して、処置してください。 

塗りつぶしパターンと 
パターンの枠線を同じ 
色に指定しても、正しい 
色（指定した色）でプリ 
ントされない 

細い線をきれいにプリント 
するために、枠線の線幅に 
よって特殊処理が行われる 
ことがある 

プリンタドライバで[テキスト]と[グラフイックス]の 
[マッチング方法]の設定を同じにします。 

[マッチング方法]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設 
定を行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをク 
リックして[マッチング]ページで行います。（— LIPS ソ 
フトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバで[ガンマ補正]の設定を調整します。 
[ガンマ補正]の設定は、[印刷品質]ページの[色の設定を 
行う]にチェックマークを付け、[色設定]ボタンをクリッ 
クして[マッチング]ページで行います。 LIPS ソフト 
ウェアガイド/本編） 

プリントした用紙の裏 
が汚れる 

セットされている用紙サイ 
ズよりも大きなサイズのプ 
リントデータを送った 

プリントデータがセットされている用紙サイズに合ってい 
るか確認する 
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幅の狭い用紙から幅のプリント条件や「小サイズ特セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「小 
広い用紙へ切り替えて殊処理1」の設定によっては、サイズ特殊処理1」を「-1」もしくは「-2」に設定してプリ 
プリントした場合に、用このような現象が発生するントしなおします。ただし、印字品質を優先するため、プリ 
紙の両端に一度印字しことがある ント速度が遅くなることがあります。（— LIPS 機能ガイド 

た文字や画像の残像が 第3章「ユーザメンテナンスグループの設定項目」） 

印字される 
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プリンタが動作しない•プリントできないときは 


ユーザーズガイドにはトラブルごとの詳細な解決法が記載されています。本書に記載されている確認作業を行つ 
ても解決できないときには、ユーザーズガイド第5章「正しいプリント結果が得られないときには」をお読みく 
ださい。 


_症状_ 

電源が入らない 


プリンタが動か 
ない 


プリントサーバ 
のランプがすべ 
て消灯している 


原因 

_電源プラグが電源コンセン 
卜から抜けている 

延長コードを使用したり夕 
コ足配線している 
ブレーカが落ちている 

電源コード内部で断線して 
ぃる 

_オフラインになっている 

メモリ内にデータが残って 
いる（ジョブランプが点灯し 
ている） 

インタフェースケーブルが 
外れている 

本プリンタやオプション品 
に故障がある 

' LAN ケーブルが正しく取り 
付けられていない、または断 
線している 

ハプの UP-LINK (カスケー 
ド）ポートに接続している 


クロスタイプの LAN ケーブ 
ルを使っている 


八ブと通信できない 


プリントが途中 
で止まってし 
まった 

操作パネルのラ 
ンプがつかない 


操作パネルの 
キーが機能しな 
し） 


プ U ントサーバの八ード 
ウェアに異常がある 


メモリ内にデータが残って 
いる（ジョブランプが点灯し 
ている） 

' 電源がオンになっていない 
スリープモードになってい 
る 

_メモリ内にデータが残って 
いる（ジョブランプが点灯し 
ている） 

キーロック機能が働いてい 
る（キーを押すとピーという 
警告音が鳴り、ディスプレイ 
に「キーロックチュウ」 
と表示される） 


電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

壁の電源コンセントに直接電源プラグを差し込みます。 

配電盤のブレーカをオンにします。 

同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、 
電源が入るようであれば電源コード内部の断線です。新しい電源 
コードを購入の上交換してください。 

[オンライン]を押し、オンラインランプを点灯します。オンラ 
イン/オフライン： P .1-11) 

[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで「八 
イシュツ」を選択してメモリ内に残っているデータを出力します。 
(—プリントの中止方法： P .1-12) 

インタフェースケープルをバソコンおよびプリンタ本体のインタ 
フェース接続部にしっかりと接続します。（—設置ガイド「第2章 
プリンタの設置」）_ 

ディスプレイのメッセージを見て、処置します。（— 「 Ennn - nnnn 」 
が表示されたときは： P .3-12, メッセージー覧： P .3-13) 

LAN ケーブルを一度取り外し、接続しなおします。 

他の LAN ケーブルに交換し、接続しなおします。 

八ブの“ X ”マークのあるポートに接続しなおします。 

ハブに UP-LINK (カスケード）スイッチがある場合は、“ X ”側に 
切り替えます。 

ストレートタイプの LAN ケーブルと交換します。 

クロスタイプの LAN ケーブルをハブの UP-LINK (カスケード） 
ポートに接続します。ハプに UP-LINK (カスケード）スイッチが 

ある場合は“=”側にします0 _ 

八ブの電源がオンになっていることを確認します。 

接続したノ V ブの通信速度に合わせてプリントサーバの通信設定を 
します。 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 

八ブを交換します。 

お買い求めの販売店に状況を連絡してください。 


[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで「八 
イシュツ」を選択してメモリ内に残っているデータを出力します。 
(—プリントの中止方法： P .1-12) 

電源をオンにしてください。 

プリントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか押すとプリン 
卜可能な状態に戻ります。 

[オンライン]を押してオフラインにし、リセットメニューで「八 
イシュツ」を選択します。（—プリントの中止方法： P .1-12) 

リモート UI からキーロック機能を解除します。プリンタの管理者 
にご連絡ください。 
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プリントするた 
びに紙づまりが 
起こる 

給紙カセットや手差しトレ 
イにセットした用紙が積載 
制限を超えている 

用紙を積載制限の範囲内まで減らし、プリントしなおしてくださ 
い。（—給紙カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2-5、 手 
差しトレイに用紙をセットしてプリントする： P .2-12) 


LIPS LX プリンタドライバ 
を使用している場合で、セッ 
トアップメニューの給紙グ 
ループにある「手差しトレイ 
用紙サイズ」または「カセッ 
卜 N ( N =2、3、 4) 用紙サ 
イズ」の設定が「フリー」の 
ときに、長辺が297.0 mm 
以下の定形外の用紙を縦置 
きにセットして、印刷した 

横置きにセットしてプリントしなおします。 


給紙カセットや手差しトレ 
イに用紙が正しくセットさ 
れていない 

用紙を正しくセットしなおし、プリントしなおしてください。（— 
給紙カセットに用紙をセットしてプリントする： P .2-5、 手差し卜 
レイに用紙をセットしてプリントする： P .2-12) 


給紙カセットや手差しトレ 
イに使用できない用紙が 
セットされている 

使用できる用紙に交換し、プリントしなおしてください。（—用紙 
について： P .2-2) 


紙づまり処理が不完全であ 
る 

紙づまりを除去し、プリントしなおしてください。（—紙づまりの 
処理： P .3-3) 

八ードディスク 
が使えない 

セットアップメニューの拡 
張機能グループの「八ード 
ディスク」が「ツカワナイ」 
に設定されている 

「八ードディスク」を「ツカウ」に設定してから八ードリセットし 
てください。（— LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


八ードディスクエラーが発 
生した 

セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの 「HDD 
メンテナンス」でフォーマットを実行してください。同様のエラー 
が発生する場合は、ハードディスクを交換してください 。 （—LIPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


八ードディスクが正しく装 
着されていない 

電源をオフにし、八ードディスクが正しく取り付けられているか確 
認してください。（—設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 


八ードディスクの空き容量 
が足りず、八ードディスクに 
保存できない 

ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除 
してください。 

ジョブが保存で 
きない 

八ードディスクの空き容量 
が足りず、八ードディスクに 
保存できない 

[オンライン]を押すと、プリントデータを無視して印刷可能な状 
態に戻ります。合計 2 GB を超えるデータを保存することはできま 
せん。 


保存できるジョブ数を超え 
た 

[オンライン]を押すと、プリントデータを無視して、印刷可能な 
状態に戻ります。同時に保存できるのは、100個までです。 



ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除 
してください。 


保存できるジョブの容量を 
超えた 

[オンライン]キーを押すと、プリントデータを無視して、印刷可 
能な状態に戻ります。 2 GB を超えるプリントを保存することはで 
きません。 



ハードディスクに保存してあるジョブのうち、不要なジョブを削除 
してください。 

幅の狭い用紙を 
連続でプ IJ ント 
した場合に、プリ 
ント速度が遅く 
なる 

プリント条件や「小サイズ特 
殊処理2」の設定によっては、 
このような現象が発生する 
ことがある 

セットアップメニューのユーザメンテナンスグループの「小サイズ 
特殊処理2」を「1」もしくは「2」に設定してプリントしなおし 
ます。ただし、プリント速度を優先するため、印字品質が低下する 
ことがあります。（― LIPS 機能ガイド第3章「ユーザメンテナン 
スグループの設定項目」） 
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必要なシステム環境 


本プリンタが対応しているシステム環境について説明しています。 

本プリンタを使用して印刷するときは、使用するネットワークに応じて以下のシステム環境が必要です。 

• TCP / IP ネットワークを使用して印刷する場合 

• 対応している 0S 

• Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Server 3.51/4.0 日本語版 

- Microsoft Windows NT Workstation 3.51 /4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 

•日本語 Solaris Version 1.1.x (SunOS Version 4.1.x) 以降 
• 日本語 Solaris Version 2.5.x (SunOS Version 5.5.x) 以降 
•HP-UX Version 10.x 以降 
- IBM-AIX Version 4.x 以降 

• Red Hat Professional Workstation 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Laser5 Linux フ .2 

• 対応しているコンピュータ 

•Windows 98/Me/NT/ 2000 /XP/Se「ve「2003 をお使いのときは、旧 M PC 機/その互換機、 
PC-98 シリーズ 

• SMB ネットワークを使用して印刷する場合 

• 対応している 0S 

• Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT Server 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 
• 対応しているプロトコル 

- NetBIOS over TCP/IP 
• 対応しているコンピュータ 

• IBM PC 機/その他互換機、 PC-98 シリーズ 









籲 AppleTalk ネットワークを使用して印刷する場合 

• 対応している AppleTalk 
• フェーズ2の EtherTalk 

•対応している OS やコンピュータなどについては、 「LIPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してく 
ださい。 
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プリンタのプロトコル設定の準備 


7 [セットアップ]を押して、 [◄] 、 
[►] で「インタフェース」を選択し 
たあと、[実行]を押します。 

「インタフェースセンタク」と表示されます。 

之 [◄]、 [►] で「ヒヨウジユンネツ 
トワーク」を選択したあと、[実行] 
を押します。 

「 TCP / IP セツテイ」と表示されます。 

〇 M ] 、 [►] で 「 TCP/IP セツテ 
イ」を選択したあと、[実行]を押し 
ます。 


分 IP アドレスの設定方法を選択します。 

a [◄]、 [►] で 「 ip モード」を選択したあ 
と、[実行]を押します。 

「シユドウ」と表示されます。 

b DHCP 、 巳00 TP 、 RARP のし、ずれわ、を使 
用して IP アドレスを設定する場合は、 
[<] 、 [►] で「ジドウ」を選択したあ 
と、[実行]を押します。 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる 
場合は、[4]、 [►] で「シユドウ」を選 
択したあと、[実行]を押します。 


5 プリンタの ip アドレスを設定しま 
す0 


プリンタの操作パネルによる設定 


プリンタのプ□トコルを設定する前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように、プリン 
夕の IP アドレスを設定する必要があります。この作業は、以下のいずれかを使用して行います。使い 
やすい方法で設定してください。ここでは、プリンタの操作パネルによるプ□トコル設定の準備方法に 
ついて説明しています。 

• NetSpot Device Installer によるプロトコル設定の準備（—ネットワークガイド/本編） 

付属の CD - ROM から NetSpot Device Installer を起動し、プロトコル設定の準備を行います。 

• ARP / PING コマンドによるプロトコル設定の準備（—ネットワークガイド/本編） 

コマンドプロンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プ□ンプト）を使用して、プ□トコル設定の 
準備を行います。 

參プリンタの操作パネルによるプロトコル設定の準備（― P .4-4) 

プリンタのディスプレイの表示を見ながら操作パネルを使用して、プロトコル設定の準備を行いま 
す0 


NetSpot Device Installer は 、 Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 に対応しています 。 NetSpot 
Device Installer が対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上にある他のコンピュータから設定を行う 
か、 ARP / PING コマンドまたはプリンタの操作パネルを使用して設定を行ってください。 

NetSpot Device Installer や ARP / PING コマンドによるプロトコル設定の準備では、プリンタの MAC アドレ 
スが必要になります。 MAC アドレスを確認するには、プリンタの操作パネルで次の作業を行ってネットワークス 
テータスプリントを印刷してください。 

1•オンライン状態になっていない場合は、[オンライン]を押して、オンラインランプを点灯します。 

2. [ユーティリティ]を押します。 

3. [<]、 [►] で 「 N / W ステータスプリント」を選択したあと、[実行]を押します。 MAC アドレスはネット 
ワークステータスプリントの左上の [ Ethernet ドライバ設定]に表示されます。 
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「 IP モード」と表示されます。 












•手順 4 で「ジドウ」を選択した場合 

3 [◄]、 [►] で「プロトコル」を選択した 
あと、 L 実行]を押して、 「 DHCP 」 、 
「巳00 TP 」、「 RARP 」 をそれぞれ「オン」 
(使用する）か「オフ」（使用しない）に設 
定します。 

b 必要に応じてメニューの階層を [▲] を押 
して戻り、[◄]、 [►] で「アドレス」を 
選択したあと、[実行]を押して、 「 ip アド 
レス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェ 
イアドレス」を設定します。 

•手順4で r シュドウ」を選択した場合 

a [ ◄ ] 、 [ ►] で r アドレス」を選択したあ 
と、[実行」を押して、 rip アドレス」、「サ 
プネットマスク」、「ゲートウェイアドレ 
ス」を設定します。 

(<3 Point 0 

rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲー 

トウェイアドレス」は、以下の方法で設定 

してください。 

a [<]、 [►] で目的のフィールドを選択 
します。 

b [▲]、[▼]で目的の数値を選択します。 

C すべての フィー ルドに対して 、 a 〜 b を 繰 
り返します。 

d [実行]を押します。 


6 プリンタの電源を入れなおすか、 
ハードリセツトを行います。 
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プリンタのプロトコル設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できま 
す。ソフトウェアによって設定できる項目が異なります。お使いの環境や設定したい項目に応じて各ソ 
フトウェアをご利用ください。ここでは、 Web ブラウザ（リモート UI ) を使用して設定する方法につ 
いて説明しています。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) による設定（―リモート UI による設定： P .4-6) 

お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プロトコル設定を行 
います。 

• FTP クライアントによる設定（—ネットワークガイド/本編） 

コマンドプロンプト （Windows 98/ Me は MS - DOS プロンプト）を使用して、プリンタの FTP 
サーバにアクセスし、プ□トコル設定を行います。 



モート UI による設定 


f Web ブラウザを起動して、[場所]ま 
たは[アドレス]に以下の URL を入 
力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

http :// <プリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例: http :// 192.1 68.0.2 15/ 

Z [管理者モード]を選択したあと、 
[ OK ] をクリックします。 


左側の[デバイス管理]のメニュー 
から、[ネットワーク]をクリックし 
ます。 
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TCP/IP 


奴...| 

]P ァドレス： 

192.108 .0.2 15 


サブネットマスク： 

0.0.0.0 


ゲートウ；!：イ7ドレス： 

0.0.0.0 


DNS ブライマリサー)1アドレス： 

O.O.Q.O 


DNSt カンダリサ W <；アドレス 

0.0.0.0 


DNS* スト名. 

Canon 40802 E 


DNS ドメ/ノ名： 



1 豳イント》外 / 


者モ-ド， 


1 广一般ューザモード 

f.ra ジ=ゴ rotww ■後です。こ® モ問 b » =146です。 

f_+ ュ J| ント®オーナー名«ス■力す5と，そ®ドキュメントに1 
ジコラの t*fW=T*l こ WJ* す。 


' プリンタにパスワードを設定しているときは、 
パスワードを入力したあと、 [ OK ] をクリック 
してください。パスワードを設定していないと 
きは入力する必要はありません。 
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4 [ TCP / IP ] の右にある[変更]をク 
リックします。 



HH 


Ethernet P5 イパ甜宝. 


_ J.1-W-5I1SE-K _ 




国 



TCP/IP 

[P ァドレス： 

サブネットマスク： 

ゲートウェイ7ドレス： 

DNS ブラ P リサー/ S アドレス： 0.000 
DNS セ: b ンダリサ ー/ i アドレス： 0.0.0.0 
DNS ホスト名： Canons802E 

CWS ドメイン名： 


192.1080215 


5 


プリンタの ip アドレスの設定方法を 
指定します。 [ DHCP によるアドレ 
ス設定]、 [ RARP によるアドレス設 
定]、 [ BOOTP によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使用す 
る項目を[オン]にします。 

本プリンタは、プリンタに直接 ip アドレスを割り当てる 
ほかに、 DHCP 、 RARP 、 B 00 TP のいずれかを使用し 
て IP アドレスを設定することもできます。 



& [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、 
[ゲートウェイアドレス]を設定しま 
す。 

[IP アドレス]には、プリンタの IP アドレスを指定しま 
す。[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]には、 
TCP/IP ネットワークでお使いのものを指定します。 
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DNS サーバ、 DNS の動的更新機能 
を使用する場合は、 DNS を設定しま 
す。 

これらを使用しない場合は、手順8に進みます。 



a [ DNS プライマリサーバアドレス]に 、 DNS 
プライマリサーパの IP アドレスを入力しま 
す。 

b [ DNS セカンダリサーバアドレス]に 、 DNS 
セカンダリサーパの IP アドレスを入力しま 
す。 

C [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録す 
る本プリンタのホスト名を設定します。 
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d [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属 
するドメイン名を入力します。 
sales _ dept . xyz _ company . co.jp 

e DNS サ_バへの動的更新機能を使用する 
場合は、 [ DNS の動的更新]を[オン]に 
設定します。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オフ] 
に設定します。 

8 SMB ネットワークを使用する場合 
は、 WINS を設定します。 


SM 巳ネットワークを使用しない場合は、手順10に進み 
ます0 



• WINS による名前解決を使用する場合 

a [ wins による名前解決]を[オン]に設定 
します。 

b [WINS サーバアドレス]に 、 WINS サーバ 
の IP アドレスを入力します。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

a [ wins による名前解決]を[オフ]に設定 
します。 


9 [スコープ ID ] を入力します。 

必要に応じて、スコープ□を入力します。 

スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範 
囲を決めるための識別子です。 


WINS による名前解決の設定に関わらず、スコープ ID を 
参照します。 



10 ARP / PING を設定します。 



a ARP / PING 機能を使用する場合は、 [ ARP / 
PING ] を[オン]に設定します。 
ARP/PING 機能を使用しない場合は、 
[ ARP / PING ] を[オフ]に設定します。 
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11 FTP 印刷を設定します。 



•プリントアプリケーシヨンとして FTP を使用 
する場合 

a [ ftp 印刷]を[オン]に設定します。 

b [ FTP 印刷ユーザ名]に、 FTP サーバに口 
グインするためのユーザ名を入力します。 

C [ FTP 印刷パスワード]に、 FTP サーバに 
□ グインするためのパスワードを入力し 
ます。 


•プリントアプリケーシヨンとして FTP を使用 
しない場合 

a [ ftp 印刷]を[オフ]に設定します。 

12 FTP クライアントによる設定を行う 

場合は、 [ FTP 設定]を[オン]に 
します。 



13 LPD を設定します。 



•プリントアプリケーションとして LPD を使用 
する場合 

a [ lp □印刷]を[オン]に設定します。 

b バナーページを出力する場合は、 [ LPD パ 
ナーページの印刷]を[オン]に設定します。 

參プリントアプリケーションとして LPD を使用 
しない場合 

a [ lp □印刷]を[オフ]に設定します。 


14 Raw を設定します。 



•プリントアプリケーションとして Raw を使用 
する場合 

a [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

b 双方向通信を行うときは、[双方向]を[才 
ン]に設定します。 
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•プリントアプリケーションとして Raw を使用 
しない場合 

a [ RAW 印刷]を[オフ]に設定します。 


15 BMLinkS を設定します。 



• BMLinkS を使用する場合 

3 [ BMLinkS ] ^ [使う]に設定します。 

b [ Discovery 送信間隔]で、プリンタの機 
器情報をネットワークに送信する間隔を 
設定します。 

30分、1時間、3時間、6時間、12時 
間、24時間から選択できます。 

C 必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビ 
ル名]、[階数]、[ブロック名]を設定しま 
す。 

• BMLinkS を使用しない場合 

a [ BMLinkS ] を[使わない]に設定します。 


1〇 IPP / IPPS を設定します。 



•プリントアプリケーションとして IPP/IPPS 
を使用する場合 

a [ ipp 印刷]を[オン]に設定します。 

b IPPS ( IPP の通信データの SSL による暗 
号化）を使用する場合は、 [ SSL ] を[才 
ン]にします。 

鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行わ 
れていない場合は、 [ SSL ] を[オン]に設定で 
きません。 SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登 
録の手順については、「リモート UI ガイド」を参 
照してください。 

C IPP 認証機能を使用する場合は、 [ IPP 認 
証]を[オン]にして、 [ IPP ユーザ名]に 
IPP 認証で使用するユーザ名を、 [ IPP パ 
スワード]に、 IPP 認証で使用するパス 
ワードを入力します。 

• プリントアプリケーションとして IPP/IPPS 
を使用しない場合 

a [ ipp 印刷]を[オフ]に設定します。 


17 HTTP を設定します。 



a Web ブラウザ（リモート UI ) や BMLinkS 、 
IPP 印刷を使用する場合は、 [ HTTP ] を 
[オン]に設定します。 
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18 マルチキャスト探索を設定します。 



• マルチキャストを使用した探索に応答するよ 
うに設定する場合 

a [マルチキャスト探索応答]を[オン]に 
設定します。 

b [スコープ名]に、 NetSpot Device Installer 
や NetSpot Console などのユーテイリテイ 
ソフトウェアからマルチキャストによる特定 
のデバイスの探索をするときに使用するス 
コープ名を入力します。 


• マルチキャストを使用した探索に応答しない 
ように設定する場合 

a [マルチキャスト探索応答]を[オフ]に 
設定します。 


19 SNTP を設定します。 



• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報 

を得る場合 

a [SNTP] を[オン]に設定します。 

b 手順 7 で DNS を設定したときは、 [NTP 
サーバ名]に NTP サーノ （の サーノ （名を入 
力します。手順 7 で DNS を設定していな 
いときは、 [NTP サーバ名]に NTP サー 
バの IP アドレスを入力します。 

C NTP サーバへ時刻情報を問い合わせる間 
隔を、[ポーリング間隔]で [1] 〜 [48] 
(時間）の間で設定します。 

• SNTP クライアント機能を使用して時刻情報 

を得ない場合 

a [SNTP] を[オフ]に設定します。 

20 設定が終了したら、 [0 K ] をクリツ 

クします。 



21 ハードリセツト、またはプリンタの 
電源を入れなおします。 

八ードリセツト後、またはプリンタの再起動 
後に設定が有効になります。 


これでプリンタのプロトコル設定は完了しま 
した。 
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必要なシステム環境 



プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


〇 Point 〇 

• Windows NT 4.◦用のプリンタドライバは、付属の CD - ROM には同梱されていません。キヤノンホームページ 
( http :// canon . jp ) からダウン□—ドしてください。 


•プリンタドライ八 

プリンタドライノ（は以下のシステム環境でご利用になれます。 


• 0S 


• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 

• Microsoft Windows 


98/Me 日本語版 

NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
2000 Server/Professional 日本語版 
XP Professional/Home Edition 日本語版 
Server 2003 日本語版 


• コンピュータ 

• 上記 0S が動作するコンピュータ 


• メモリ 

• 上記 0S が動作するために必要なメモリ 


@ Point @ 

• Windows 98/ Me / NT 4.0 には LIPSIV プリンタドライバが 、 Windows 2000/ XP / Se 「 ver 2003には LIPSLX 
プリンタドライバがインス I -ールされます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003に、 LIPSIV プリンタドライバをインス I -- ルしたい場合は、自動表示された CD - 
R 0 M メニューを一度終了し、[マイコンピュータ]- [ CAN 0 NJJPS ] を右クリックして開き' [ LIPSV ] - [ LIPS 4] 
フォルダから [ SETUP . EXE ] をダプルクリックしてインス! -- ルを行ってください。 LIPSLX プリンタドライバで使 
用できない以下の機種を使用したい場合のみ、 LIPSIV プリンタドライバをインス I ルしてください。 

• プリンタフォントを使用する場合 

• クライアントに WindowsNT 4.0がある共有プリンタ環境の場合 

• Windows NT 4.0 でインス I -- ラを使ってドライバをインス I -- ルする場合には、 ServicePack 6 以降をインス 
トールしてください。 Windows の[プリンタ]フォルダを使ってドライバをインス!ルする場合や代替インス 
I -- ルを行う場合の必要な ServicePack 、 インス! -- ル方法については、 LIPS ソフトウェアガイド第2章 
「 Windows から印刷するには」を参照してください。 

• USB 関連ドライバ 

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで US 巳クラスドライバ関連ファイルをご利用になれます。 

• 0S 

• Microsoft Windows 98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 
• コンピュータ 

• 上記 OS が動作するコンピュータ 

• メモリ 

• 上記 0S が動作するために必要なメモリ 

( O ) Point (〇) 

• Windows 98をお使いの場合、 Windows 98 プリインス I -- ルモデルのみに対応しています 。 Windows 95/3.1 
から Windows 98へアップグレードした環境では使用できません。 
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ネットワークプロトコルとして TCP/IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバをインスIル 
します。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択するだけで容易にインス! 
ルできます。 


プリンタを正しく接続したあと、プ 
リンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが 
点灯していることを確認します。 


2, 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトして、 CD-ROM メニュー 
の[プリンタドライパインストール] 
をクリックします。 


, UPS V CD-ROM Setup 


〇プリンタドライバインストール 


〇 NetSpot Job Monitor インストール 


〇 NetSpot Device Installer 


〇 FontGallery/FontComposer 


設定 崩終了 


ウイザードが表示されます。 


◎ Point 


Windows NT 4.0 用のプリンタドライバ 
は、付属の CD-ROM には同梱されていま 


せん。キヤノンホームページ ( http :// 


canon.jp) からダウン□-ドしてくださし、 


[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 


#内容を確認して、[使用許諾契約の条 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


獅描契約 


) 欠の使用許諾契約軎を注意深くお!売みください。 


ソフトウェア使用I描契約眷 


::注意：下記の使用許 i 若契約害（以下本契約魯と言います。〉をよくお i 売みくださ 


これは、お客梯が、本契約喾と共に無 m で提供3れるキヤノン製のデジタル褚合 
機、カラー?茛写機およびプリンタ〈以下 r キヤノン製品 J と言います。 ） 用ソフト 
ウェア〈本契約眷以外の各マニュアル、印物等を含み、併せて以下「本ソフト 
ウェア」と言います。〉をご®用になるための、お客梯とキヤノン株式会社（以下 
キヤノンと言います 〇 > との間の契約軎です。 




.)([ 次へ <N)> ]) キヤンセル」 


〇 [ネットワーク上のポートを探索し 
てインストール]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


ブのインストール方法 


ゴリン：矢〇インストール方法を逗折して 


r ボートを手曲で設定してインストール(姐 


羯I!織鹽辦娜■取 % 々繼 


ネ> リ-ク上;吠-卜去探幸ゾ〔やスト:-:ル® j 


W 播Iこあ i がどう； D、8i5u てくだ或'/ 


/ルします*ブリン 5fl^TCP/lPtt 转 


([ ;欠へ⑽> f| キヤンセル—| 


7 て： 's A ^ / "a - Pi^ f , ' Y ' 二ぶく i r 't'：. - r ^\ »5 ■ふ*， ノ ' 


tlcIJlia-ao 

iDIs 舔弦晓 


Msou-I 


IJl§>?-/,u-/5 

sfIJl 截 


姍 L 派 


ド r,h!br,y< 

fllaj 服 


4wi"rN lh 丄 
0^0 


栅寸塒 


1 flHK 、， vGyvln:H 

slii 

耕 In 溅 


办 /: rrvistnuoe 2 
餅 9 溅 


BlsiGAm/:,n^ 
0r0 


姍8溅 























6 処理の選択画面で、[次へ]をク 7 Windows NT 4.0/2000/XP/ 

リックします。 Server 2003 をお使いの場合は、 

共有プリンタ環境で、デバイス情報 インストール方法を選択したあと、 

取得およびキャリブレーションを使 [次へ]をクリックします。初めて 

用する場合は、プリントサーバでイ プリンタドライバをインストールす 

ンス I ルを行うときに [Canon る場合は、手順 8 に進みます。 

Driver Information Assist 
Service] にチェックマークを付け 
ます。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストー 
ルされている場合は、手順 7 に進み 
ます。 


インストール方法の種類 

[プリンタを追力□し、ド新規にプリンタドライバを追加 
ライパを更新する]:して、併せて既に登録されている 
プリンタドライパを更新します。 

[プリンタを追加す新規にプリンタドライバを追加 
る]: します。 

[現在利用しているド既存のプリンタドライパをアン 
ライパは削除する]インストールして、新規にプリン 
(Windows 98/ Me / タドライバを追加します。 

NT 4.0のみ）： 


& [追加と削除]をクリックします。 


プリンタが探索されます。 



[プリンター覧]に、探索されたプリンタが表 
示されます。 





WVC 了 010 hrQvau 命皿 @ 菊娜 1- か鲕 0> 












9 [プリンター覧]からインストールす 
るプリンタを選択したあと、[インス 
卜ールするプリンター覧へ追加]を 
クリックします。 


(|~LBP59 


J L BP 5900一 


172.24 .157.194 00008546802 A 


=) 


j 


すぺて通折® J 
ストうレす？)プリン5— K © : 


[ インスト-ルするブ 1 r ノ5—笈へ出?: n 哕| 


_ I 2] 

則除® j 

| _ +ヤンセル | 


選択したプリンタが[インス!-ールするプリ 
ンター覧]に表示されます。 


〇 Point 〇 

プリンタが探索されない （ [プリンター覧] 
にプリンタが表示されない）場合は、「ネッ 
トワーク接続、□—カル接続環境 （US 巳接 
続を除く）の場合」(- P.5-10) を参照し 
てインスIルしてください。 


fo [インストールするプリンタの追加 
と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 


すべて is 択@ I 

インストールすゴリンタ ー M © : 


IH2ZEEH3 ； 娜へ項加 ®:] 


デパイス名 

製品名 

IP アドレス MAC アドレス 

LBP 5900 

LBP 5900 

172.24 .157.194 00008546802 A 

M 1 »l 


一 M 卿 | 

I ) キャンセル | 


ウイザードに戻って、[インス!ルするプリ 
ンター覧]が表示されます。 


11 インストールするプリンタを確認し 
たあと、[次へ]をクリックします。 


インストールするプリンタの31択 

[追加と則除]をクリッ九て、インスト'-ルする:? U ンタを通折してくだ SA 
同じブリン5を複数逞折することもできます。 






r プリンタ®報を設定する© 

Instatlaiield - 


[ 逅加と則除姐.. 


ン):へ1』】キャン t 2 ル j 


12 [インストールするプリンター覧]を 
確認したあと、[開始]をクリックし 
ます。 


以下嫩定でインスト-ル棚始します。 
確 _ S して 


m 


LBP5900 

I? : Canon LBP5900 LIPSLX 
: IP 17224.157.194 


閥姶]を? U ックじ T 、 インスト-ルを始じ txcsu 

InstallShield - 


<^5>< g ) I )' Rf 0 S «) \J キゃン G ル J 


「インストール開始後は中止するこ 
とができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、 
[はい]をクリックします。 


インストール聞始後は中止 tS ことがで•きません。 
よろし〇で•すか？ 


……… 脈 Y) ……•… !|J ぃぃぇ ( N ) 」 


インストールが開始されます。 
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ブ4インストールが終了して 「README 
ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 



Id インス I -ール完了の画面が表示され 
たら、[終了]をクリックします。 


ran 


UPSLX ゴリン外•ラ心•ンスト-ルを充了しました。 
[終了]«クリックして' ウイザード辦了してください。 


X] 

iii 


• 既ち I で Eiser こ (颂 

' でコンビュ ー5! を再起助します© 


f 終了 M 


インス!ル終了後に、デバイス情報の取得 
が自動で行われます。 


以上でインス I ルの作業が終了しました。 










USB 環境でのプリンタドライバのインス!ル手順について説明しています。次の手順で、ドライバ 
をインスIルしてください。 


* プリンタ本体の電源がオフになって 
いること、およびコンピュータとプ 
リンタの USB ケーブルが外されて 
いることを確認します。 

A 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセットして、 CD-ROM メニュー 
の[プリンタドライパインストール] 
をクリックします。 


Cation 

4 はじめに … 


UPS V CD-ROM Setup 


3 


i 〇プリンタドライバインストール 1 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Device Installer 
〇 FontGallery/FontComposer 


4 設定 这終了 

ウイザードが表示されます。 

[次へ]をクリックします。 




LIPSLX Printer Drive (セットアツゴウイサ’ードへよ 5C そ 


iistallShield(B) ウイザ-ドは、ご使用のコ:ゼュ -5 へ 
LIPSLX Printer Driver そインスト'-ルします 0 じ欠へ]を? U ツ 
九て、•傍行してくだ执1。 


_([_ : 」)_キゃン tr ル」 


今 内容を確認して、[使用許諾契約の条 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 


使用 i 描契約 

次の使用 i 描契約番を'主意深くお i 売みください。 




ソフトウヱア使用許〖若契約窖 

|ご注意：下記の使用許諾契約番〈以下本契約番と言います。〉をよくお孩みくだ3 

U 

j これは、お客梯が、本契約番と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル？ I 合 
|棚、カラー找写棵およびプリンタ（以下「キヤノン製品」と言います。〉用ソフト 
1ウェア（本契約番以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下 r 本ソフト 
j ゥ x ア J と B います。〉をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社（以下 
|キヤノンと I います〇 ) との間の契約畲です。 


1(?画描契的獅頁1で同意[:ま獨！ 


<戻る® (\_ 次へ吵〉キャン t ル J 


9 [ポートを手動で設定してインス 
卜ール]を選択したあと、[次へ]を 
クリックします。 


カンタ糾ンスト-ル方法 
力 >5!©インスト'■ル方法を进折して <K3U 


(♦ ホート - チ；，へ .！-， '--'I ^ 

、 . . . 一， 口ーカル接続されて16ゴリン$はこの 

方法でインスト-ルしてください。ネットワ'-ク接続されて6プリンタのインストール 
ゃ龚有プリン5¢戲定もできます。 

r ネットワーク上のボートを探索してインストル®〉 

鉍こワ為場職® f く卜凝; 0 てインストルします。ゴリ，細 P 鶴 


<戻 ( 匸次へ ( N >> キャン t ル J 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 
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USB 環境をお使いの場合 


姍〇〇服 
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6 [ USB 接続でドライバをインス!-一 
ルする]にチェックマークを付けた 
あと、[次へ]をクリックします。 



7ドライパをインストールします。 


•初めてプリンタドライパをインストールする 

% 口 

a 「インス!ル開始後は中止することがで 
きません。よろしいですか？」というメツ 
セージが表示されたら、[はい]をクリツ 
クします。 

インストールが開始されます。 

(〇 ) Point (〇) 

お使いの環境によっては、コンピュータ 
の再起動を促すメツセージが表示される 
場合があります。その場合は、コンピュー 
夕の再起動後にインス I ルを続けてく 
ださい。 


Jb 次の画面に従って、プリンタとコンピュー 
夕を USB ケーブルで接続したあと、プリ 
ンタの電源を入れます。 



•違う機種のプリンタドライバを USB 接続以 
外でインストールしている場合 

a 「インス I ル開始後は中止することがで 
きません。よろしいですか？」というメツ 
セージが表示されたら、[はい]をクリツ 
クしたあと、画面の指示に従ってインス 
I ルを続けます。 



參同じ機種のプリンタドライパを USB 接続以 
外でインス I ルしている場合 


a 以下のメッセージが表示されたら、[いい 
え]をクリックして、インス!ルを中断 
します。 



b 「ネットワーク接続、□—カル接続環境 
( US 巳接続を除く）の場合」（― P .5-10) 
の手順に従ってインス!ルを行い、ポー 
卜の設定箇所で既存の USB ポートを選択 
します。 

•古いバージヨンのプリンタドライバをインス 
卜ールしている場合 


3以下のメッセージが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックします。 



b 「ネットワーク接続、□—カル接続環境 
(US 巳接続を除く）の場合」(- P.5-10) 
の手順7 (または 8) 以降に従って、既存 
のドライバを更新します。 

C 再度、手順1から US 巳接続ドライバをイン 
ス I ルします。 














8 インストール完了の画面が表示され 
たら、[終了]をクリックします。 


UPSLX^U ド 5*0 、■〇>0•スト-ル€充7しました* 
[終了]®ク J ックして、ウイザ-！^終了して衣、。 


ただ，ュー妗苒しまず粗. 
r あとでコンビュー梵再起肋します必 


以上でインス I ルの作業が終了しました。 


f 丄 K 、 vgvlrvJMIK 、 v§v!l>>l 

KA-KIK /: ス 1 i 

耕 CVJ 腋 IIICo 塒 姍サ服 0^0 餅 9 脈 0r0 ㈣8 服 


1 G ミ r-h 
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次の手順でプリンタドライパをインス I ルしてください。 


I プリンタを正しく接続したあと、プ 
リンタの電源が入っていること、お 
よびプリンタのオンラインランプが 
点灯していることを確認します。 

2 . 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライ 
ブにセットして、 CD-ROM メニュー 
の[プリンタドライパインストール] 
をクリックします。 

« 2anon - UPS V CD-ROM Setup 

J はじめに… 

, 「- • 

I 〇 プリンタドライバインストール j 

〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Device Installer 

〇 FontGallery/FontComposer ，/ " 


4設定 沒終了 


ウイザードが表示されます。 


Point 


Windows NT 4.0 用のプリンタドライバ 
は、付属の CD - ROM には同梱されていま 
せん。キヤノンホームページ ( http :// 
canon . jp ) からダウン□ー ドしてください 0 


使用許諾契約書が画面に表示されます。 

分 内容を確認して、[使用許諾契約の条 
項に同意します]を選択したあと、 
[次へ]をクリックします。 

使用許諾契約 

;欠の使厢描契約番を注意深く織みくだ3ぃ。 

ソフトウェア使用許 i 若契約眷 d 

ご注意：下記の使用許諾契約番（以下本契約著と言います。〉をよくお i 売みくださ 
い* 

これ13、お客様が、本契約番と共に無佴で提供されるキヤノン製のデジタル? g 含 
I 機、カラー枝写锱およびプリンタ〈以下「キヤノン製品」と言います 〇 > 用ソフト 
|ウェア（本契約窖以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本ソフト 
ウェア』と言います。〉をご使用！こなるた⑽、お客梯とキヤノン株式会?土（以下 
キヤノンと言います。）との間の契約番です。 

r 士、 i-i wr*i - - 71 / T »<* m/Tsi ti\*s _zJ 

1(?『吏用件誌契約®条項 I で同意じまず' 1 

InstallShfeld - 

<戻？) ( g > ([ ;欠へ ( N ) > J +ャンせル I 

〇 [ポートを手動で設定してインス 
卜ール]を選択したあと、[次へ]を 
クリックします。 

ゴリン: 5 WX ンスト-ル方法 
カン5のインスト-ル方法を還折!-てくださ U 


尹轉? P 苹してィンスト-ル® 1 : 

n- 晓？ n tv うプ 1 j ンタ 3c の 
方法でインスト- JUL ■てくだネットワーク接練3れて L >るブリンタの^ンスト-ル 
械有ゴリン効設热できます。 

r ネットワ'-ク上のボートを探索じ c インスト'-ル® 

ネットワーク上の TCP/IP ボ-卜を探索じ C インスト- JbL ます。ゴリン知 VTCP/1P 格梡 
琛堉に®るかどうか睡 S して <E3U 


[次へ]をクリックします。 



LIPSLX Printer Drivertz ットアップウイザードへよ; C そ 


Ins 切 IIShield(R) ウィザードは、ご使用のコ尤ユ ー5 へ 
LIPSLX Printer Drive 唸インストールします。じ欠へ]秒 J ッ 
クして、続行じ C くだ执1。 


;)([ 〉欠へ吵> ) +ヤン t ル I 




^31000, Di^—1 8wroliA- 8S 


5- 












6 


[ USB 接続でドライバをインストー 
ルする]のチェックマークが外され 
ていることを確認したあと、[次へ] 
をクリックします。 


xj 


微微？インスト 


'ルする埸合のみ、下のチ； L ックボックスをオン11て D 欠へ]を 


「 USB 格筏でドライパ«ィンスト-ルする似 


(£ '欠へ砂> 4ャンセル I 


7 


処理の選択画面で、 [ LIPSLX プリ 
ンタドライパ]または [ LIPS 4 プ 
リンタドライパ] にチェックマーク 
を付けたあと、[次へ]をクリック 
します。 

共有プリンタ環境で、デバイス情報 
取得およびキャリブレー シヨ ンを使 
用する場合は、プリントサーバでイ 
ンストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist 
Service ] にチェックマークを付け 
ます 。 Canon Driver Information 
Assist Service が既にインストー 
ルされている場合は、 手順8に進み 
ます。 


処理の通折 

インストールする項目を以下から通折してくだ执、 


17 LIPSLX プリドライバ(〇 
「 Canon Driver Information Assist Serviced) 


共有プリン; S また 11 カルブリン: S をインストールし、デ J i イス'障報取得、キャリプレ 
—シ9ン、または2彦門官理徙能を使用す5場含めみ、 Canon Driver Information 
Assist Service® インストールしてください。 


;X へキャン t 2 ル J 


Windows ファイアウォール機能を持っている〇 S 
をお使いの場合に、以下の画面が表示されたら、 
[はい]または[いいえ]をクリックします。 
[はい]をクリックすると 、 Canon Driver 
Information Assist Service に対する 
Windows ファイアウォールのブロックが解除さ 
れ、デバイス情報取得やキャリブレーシヨンを行 
えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon Driver 
Information Assist Service は使用できなくな 
ります。 


_ 


门 | W 柳 | 


8 インストールの方法を選択したあ 
と、[次へ]をクリックします。 


処理の還択 

実行する処理を S 折して、はへ] S クリッ九てくだ 3 U 


r ゴリン：5を追加しドライパを！:新する® 

r ドライバを更新する (u) 


<戻る©;欠へ吵> u キャンセル」 


インス I -ール方法の種類 


[プリンタを追加し、 
ドライパを更新する]: 


新規にプリンタドライバを追加 
して、併せて既に登録されている 
プリンタドライパを更新します。 


[プリンタを追加する]:新規にプリンタドライパを追加 
します。 

[ドライバを更新する]:既に登録されている既存のプリ 
ンタドライパを更新します。 

[現在利用しているドラ既存のプリンタドライバをアン 
イノ〈は削除する] インストールして、新規にプリン 

(Windows 98/ Me / タドライノ〈を追加します。 

NT 4.0 のみ）： 


9 


[追加と削除]をクリックします。 
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10 [プリンタ _ 覧]からインストールす 
るプリンタを選択したあと、[インス 
卜ールするプリンタ _ 覧へ追加]を 
クリックします。 



選択したプリンタが[インストールするプリ 
ンター覧]に表示されます。 


11 [インス!-ールするプリンタの追加 
と削除]ダイア□グボックスの [0 K ] 
をクリックします。 



プリンタ-: 


12 インストールするプリンタを確認し 
たあと、[次へ]をクリックします。 



13 ポートを設定します。 



參標準のポートを設定する場合 

a [ポートの設定]から[標準のポート]を 
選択したあと、[設定]をクリックします。 

b リストから使用するプリンタポートを選 
択したあと、 [0K] をクリックし、手順 
14へ進みます。 


^S!O00, Di^—1 Qs 









使用するネットワークプリンタを選択し 
たあと、 [0 K ] をクリックし、手順14へ 
進みます。 


ネットワーク上でボートを設定してください。 


21 J 


日 ^ Network Computer ▲ I 

B NetWork ― * 

El-Microsoft Windows Network 
A 1432-TORIDE 
A 6230DOMAIN 
h'X A1500 
日墓 A200NT 

圏 A200-SERVER 
由 . I Ml DjM DDM 
:— ) 

0 ^ A5F こ J 


JJ 和ンセル | 


15 [インストールするプリンタ _ 覧]を 
確認したあと、[開始]をクリックし 
ます。 


以下の設定でインストルを閉始します。 
BIS してください。 

イソ7卜~ルすろづ S : _ 


一州 


{ 

ン3 : Canon LBP 5900 LIPSLX 
ドライバ： Canon LBP 5900 LIPSLX 
ボート : LPT1: 

1 






[聞始] s クリッ九て、心スト-ルを聞始して、 

InstallShield - 


< [ | F21-;, 

^ キャン tz ル 1 


參ポートを追加する場合 

a [ポートの設定]から[ポートの追加]を 
選択したあと、[設定]をクリックします。 

D 追加するプリンタポートを選択したあと、 
[0 K ] をクリックします。 

二： j<i 

追加するボートを逞択し、 [0K] をクリックしてください。その後、次のダイア 
ロヴでポート名を入力してくだ汍、。 

追加するポート (£) : 

I Adobe PDF Port 
| Local Port 




OK 」】キヤン t ル I 


c 表示されるウイザードに従って、追加する 
ポートの設定を行い、手順14へ進みます。 

14 [プリンタ名]を入力したあと、[次 

へ]をクリックします。 


プリ畜幸編定 

ブリンタで f 吏用するボート樹定してください。 
また、ゴリン匆こ名前を付けられます。 

_^決定した6、 D 欠へ]をクリッ九てくだ 3 U — 


通択したブリ >5: 
使用す5ドライハ' 
ボートの設定®: 


設定 an たボート： 
プリ >5*®: 


Canon LBP 5900 LIPSLX 
Canon LIPSLX ドライバ Ver x. 
t? 棵準のボート 
r ネットワ'-ク 
r ボ~卜の适加 


—設定®…— 


[|Canon LBP 5900 LIPSLX 


17 測つ强 . 兵 - 翁-ず獨 
厂通 W のプリ:と 1/C 使 5(U> 

InstallShield - 


一詳細設定®...」 


< 戻る⑧ fr ;欠へ吵>」)_^ヤンセル| 


「インストール開始後は中止するこ 
とができません。よろしいですか？」 
というメッセージが表示されたら、 
[はい]をクリックします。 


ds 


インストール閉始後は中止することがで•きません。 
よろしいで•すか? 


[[ _ \tcm ……" ] j |_ いいえ ( N ) | 


インストールが開始されます。 

17 インストールが終了して 「README 

ファイルを読みますか？」という 
メッセージが表示されたら、[はい] 
をクリックして、 README フアイ 
ルの内容を確認したあと閉じます。 


A 


README ファイルを読みますか? 


[[[ … (tew …… ]]) ぃ C 魏）」 
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18 インストール完了の画面が表示され 
たら、[終了]をクリックします。 


upsix ^ jyn^j ■ンスト - j 峨了しました。 

[終了]をクリックじ?:、ウイザ'-ド機了してくだ执、 


ナこだ与舛两 1¢的す M 
「©とでコンビュー梵再起助します© 


以上でインス I ルの作業が終了しました。 


i-iil cwroiA 8S 
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テストページ（印字テスト）を出力する 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずテスト印刷を行ってください。 


1 [プリンタ]または[プリンタと FAX ] 
フォルダを表示します。 

Windows 98/ Me / 2000の場合は、[スタート]メ 
ニューから[設定]—[プリンタ]を選択します。 
Windows XP Professional/Server 2003の場 
合は、[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] 
を選択します。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スター 
卜] メニューから[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと 
FAX ] の順にクリックします。 



,«スタ~卜 


[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォ 
ルダが表示されます。 

本プリンタのアイコンを選択し、 
[ファイル]メニューから[プ□パ 
テイ]を選択します。 


フ7マ) t(F) S#(E> 表示(V) fcSCAO(A) ツール cn ~レブ <H) 5^ J 

問く® 

-脚酌カン光設定© 

6P6 樹定①... 

-■种止⑧ 

すべて®ドキュメント (MTO 消し⑽ 

フォルダ31吃 R ' X 叫固* 

汐_] 

M 黪 

共有 (H)- 

ブリン典オフラインで®用す 5(U> 

サ-/卜①ブ0パティ秘 

シヨ-卜; to 卜®作成® 

* 卿 

iliiaA.ilii 

liiaiil 



プリンタの[プ□パテイ]ダイア□グボック 
スが表示されます。 

〇 [全般]ページの[テストページの印刷] 
(Windows 2000 / XP/Server 2003 
の場合)、[印字テスト ] (Windows 98/ 
Me の場合）をクリックします。 



テストページの印刷が開始されます。 


分 正しく印刷された場合は、 [ OK ] ま 
たは[はい]をクリックします。 


云 — 丄 Kz: VG 5 IrvH If— 丄 KA vewv'Di 

MVICIJIOH-aoIJlfi.u-/y?-p-/ 5 KA-Klh /: ス J?s A n 4旺 sips ^「l rN isuoiBl 猫 G^m/:,n.f: 
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•OS 

.Mac OS X (10.1.5 以降) 

• コンピュータ/メモリ 
• 上記 OS が動作する環境 

Point ◎ 

• Mac OS 又には、通常は LIPSLX プリンタドライバをインス!ルしてください。 

• Mac OS X の Classic をお使いの場合、 Mac OS 8/9用プリンタドライバをご利用ください 0 

• Mac 0 SX に LIPSIV プリンタドライバをインス I ルする場合は、 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドライバ Mac 0 S 
X ]フォルダー [ LIPS 4] フォルダ内にある [ Installer ] アイコンをダブルクリックしてください。 


MacOSX 用プリンタドライバ 


•0S 

• Mac OS 8.6/9/9.0.4/9.1 /9.2.1 /9_2_2、 OS X (10.1.5 以降の Classic 環境のみ) 
• コンピュータ/メモリ 
• 上記 0 S が動作する環境 


MacOS 8/9 用プリンタドライバ 


Macintosh 用プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 




















インス I ラが起動します。 

4 スクロールを下まで移動して内容を 
5萑認したあと、[同意する]をクリッ 
クします。 


ご注意：下記の使®キ is 契約巻（以下喊 s 塘と言います。）をよ<お読み<だ•さい。 

これ B. «客描が，本契約容と共に無 m で播供されるキヤノン製のデジタル铕合棚.力5 -f 直写襴およびプリ 
ンタ（以下「キヤノン製品 J と酋い*す。 ） 用ソフトウェア（:勺者以外の各マニュアル.印刷物等を含 
み，併せて以下 r 本ソフトう1ア』と曾い ST。 >をご使用 KS るための. K 客様とキヤノン株式会杜（以下 
キヤノンと曾い KT« ) との聞の翔,勺容です- 


(1) キヤノン B . お客様が「キヤノンを利用す ■§ 目的®ため(こ、「キヤノン製品 jK 直接*た ( J ネット 
ワークを: ill ； 招続され5■雄®のコンビュータ（以下『指定機器 J と曾いま T 。） において，『本ソフトウ; t 
ア J を使用（本契約害において ( J , 『本ソフトウ I ア J をコンビ:！-夕の纪18!*体上 K インスト-ル T る;： 

と.また H コンピュータ KK いて表示すること，アクセスすること，もしくは実行 T ること®いずれも含 tifc 
のとします。 ） T るための 3 ftt 占的推利を K 客様(こ村0て8招若し ST 。 JS 客様 ( J . S た『指定@器 j (こネット 
ワ-クを通 (； て播様 S れたコンビュ-夕上で.かかるコンビュ-夕の使用者(こ対0て「本 V フトウ I ア J を (* 
用させること If で爸 ますが.かかるコンピュータの使用者(こ本 IS 勺軎上の義務 K よび条件を遵守させるととも 
[ k . その履行(こ関し全畜任を Hi こと®条件とします。_ 

I プリント ...I [ ~ iW. )1 示 ^ l[f 同意する ] 


インストールが開始されます。 

/ インストールが完了してメッセージ 
が表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動しま 
す。 


インス ! ル # 完了しました。ソフトウ 17 ■ を実行す * Ktt 、 
コンビユータを再起 _ する J 5 要があ 9 ます。 “ 再 ggj ” をク 
リックしてコンビユ - 夕を再 egj するか、このまま追加インス 
トールを実行する場合は -“ 转ける ’’ をクリックして<ださ 


槎ける 



1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトします。 

乙 [ LIPSV ] フォルダー[プリンタドラ 
イパ MacOS 8„9] フォルダを開き 
ます。 

O [ Installer ] アイコンをダブルクリツ 
クします。 



6 メッセージが表示されたら、[続け 
る]をクリックします。 


〇 他のアブ 1 J ケーシ3ンが実行している場合.インス 

卜ールは行えません。“转ける”をクリックする 
と、現在実行しているすべてのアブリケ'-シ3ンを 
自&的(こ終70ます。“キヤ：/セル”をクリックす 
ると元の状!！に戻9ます。 


MacOS 8/9 用プリンタドライバの場合 


初めてプリンタを使用するときには、プリンタドライバのインス!ルが必要です。以下の手順に従つ 
て、インス!ルしてください。 


LscIJlicc-ao 
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以上でインスIルの作業が終了しました。 
引き続き、「印刷先を設定する」 P.6-6) 
でプリンタを登録してください。 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 


2 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライ 
ブにセツトします。 


[ LIPSV ] フォルダー[プリンタドラ 
イパ MacOSX ] フォルダを開きま 
す。 


^ [LIPSLX Installer ] アイコンをダ 
ブルクリックします。 



[認証]ダイアログが表示されます。 


1 お使いの環境によっては、[認証]ダイアログ 
が表示されない場合があります。その場合は、 
手順5へ進んでください。 


5 


インストーラが起動して、使用許諾契約書が 
画面に表 7 IF されます0 


スクロールを 下まで移動して内容を 
確認したあと、[続ける]をクリック 
します。 

〇 0 〇 UPSLX Installer 


使用許諾契約 

ドトゥ x7tt 用許 men* 

ご注慝:下 E の使用許8»約窨(以下本 R 約書と貫います.）をよくお B みくだ|;|1| 

これは.お S 様が.本契約害と共に蘸憤で提供されるキヤノン B のデジタル複 U 
«. カラー複写機およびプリンタ (UTr キヤノン8品 j と當います， ） 用ソフトウ3；1 
|ア(本契約書 U 外の备マニュアル，印期物等を含み.併せて以下「本ソフトウ 
|ア J と當います，>をご使用になるための.お客様とキヤノン株式会社 (U 下キヤ， 

|ンと言います， ） との B の契約害です， 


1.許鰌 

(1) キヤノンは.お*嫌が「キヤノン BBJ6M 用する目的のために. f キヤノン B 
品 •) に曲接またはネットワークを通じ接嫌される複数のコンビ:！ータ (tl 下 r 投定檐 
|HjiS います. ） において， r 本ソフトゥ i7j«« 用(本契約害においては， r 本ソ 
|フトウ I7JS コンピュータの記®媒体上にインストールす&：と，またはコンビュ ーi 
|夕において表示すること.アクセスすること.もしくは*行す 4C とのいずれも含む‘ 
|ものとします. >するための非»占的榷利をお*播に対して許 B します，お®描 4 
:は.また rs 定 *M |にネご/卜_"?ニクチ»_じて格！*されたコンビ; 1- 夕 hT. かか 


..)( 保#… 
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1¢ 嫌ける 


[同意します]をクリックします。 




ソフトウェアのインストールを嫌けるには、使用許諾契約 
に同意する必要があ 0 ます。 


4 管理者の名前とパスワードを入力し 
たあと、 [ OK ] をクリックします。 


公 


••LIPSLX Installer” に変更を加えるには、あなたのバス 
ワードを入力してください。 


名前： I Canon 太郎 

パスワード . 

g 詳細な怕報 

⑦ 


〔キャンセル ) | f OK )| 


MUvrA 了 VJI-\Ar¥ 入： /7 . 
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7 [簡易インストール]が選択されてい 
ることを確認したあと、[インス! 

ル]をクリックします。 


UPSLX Installer 


e 使用許諾契約 

e インス! '■ ルの種類 


. 以下の項目をインストールしま 


-閲連ユーテイリテイ 
• ColorGear CMM 


使用可能なディスク©空き> 


： 'V'V . ソ 

\( ィンスト-ル —、 J 


8 メッセージが表示されたら、[続け 
る]をクリックします。 


令 


他のアプリケーションが実行している場合、ィ 
ンストールは行えません。“続ける"をクリック 
すると、現在実行しているすべてのアプリケー 
ションを自動的に終了します。“キャンセル”を 
クリツクすると元の状態に戻 D ます。 


キャンセル 


^ (( 繞け S )| 


インス I ルが開始されます。 


9 インストールが完了してメッセージ 
が表示されたら、[再起動]をクリッ 
クして、コンピュータを再起動しま 
す。 


UPSLX Installer 


8使用許諾契約 

0インストールの锺鑌 
e インス!ル中 
參仕上げ 


ールが充了しました。ソフトウェアを実行するには，コン 


コンピュータが再起動します。 


以上でインスIルの作業が終了しました。 
引き続き、「印刷先を設定する」（― P.6-6) 
でプリンタを登録してください。 
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7 お使いのハードディスクの[アプリ 
ケーシヨン] ([ Applications ]) — 
[ユーテイリテイ] ([ Utilities ]) フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティ 
リテイ] ([Printer Setup Utility ]) 
アイコンをダブルクリックします。 


[プリンタリスト]ダイアログが表示されま 
す。 

• Mao OSX 10.2 .8 以前をお使いの場合は、[プ 
リントセンター ] ([Print Center ]) アイコン 
をダブルクリックしてください。 


USB 接続の場合 


MacOSX 用プリンタドライバの場合 



[出力先の選択]に、本プリンタドライバで使 
用できるデバイスの一覧が表示されます。 


#セレクタを閉じます。 

設定が保存されます。 

以上で Macintosh から印刷する準備が終了 
しました。 


7 Apple メニューから[セレクタ]を 
選択します。 

[LIPS Printer ] アイコンを選択し 
ます。 


J [出力先の選択]から使用するプリン 
夕の接続形態 （[ AppleTalk ] 、 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを 
選択します。 


I出力先の遇択 U AppleTalk 


ap m 

AppleShare LaserWriter { 



MacOS 8/9 用プリンタドライバの場合 


プリンタドライバをインス!-ールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


sa^^is 冊 1 ■か 
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1 お使いのハードディスクの[アプリ 2 [追加]([プリンタを追加])をクリッ 
ケーシヨン] ([ Applications ])- クします。 

[ユーテイリテイ] ([ Utilities ]) フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティ 
リテイ ] ([Printer Setup Utility ]) 

アイコンをダブルクリックします。 

[プリンタリスト]ダイア□グが表示されま 
す。 

拳 MacOSX 10.2 .8 以前をお使いの場合は、[プ 
リントセンター ] ([Print Center ]) アイコン 
をダブルクリックしてください。 


^ [追加]([プリンタを追加])をクリツ 
クします。 



4 プリンタリストの一覧からお使いの 
プリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


O [ USB ] を選択します。 


プリンタの機種：^自動連 


AppleTalk 接続の場合 


プリンタの機種： UPSLX Printer 


: K 追加 
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Mac OS X1 0.3 以降をお使いの場合は、お 
使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタ 
の機種]で [UPSLX Printer] を選択してか 
ら[追加]をクリックしてください。 

Mac 0SX10.2.8 以前をお使いの場合は、 
[種類]が [LIPSLX Printer] と表示されて 
いるプリンタを選択してください。それ以外 
のプリンタは、選択しないでください。 


〇 [プリンタリスト]ダイア□グに、プ 
リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
□グを閉じます。 


[プリンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表示されない場合は、 [Canon 
PrinterLIPS LX] (モノク□プリンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 
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1 お使いのハードディスクの[アプリ 
ケーシヨン] ([ Applications ]) - 
[ユーテイリテイ] ([ Utilities ]) フォ 
ルダにある、[プリンタ設定ユーティ 
リテイ ] ([Printer Setup Utility ]) 
アイコンをダブルクリックします。 

[プリンタリスト]ダイアログが表示されま 
す。 

• Mac OS X 1 0.2.8 以前をお使いの場合は、[プ 
リントセンター ] ([Print Center ]) アイコン 
をダブルクリックしてください。 


^ [追加]([プリンタを追加])をクリツ 
クします。 

O [Canon IP ( LIPSLX )] を選択しま 
す0 



[ AppleTalk ] を選択します。 


[種類]が [LIPSLX Printer ] と表示されて 
いるプリンタを選択してください。それ以外 
のプリンタは、選択しないでください。 


Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63ap 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 


プリンタの搛棰：自動 S 


4 プリンタリストの一覧からお使いの 
プリンタを選択したあと、[追加]を 
クリックします。 


〇 [プリンタリスト]ダイアログに、プ 
リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
ログを閉じます。 

[プリンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表示されない場合は 、 [Canon 
PrinterLIPS LX ] (モノクロプリンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


Canon iR 2200-3300 PS3(nadatg63ap 
Canon iR 2200 -3300 PS3(nadatg63lp 


PostScript Printer 
PostScript Printer 
PostScript Printer 




IP 接続の場合 


sa ^ 命踯冊呌か 









4 [プリンタのアドレス]に、お使いの 
プリンタの IP アドレス、または DNS 
名称を入力します。 

5 [追加]([プリンタを追加] ) をクリツ 

クします。 


6 [プリンタリスト]ダイア□グに、プ 
リンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイア 
□グを閉じます。 

[プリンタリスト]ダイア□グに、お使いの機 
種名が表示されない場合は 、 [Canon 
PrinterLIPS LX ] (モノク□プリンタの場合 
)、 [Canon Color Printer LIPS LX ] (カラー 
プリンタの場合） と表示されます。 


以上で Macintosh から印刷する準備が終了 
し李しノ t—O 
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ペーパーフィーダには、輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープや梱包材が取り付けられて 
います。ベーパーフィーダをプリンタに取り付ける前に、これらのテープや梱包材を取り外してくださ 
い0 

* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

1 給紙カセット、カセット保護カバー 2 図の位置にある梱包材を①、©の順に 

を止めているテープを取り外しま 取り外します。 

す。 , 


梱包材を取り外す 


ペーノ（ーフイーダは、プリンタ本体の底面に取り付けて使用します。 

ベーパーフイーダを設置する前に、パッケージに以下のものがすべて揃っているかを確認してくださ 
い。万一不足しているものや破損しているものがあった場合は、お買い求めの販売店までご連絡くださ 
い0 




フ 


ぺ 





















3 給紙カセツトを引き出します。 4給紙カセツト内部のテープと梱包材 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 
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〇給紙カセットをペーパーフィーダに 
セツトします。 


給紙カセツトを両手で持って図の位置まで押し込み 
①、右手で給紙カセツトの手前を持ち、止まる位置 
まで押し込みます©。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げて③、給紙力 
セツトの前面が、ペーパーフィーダの前面と揃うま 
で、しっかりと奥まで押し込みます④。 



AilVJA.lvt 







プリンタ本体を移動する 


プリンタ設置後に、ベーパーフイーダを取り付けるときは、次の手順でプリンタをいったん適切な場所 
に移動させます。 


電源スイッチの“〇"側を押してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電 
源コンセントから抜いて ③、アース 
線を専用の アース 線端子から取り外 
します®。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューで シャッ トダウンを行ってから電源をオフに 
してください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプが消灯していることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 


給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、図の 
ように手をそえて引き出します③。 




2 すべてのインタフェースケーブルや電 
源コード、アース線を取り外します。 

〇給紙カセツトを引き出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 
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ーパーフィーダを取り付ける 




ペーノ v°_ フイーダは、プリンタ本体の底面に取り付けます。 


1 すべてのペーパーフィーダから、給 
紙カセツトを引き出します。 

給紙カセツトを止まる位置まで引き出します①。 



給紙カセツトの手前を少し持ち上げてから②、左手 
をそえて給紙カセツト右側にある取っ手が完全に見 
えるまで、引ぎ出します©。 
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図のように給紙カセットを両手で持って、完全に引 
き出します④。 



乙 ペーパーフィーダのカセツト保護力 
パーを取り外します。 


図のようにカセツト保護カバーのレバーを押しなが 
ら、カセツト保護カバーを取り外します。 



〇ペーパーフィーダを設置場所に置き 
ます。 


ぺ_パ_フィーダを持ち運ぶときは、両手で左右の 
運搬用取っ手を持って運んでください。 



#ペーパーフィーダとペーパーフィー 
ダを取り付けるときは、ペーパー 
フィーダの位置決めピンに合わせて 
ゆっくりと載せます。 


ペーパーフイーダを1台のみ取り付ける場合は、手 
順6に進んでください。 



付属の4本のネジでべーパーフィー 
ダを固定します。 

ネジはしっかりと固定してください。 
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6 プリンタ本体をベーパーフイーダの 
位置決めピンに合わせてゆつくりと 
載せます。 



7 付属の 4 つの部材とネジで、プリンタ 
本体とペーパーフィーダを固定しま 
す。 

部材の穴をプリンタの突起に取り付けて①、ネジで 
固定します©。 



プリンタ本体のカセツト保護カバーを上げながら 
③、部材の突起をプリンタの穴に取り付け④、ネジ 
で固定します⑤。 



b カセツト保護カバーを取り付けま 
す。 

図のようにカセツト保護カバーのレバーを押しなが 
ら、突起をペーパーフイーダ背面の溝に差し込みま 
す0 



9給紙カセットをプリンタ本体、ペー 

パーフイーダにセットします。 


ス —AIVJA —玢 
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10 USB ケーブル以外のインタフ i ース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 


11 アース線を専用のアース線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

12 USB ケーブルを接続します。 


ペーパーフィーダを取り外す 


ぺーノ〈ーフイーダの取り外しは、次の手順で行います。 


2 


鼋源スイッチの“〇”側を押してプ 
リンタの電源をオフにし、 USB ケー 
ブルを抜き、_源プラグを電源コン 
セントから抜いて、アース線を専用 
のアース線端子から取り外します。 

八ードディスクを使用している場合は、リセツトメ 
ニューでシャットダウンを行ってから電源をオフに 
してください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプが消灯していることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 


すべてのインタフエースケーブルや 


電源コード、 
す0 


アース線を取り外しま 


〇プリンタ本体、ぺーパーフイーダか 
ら給紙カセツトを引ぎ出します。 

4 4つのネジと部材を取り外します。 

取り付けるときと逆に回してネジを取り外します。 

5 プリンタを持ち上げて、ペーパー 

フイーダから取り外します。 


〇ペーパーフィーダを2台以上取り付 
けている場合、上の段から順にペー 
パーフィーダを取り外します。 

/ペーパーフィーダを移動します。 

〇プリンタ本体を設置場所へ戻しま 
す。 

9 給紙カセットをプリンタ本体にセッ 
卜します。 

1〇 USB ケーブル以外のインタフェース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

1 1アース 線を専用の アース 線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

USB ケーブルを接続します。 
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ぺデイスタルは、本プリンタを操作しやすい高さに設置したり、移動しやすくするための専用台です。 
プリンタ本体の底面またはべーパーフイーダの底面に取り付けることができます。移動用のキヤスタと 
固定するためのアジヤスタが付いています。 

ぺデイスタルには、キヤスタタイプとボックスタイプの2種類があります。 













RAM/ROM 


RAM は、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。 RAM の取り付け作業には、プラス 
ドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


電源スイッチの“〇”側を押してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き②、電源プラグを電 
源コンセントから抜いて③、 アース 
線を専用の アース 線端子から取り外 
します®。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューでシャツトダウンを行ってから電源をオフに 
してください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプが消灯していることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 


後カバーを取り外します。 

後カパーの取っ手を矢印の方向に少し押します①。 




後カバーを少し開けて②、矢印の方向に後カバーを 
取り外します③。 



すべてのインタフエースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

作業用スぺースが十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 


RAM を取り付ける 


拡張 RAM 、 コント□—ル ROM は、プリンタ背面のメインボードに取り付けて使用します。取り付け 
たあと、必要に応じて RAM や ROM を設定します。 
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4 ス□ット カバーの ネジ 3 本を取り外 
します。 



5 ス□ットカパーを取り外します。 

ス□ットカバーを開けます®。 



ス□ットカバーを少し持ち上げて②、矢印の方向に 
ス□ットカバーを取り外します③。 



RAM の取り付ける位置は以下のとおりです。取り付 
け位置を確認してから RAM を取り付けてください。 



6 黒色の RAM スロットへ図のように 
切り欠きに合わせて差し込み①、奥 
までしつかりと押し込みます©。 



RAM が正しく取り付けられると、 RAM ス 
□ット両端のレバーでロックされます。 


7 ス□ットカバーを取り付けて①、閉 

めます©。 



S ス□ットカバーをネジ3本で固定し 
ます。 



RAM/ROM 


2 
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ROM は、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。 ROM の取り付け作業には、ブラ 
スドライバが必要です。あらかじめネジに合ったサイズのものをご用意ください。 


コント□—ル ROM を取り付けると八ードディスクの機能は使用できません。八ードディスクの機能 
を使用する場合は、コント□—ル ROM は取り付けないでください。 


電源スイッチの“〇"側を押してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き ②、 電源プラグを電 
源コンセントから抜いて ③、アース 
線を専用の アース 線端子から取り外 
します®。 

八ードディスクを使用している場合は、リセットメ 
ニューで シャッ トダウンを行ってから電源をオフに 
してください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプが消灯していることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 


2 . すべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

作業用スペースが十分とれない場合は、作業しやす 
い場所にプリンタを移動します。 

3 後カバーを取り外します。 

後カバーの取っ手を矢印の方向に少し押します①。 




ROM を取り付ける 


9 図のように後カバーを差し込み©、 
閉めます©。 



10 USB ケーブル以外のインタフエー 

スケーブルや電源コード、アース線 
を接続します。 

11 アース 線を専用の アース 線端子へ、 
■源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

12 USB ケーブルを接続します。 
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後カバーを少し開けて②、矢印の方向に後カバーを 
取り外します③。 


ス□ットカバーを少し持ち上げて②、矢印の方向に 
ス□ットカバーを取り外します③。 



ROM の取り付ける位置は以下のとおりです。取り 
付け位置を確認してから ROM を取り付けてくださ 



6 白色の ROM ス□ットのレバーを押 
ス□ットカバーを取り外します。 し下げます。 

スロットカノを開けます①。 ,-, 
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RAM や ROM を取り付けたあとは、必要に応じて次の設定を行ってください。 

拡張 RAM —必要に応じてメニューの印字調整グループの設定を行ってください。 

コント□—ル ROM — メニュー機能で設定します。 


RAM 、 ROM の設定について 


7 ROM の切り欠きをレバーの反対側 

にしてス□ットガイドに合わせて差 
し込み、奥までしっかりと押し込み 
ます。 



ROM が正しく取り付けられると、レバーの突 
起が ROM の溝に掛かります。 


8 ス□ットカバーを取り付けて ① 、閉 
めます©。 



9 ス□ッ トカバーを ネジ3本で固定し 
ます。 



fO 図のように後カバーを差し込み ①、 
閉めます②。 



11 USB ケーブル以外のインタ フエー 

スケーブルや電源コード、アース線 
を接続します。 

12 アース線を専用のアース線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


13 USB ケーブルを接続します。 
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RAM または ROM を取り外す 


RAM または ROM は、プリンタ本体の後カバー、ス□ットカバーを取り外してから、次の手順で取り 
外します。 

• RAM の取り外しかた 

RAM ス□ット両端のレバーを同時に矢印の方向へ押すと①、 RAM が外れます②。 



• ROM の取り外しかた 

ROM ス□ットのレバーを押し下げると①ロックが外れますので、 ROM を引き抜きます②。 



RAM/FIOM 
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八ードディスク 


八ードディスクと八ードディスク用 ROM は、次の手順でプリンタ本体のメインボードに取り付けます。 
八ードディスクと八ードディスク用 ROM の取り付け作業には、プラスドライバが必要です。あらかじ 
めネジに合ったサイズのものをご用意ください。 

◎ Point (8) 

八ードディスクの取り付け後には「パネル設定初期化」を行いますので、プリンタの設定を変更して 
いる場合は、八ードディスクの取り付け作業を行う前に、ステータスプリントを出力してプリンタの 
設定状況を確認 • 保存しておいてください。ステータスプリントの出力方法は、設置ガイド第3章 
「プリンタの動作を確認する」を参照してください。 


八ードディスクを取り付ける 
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電源スイッチの“ o M 側を押してプ 
リンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き©、電源プラグを電 
源コンセントから抜いて③、アース 
線を専用のアース線端子から取り外 
します©。 



“すべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

作業用スペースが十分とれない場合は、作業しやす 
し、場所にプリンタを移動します。 

〇後カバーを取り外します。 

後カバーの取っ手を矢印の方向に少し押します①。 



後カバーを少し開けて②、矢印の方向に後カバーを 
取り外します③。 



4 ス□ットカバーのネジ3本を取り外 

します。 



〇スロットカパーを取り外します。 

ス□ットカバーを開けます®。 



ス□ットカバーを少し持ち上げて②、矢印の方向に 
ス□ットカバーを取り外します③。 



A—KHlivi 
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八ードディスク用 ROM の取り付ける位置は以下の 
とおりです。取り付け位置を確認してから八ード 
ディスク用 ROM を取り付けてください。 


8 ネジを外して、拡張ポードス□ット 
の保護板を取り外します。 



6 白色のハードディスク用 ROM ス 
□ッ トの レバーを 押し下げます。 



7 ROM の切り欠きをレバーの反対側 

にしてス□ットガイドに合わせて差 
し込み、奥までしっかりと押し込み 
ます。 



ROM が正しく取り付けられると、レバーの突 
起が ROM の溝に掛かります。 



9 ハードディスクに付属のコネクタ 
ケーブルをメインポードのソケット 
へ差し込みます。 



姍 8 濉 


0r0 


11 KAVsvlnM 
a/:n rN?scnu oelAI 
餅 CD 服 


11 KAVSVlnM 

irN 旺 — 
0^0 


德 ©<\ l £ 々 

栅寸塒 


姍 Co 搬 


r</:-hlh〈K 
0^0 


腑 L 服 


IJ lfi .IJ -/> MJ -p_/v_3 


M5C IJ 1 震 


2 scIJllAIOIr-Do 


7-19 






















AIK HlA. 7 .v> 


12 コネクタケーブルの青色のコネクタ 
をハードディスクの青色のソケット 
へ差し込みます。 



スロットカバーを取り付けて①、閉 
めます©。 



ス□ットカバーをネジ3本で固定し 
ます。 









15 図のように後カバーを差し込み©、 
閉めます©。 



16 ハードディスクに同梱されている 
「■源オフ手順ラベル」をプリンタ本 
体の見やすい場所に貼り付けます。 



17 ■源コード、アース線を接続します。 

18 アース線を専用のアース線端子へ、 
電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

f 9電源スイッチの T ’ 側を押して、プ 
リンタの電源をオンにします。 


20 以降の手順で「パネル設定初期化」を行います。 



21 初期化終了後、ハードリセットまたはプリンタの電源を入れなおします。 

プリンタの起動後、フォーマットが行われます。 

ハードディスクの フォー マット中は、ディスプレイに 「 FORMATTING 」 と 表示されます。 フォー マッ 
卜が終了するまで、しばらくお待ちください。 

八ードディスクの フォーマッ トが終了したら、すべてのインタ フエー スケーブルを接続します。 
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八ードディスクを取り外す 




八ードディスクと八ードディスク用 ROM の取り外しは、次の手順で行います。八ードディスクと八一 
ドディスク用 ROM の取り付け時に取り外した拡張ボードス□ットの保護板とネジをご用意ください。 


1 電源スイッチの‘‘〇，，側を押してプ 
リンタの電源をオフにし、 USB ケー 
ブルを抜き、■源プラグを電源コン 
セントから抜いて、アース線を専用 
のアース線端子から取り外します。 

八ードディスクを使用している場合は、リセツトメ 
ニューで シャッ トダウンを行つてから電源をオフに 
してください。 

八ードディスクを使用していない場合は、ジョブラ 
ンプが消灯していることや、ディスプレイを見てプ 
リント中でないことを確認してください。 

^すべてのインタフェースケーブルや 
電源コード、アース線を取り外しま 
す。 

〇後カバーを取り外します。 

#スロットカパーのネジ3本を取り外 
します。 

h スロットカパーを取り外します。 

6 ROM ス□ットのレバーを押し下げ 
①、 ROM を引き抜きます②。 



/ コネクタケーブルをハードディスク 
とメインボードから取り外します。 

&ハードディスクの上下の2本の固定 
ネジを取り外します。 

9 ハードディスクを引き抜きます。 

10 拡張ボードス□ットの保護板を取り 
付け、ネジで固定します。 

11 スロッ トカバーを 取り付け、ネジ3本 

で固定します。 

12 後 カバーを 取り付けます。 

13 USB ケーブル以外のインタフェース 

ケーブルや電源コード、アース線を 
接続します。 

14 アース線を専用のアース線端子へ、 

電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 

15 USB ケーブルを接続します。 
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お問い合わせ先について 


• 消耗品やオプシヨン品のご購入について 
• 故障時の修理について 


キヤノンホームページ 


• プリンタドライバのバージョンアップ情報およびダウン□—ド 
• トラブル発生時の解決方法 
• 商品のご紹介や各種イベント情報など 



• 技術的なご質問や本プリンタの取り扱い方法について 
• 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合 
• 故障時の修理について不明な点がある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] <平日 > 9:00〜20:00 <土日祝日 > 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211 -9627 をご利用ください。 

※卩電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
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お買い上げいただいた販売店 


プリンタドライバのバージョンアップやプリンタが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要に 
なったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。 
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籲都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代が含まれています。 

万一のトラブル時も予期せぬ出費が発生することがありません。 

籲保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となります。) 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラ 
実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービス毛 
ステムです。（製品により無償修理保証期間が異なります。また、一部無償偕 
い製品もあります。） 


お客様 


キヤノンマーケティ;: 
又はキヤノン認: 


保守サービス 


キヤノン保守契約制度のメリッ 


キヤノン保守契約制度とは 


争ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーザビームプリンタをご購入いただき誠にありがとうございます。さて、毎日ご愛用い 
ただくレーザビームプリンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービ 
スパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつも最高の状態で快適に、ご使用いただ 
けますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」が責任をもって機 
能の維持管理等、万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、安心してご使用いただくための保守サービスを、お手軽にご購入で 
きるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製品をご購入後、3年間、 
4年間、5年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を含みます） 


キヤノンサービスパックのメリツト 


•簡单登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、登録カード 
をご送付いただくだけで手続きは完了します。 

•電話一本 

万一のトラブルが発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客様 ID とトラ 
ブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 

•固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金が、期間中のサービス料金に相当します。予期せぬ出費が防げ 
るため、予算計画も立てやすくなります。 

キヤノンサービスパックのサービス範囲 

故障時の修理 • 調整：故障が発生した場合、その修理 • 調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金 • 技術料 • 部品代はキヤノンサービスパック料金 

に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります） 

保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、5年間です。（保証期間を含みます） 

V_ J 

なお、天災、火災、第三者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代は、「キ 
ヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」ともに対象外となります。 

「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せはお買い上げの 
販売店もしくはキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 

キヤノンサービスパックの登録有効期間は、本体ご購入後90日以内となります。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 


湘4} 41 n; 7 . 8 CM3 
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無償保証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

•無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同梱の保証書が必要です。あらかじめ保 
証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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ダウン□—ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料 
金はお客様のご負担になります。 

籲キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ー ドをクリックしてください。 


:アの入手方法 


ソフトウ: 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通 
信料金はお客様のご負担になります。 

籲キヤノンホームページ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


情報の入手方法 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが 
行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソ 
フトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただ 
ぎます。 
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本プリンタでは、消耗品として以下のものが用意されています。消耗品は、本プリンタをお買い求めの 
販売店などでお買い求めください。 

消耗品は、以下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境やプリントする用 
紙サイズにより、記載の寿命より早く交換が必要になる場合があります。 


消耗品 

トナ ーカー トリッジ 


ドラムカートリッジ 



廃トナー容器 


交換の目安 

ブラック (Toner Cartridge 502 Black) : 
10,000ページ （A4 片面） 

イエロー （Toner Cartridge 502 Yellow) : 
6,000ページ （A4 片面） 

マゼンタ (Toner Cartridge 502 Magenta) 
6,000ページ （A4 片面） 

シアン (Toner Cartridge 502 Cyan) : 
6,000ページ （A4 片面）_ 

ブラック (Drum Cartridge 502 Black) : 
50,000ページ （A4 片面） 

イエロー (Drum Cartridge 502 Yellow) : 
50,000ページ （A4 片面） 

マゼンタ (Drum Cartridge 502 Magenta) : 
50,000ページ （A4 片面） 

シアン (Drum Cartridge 502 Cyan) : 
50,000ページ （A4 片面） 

6,200ページ （A4 片面） 


それぞれに1色づつのトナーが入った4種 
類の力一トリッジです。（—トナーカ_卜 
リッジを交換する： P.2-29) 


感光ドラムが入った力一トリッジです。（— 
ドラムカートリッジを交換する： P.2-32) 



使用済みのトナーが入る容器です。（—廃卜 
ナー容器を交換する： P.2-42) 
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本プリンタでは、定期交換部品として以下のものが用意されています。 ITB ユニット、二次転写□—ラ、 
給紙□—ラは専門のサービスマンが行います。お客様での交換はできませんので、本プリンタをお買い 
求めの販売店などへ依頼してください。定着器につきましては、お客様での交換も可能です。本プリン 
夕をお買い求めの販売店などでお買い求めください。サービスマンが定期交換部品を交換した場合に 
は、部品代と技術料、訪問料金が別途必要となります。 

定期交換部品は、以下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プリンタの設置環境やプリント 
する用紙サイズにより、記載の寿命より早く交換が必要になる場合があります。 


定期交換部品 



IT 巳ユニッI 



二次転写□ーラ 



交換の目安 

150,000ページ 
(A4 片面） 


150,000ページ 
(A4 片面） 


給紙□—ラ 150,000ページ 

(給紙カセツト、手差しトレイ） （A4 片面） 


150,000ページ 
(A4 片面） 


トナ_を用紙に定着させるためのユニットです。寿 
命をすぎると、画像不良や用紙のしわの原因になり 
ます。（—ユーザーズガイド第4章「定着器を交換 
する」） 


4色のトナーを用紙に転写させるためのユニットで 
す。 


4色のトナーを用紙に転写させるための□ーラです。 


給紙カセット、手差しトレイから用紙を給紙するた 
めの □_ ラです。 



定期交換部品 
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設置場所と取り扱いについて 


本プリンタの設置場所は、次の環境条件を考慮の上、お選びください。 

温度/湿度条件 

温度、湿度が次の範囲内の場所でご使用ください。 

•周囲温度：10〜 30 °C 

•周囲湿度：1◦〜 8096 RH (結露のないこと）簡単登録 

參超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用になりますと、水中の不純物が大気中に放出 
され、プリンタの内部に付着して画像不良の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含 
まない水のご使用をおすすめします。 

電源条件 

本プリンタの最大消費電力は1300 W * 以下です （ AC 100 V 士10%、 50/60 HZ + 2 Hz )。 電気的 
なノイズや許容範囲を超える電源電圧の降下は、本プリンタだけでなく、パソコン本体の誤作動やデー 
夕消失の原因になることがあります。 

* この値は起動時の瞬間的なピークを除いた値です。 

電源を接続するときは、次の事項をお守りください。 

•必ず1 5 A 以上の電源コンセントに、プリンタの電源を接続してください。 

• アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点があれば、ご契約の電力会社またはお近くの電気店などにご相談くださ 
い0 

設置条件 

本プリンタは、次のような場所に設置してください。 

• 十分なスペースが確保できる場所 
•風通しがよい場所 
• 平坦で水平な場所 

• 本プリンタおよびオプシヨン品の質量に耐えられる十分な強度のある場所 


設置環境 


本プリンタを安全かつ快適にご使用いただくために、「設置環境」に記載されている「温度/湿度条件」、 
「電源条件」、「設置条件」を満たした場所に設置してください。また、取り扱いについての注意事項を 
記載しています。お使いになる前に必ずお読みください。 


1 S I1 鲕 sfv 迓 D Jssnosr 
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本プリンタの周囲には、次のような空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場所を選んで設置し 
てください。周囲に必要な寸法、足の位置は次のよ5になっています。 

周囲に必要なスペース 


設置スペース 


Mvnc IJ lia-ao 
iDISM 弦© 
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: 給紙 

i カセツト 




擊ぺデイスタル（キヤスタタイプ）装着状態 



550枚ペーパーフィーダ十べデイスタル（ボックスタイプ）装着状態 


§ (mm) 

-,カセツト保護カパ_ 


； 上カバ 

I 前カバー 


ベデイスタル（ボックスタイプ）装着状態 
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▲注意 

万一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、受信したデータや記録保存したデータが消失 
することがあります。ハードディスクを重要なデータの記録保存には使用しないことをお勧めします。 
お客様のデータの消失による損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじ 
めご了承ください。 


取り扱い上のご注意 
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ジョブキャンセルメニュー 

現在データ受信中およびデータ処理中 
のジョブをキャンセルします。 


ユー テイ IJ テイ メニュー ( g ) 

プリンタの現在の設定内容などの内部 
情報をプリントします。 



ジョブメニュー (0 

1 

セキュアプリントやボックスに保存し 
たジョブの操作を行います。 


※ジョブキャンセルメニューの詳細 
については、取扱説明書 CD - 
ROM に収められている LIPS 機 
能ガイド第2章「メニューの機能 
と操作」を参照してください。 I 


ジョブキャンセル 
〇 - 



給紙選択メニュー 0) 

給紙カセツトと手差しトレイのどちらからプリ 
ントするのかや、用紙のサイズを設定します。 




印刷可メッセ-ジ 0 HDD ジョブ 


リ セツ トメニユ 



-⑩ 


プリンタのリセ ッ ト操作やプリントデータ 
の排出、シャツトダウン操作を行います。 


セ监プ® I ®®© 

レイアウトの調整や、拡大/縮小など、 
プリントするときの環境を設定します。 


各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する I 


共通セットアップメニューを表示する 


1. [セットアップ]を押します。 

セットアップメニューが表示されます。 


から © を参照してください。 


ジョブ 

ユ-ティリテイ /▲ Xjz ットアップ 


セットアッフ 。 

_ 

カクチヨ5キノウ 


※共通セットアップメニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどちらでも表示することができます。ただし、オン 
ライン状態では、「ユーザメンテナンス」グループの設定 
はでぎません。 



LIPS 專用セツトアップメニュー （ LIPS 4 セツトアップ、 


LX セットアップ） 


1. [セットアップ]を押します。 

セツトアップメニューが表示されます。 


セツトアツフ 。 


カクチョうキノウ - 


※し丨卩日専用セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどちらでも表示することができます。 



2. 「 LIPS 4 セットアップ」または m 

「LIPS LX セットアップ」を表示します， 
H ] または [►] を押します。 

UPS 4 セットアッフ。— 

3. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

UPS 専用セットアップメニューが表示されます。 

r カクタ''イ/シュクショウ -I 


ジョブ 

ユ-ティリティセットアップ 



@ESC/F 


?用セットアップメニューを表示する 


1 . [セットアップ]を押します。 mr\~ 

セットアップメニューが表示されます。_ 

I セツトアツフ° ] 

[カクチヨウキノウ — j 一 

※ ESC / P 専用セツトアップメニューはオンライン状態/ 
オフライン状態のどちらでも表示することができます。 


ジョブ 

セットアップ 



.「 esc / p セツトアツフ」を表爪します。 

[◄] または [►] を押します。 J 





3. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

ESC / P 専用セットアップメニューが表示されます。 



メニユ I スタ—トアップ 


( in ) IMAGING 


專用セットアップメニューを表示する 


1. [セットアップ]を押します。 

セットアップメニューが表示されます 。 —J 

I セツト/ツフ° 

クチヨウキノウ - 

※^八〇叫〇専用セットアップメニューはオンライン状態 
/オフライン状態のどちらでも表示するこができます。 



3.「 IMAGING セットアップ」を表示します g 
[◄] または [►] を押します。 _ 

| IMAGING セットアツフ 。 —1 


4. 下の階層へ進みます。 

[実行]を押します。 

IMAGING 専用セットアップメニューが表示されます。 

r 力''ソ、'ウノムキ -I 




( ra 給紙選択メニユ7を表示する 


1. [給紙選択]を押します。 

給紙選択メニューが表示されます。 


キユウシセンタク 
キュウシモ-卜'' 


※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン 
状態のどちらでも表示することができます。 




ジョブメニューを表示する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を 
押します。 



2. [ジョブ]を押します。 

ジョブメニューが表示されます。 

「シ'、ョフ、、 | 

fV ョァ M ルキリスト -1 




ユーテイ 1 」テイメニューを表示する 


1.オンライン状態になっていることを確認し 
ます。 

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を 
押します。 


2. [ユーティリティ]を押します。 

ユーティリティメニューが表示されます。 

〔ユ_7イ！ J 7 イ I 

__ 

「ステ-タスアリント -I 




_ J セツトメニューを表示する 


1. [ユーティリティ]を押します。 

ユーティリティメニューが表示されます。 

※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態の 

1 -^- どちらでも表示することができます。ただし、プリンタ 

( ソフド」セット- TI にエラーが発生しているときは、「排出」をすることは 

' - できません 0 




















メニュールートマップでは、本プリンタで設定できる各機能のメニューが一目で理解できるように記載してあります。 
各メニューの設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 

詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収められている 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 
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拡張機能 


-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


P .3-12 —取扱説明書 CD-ROM に収め 
n られている ups 機能ガイド 

^ nn のページ数をあらわしてい 
ミ使$す。 

パ I 运—「設定値」の階層をあらわ 
7 いしています。 

アミがかかっている設定値 
は、工場出荷時の値をあら 
わしています。 


參ルートマツプ中の「■■■■■」は、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

鲁「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときがあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収 
められている LIPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

參キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 

と[実行]の5つの キーを 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

- [実行]でも同様の操作が行えます。 
@左の項目を選択する。 

® 右の項目を選択する。 







さい 






下段に続< 
















































































































ルートマップの見かた 


拡張機能 


-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


▼ TP _3-12 —取扱説明書 CD-ROM に収め 
▲ られている LIPS 機能ガイド' 

jnn のぺージ数をあらわしてい 
g 使ます。 

ル5 § — 「設定値」の階層をあらわ 
5 いしています。 

アミがかかっている設定値 
uuu は、工場出荷時の値をあら 
わしています。 


♦ルートマップ中の「■•••■」は、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

• 「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときがあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収 
められている LIPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

•キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 
®®®® と[実行]の50のキ_を 
使って操作します。 

® 上の項目に戻る。 

® 下の項目に進む。または項目を決定する。 

[実行]でも同様の操作が行えます。 
® 左の項目を選択する。 

® 右の項目を選択する。 







































右 


P .6-3 P .6-3 P .6-4 * P .6-4 P .64 * P .6-5 * P .6-5 P .6-5 P .6-6 




IMAGING セットアップ 


パネル設定初期化 


LIPS 4 セットアップ 


LIPS LX セットアップ 



拡張機能 


-キー操作 


-「グループ」の階層を 
あらわしています。 


TP .3-1 


-「設定項目」の階層をあらわ 
しています。 


— 取扱説明書 CD - ROM に収め 
られている LIPS 機能ガイド 
のページ数をあらわしてい 
ます。 

-「設定値」の階層をあらわ 
しています。 

アミがかかっている設定値 
は、工場出荷時の値をあら 
わしています。 


參ルートマップ中の「■"■■」は、設定値を省 
略していることをあらわしています。 

參「*」印の設定項目や設定値は、オプシヨ 
ンの有無や他の設定項目の内容によって表 
示されるときと、表示されないときがあり 
ます。詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収 
められている LIPS 機能ガイドを参照してく 
ださい。 

•キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 
®®@® と[実行]の5つのキーを 
使って操作します。 

上の項目に戻る。 

下の項目に進む。または項目を決定する。 

[実行]でも同様の操作が行えます。 
左の項目を選択する。 

右の項目を選択する。 
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ルートマップの見かた 


しない 


—する 



0〜200 ) 




—する 


しない 


TA 32767 






改行 


nFn マンドを待つ) 




左 


-127 




i しター 
—リ—ガル 

丨4面八ガキ 

I 往復八ガキ 

丨八ガキ 

1 A 5 

i 巳5 

IA 4 

—巳4 

iA 3 

しな 5 


しない 


IB4 

A 3 
八ガキ 
A 5 
巳5 
A 4 


右端 
136桁 


ワイド 

HIT 


127 

J— 

■^7 


127 

d— 


しな 3 

する 

する 

しない 

する 

しない 

しない 

する 

しない 
パネル 
プリント 

する 

しない 

左上 

中央 

自重 

自重 

しない 

横 

J — 

自動 


上段から続く 


上段から続く 



ESC/P 

LIPS4 


IMAGING 

LIPSLX 


セツトアップ編 


下段に続く 


下段に続< 


スリ—プモ—ド 


Exif 補正 

本文プリント制限 
Email 本文プリント 

' ;一口表示 
印字保証 

印字位置 

画像の向き 


改行機能 


縮小文字 


イメ—ジの補正 


ミシン目スキップ 


カラ—モ—ド自動時 


登録レベル 


フオント— 


2ぺ—ジ印刷設定 


用紙サイス 


用紙位置微調整 


。へ—ジフォ I マ 


国別文字 


文字 n — ド 


漢字サイズ 


漢字書体 


右マ—ジン既定値 


ブタイムアウト 


網かけ解像度 


CR 機能 


自動改ぺ—ジ 


漢字クラフィックセット 


ANK 書体 


漢字書体 


文字サイス 


漢字 n — ド 


スタ—トアップマクロ 


カラ—才—八レィ 


才—八レイ， 


ぺ—ジの向ぎ 


複数べ—ジ余白 


拡大/縮小 


自動改行 


LF 機能 









































































カセツト 4 用紙サイズ 


一:又信履歴リスト； 
fE メ—ル受信 . 


立—ザセッティサイズ R ) 
01— ザセッティサイズ) 


E メ—ル印刷ユ丄アイリティ 


カセツト3用紙サイズ 


N / W ステ—タスプリント 


<ュ|ザセッティサィズ00 
(ュ|ザセッティサイズ) 


カセツト2用紙サイズ 


■ T サンプルプリント〕 
VI 了ステ—タススリン d 

HP - GL ュ—ティリティ| 


< 封筒 K 2 〕 
ペ 封筒 Y 2 ) 

< 封筒 Y 4 〕 

< 4面八ガキ ) 

< 往復八ガキ ) 
A 八ガキ ソ 

<ユ—ザセッティサィズ g } 
<ュ|ザセッティサイズ) 
■ C フリ I J 

へ 31 QI 5 X 457 I ^ FF } 

( エグゼクティブ) 


リ|ガル 
レタ— 


「ィエ □1 トナ I ) 
0>ゼンタトナ|し 
C /ンアこトナ I j 
〇ブラックトナ =；} 


トナ—交換 


E メ—ル印刷履歴リスト 


レポ—卜履歴リスト 


保存履歴リスト 


ジョブ履歴リスト 


保存ジョブプリント 


| スオーパレイプリント ： I 
本 | テ—タスプ IIJI ント〕 

—5577ュ—ティリティ 


K 1 テ—タスプ IUI ント W 


IESC / P ュ—ティリティ|| 


K 1 テ—タスプ U ント W 


IN 201ユ—ティリティ| 


カラ—サンプル〕 

オーパレイプ U ント"： 一 
フオ—ムリスト〕 



給紙選択メニュ I の設定項目 


給紙選択メニュ I の機能と操作一 


給紙選択メニュ I 


リセットメニユ—の設定項目7- 
P . 

リセツトメニュ—の機能と操作 2-1 8 
P . 

リセツトメニユ— 


ジョブメニュ I の設定項目 P .7- 

ジョブメニュ I の機能と操作 2-16 
P . 

ジョブメニユ I 


ユ-ティ U ティメニユ I の設定項目 7-5 
P . 

ユ丄丁ィリティメニユ I の機能と操作 2-14 
P . 

ユ I ティ U ティメニユ I 


メニユ 


■トマツプ 


その他のメニュ I 編 


• 「*」印の設定項目や設定値は、オプション 
の有無や他の設定項目の内容によって表示さ 
れるときと、表示されないときがあります。 
詳しくは、取扱説明書 CD - ROM に収められて 

し、る UPS 機能ガイドを参照してください。 ; 

V_ y 
































••• サテラご購入者アンケートご協力のお願い ••• 


この度は、キヤノンサテラシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。みな 
さまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アンケートへのご協力をお願い申し上 
げます。 

本プリンタに付属の User Software CD - ROM と取扱説明書 CD - ROM のトップ画面に、キヤノン 
ホームページのアンケートページへアクセスするポタンがあります。大変お手数ではございますが、 
そこからアクセス後、質問事項にご回答ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと 
今後の製品開発の貴重な資料として活用し、それ以外の目的に使用することはありません。 


※アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要があります。 
例）商品名称 LBP 5900 SE 

本体機番 LXCA 00000 1 

(保証シ_卜および本体背面、梱包箱外側に記載されています。） 



どんなことで困つてますか？ 


ディスプレイに メッ セージが表示されている 

表示されているメッセージ 

I 12力 M ''- 力'' アイテイマス I p .3-9 

[ Ennn-nnnn ij t r 0 01 -nnnn ]I EOO 3 -nnnn 丨 （ n は英数空） P 3-12 

111XXX ヨウシカ''アリマセン I p.g.B, p.2-12 

r“X トナ-ョゥィ 1 1 n X トナ- ] ウカン | f-G X hf- コウカン 1 0( は K. Y. n) P.g-P9 

「EQ X 卜、'ラム州 1 fEF X 卜、'ラムコゥヵン 11 98 X 卜、、ラムコゥヵン ] 諷』 .、 丫、ぬ P.2-32 

I ElA 仆ナ-ヨウキ 3 ウイ丨丨 E1 ハ仆ナ-ヨウキ ] ウカン] P.2-42 

上記以外のメッセージが表示されている場合（メッセージー覧） P.3-13 


紙づまりを処理したい P .3-3 

プリンタが正しい動作をしない P .3-19 

プリント結果が正しくない P .3-25 


どんなことが知りたいですか？ 


操作方法が知りたい 

電源をオン/オフにしたい P .1-8 


日付と時刻を設定したい 

P .1-7 

普通紙にプリ:乙 b したい 

P .2-5 

給紙カセットの用紙サイズを変更したい 

P .2-5 

両面にプリントしたい 

P .2-26 

普通紙以外の用紙（封筒、ハガキなど）にプリントしたい 

P .2-12 

実行中のプリントを中止したい 

P . M 2 

操作ノ くネルの設定方法が知りたい 

P .1-5 

プリンタの色ずれを調整したい 

P .3-2 

トナーカート 1 」ッジを交換したい 

P .2-29 

ドラムカ ibiby ジを交換したい 

P .2-32 

廃トナ_容器を交換したい 

P .2-42 

ネットワークの設定をしたい 

P .4-4 

プリンタドライパをインス1-ールしたい 

P .5-3、 P .6-3 

オプション品を設置したい 

P .7-1 


本プリンタについて知りたい 


ド U 卜 V — ユ，ノレの兒〇、 / こ却 U ブこし） 

操作メニューについて知りたい 

ド .11 、ド .… 

巻末 

プリントできる用紙とプリントできる範囲が知りたい 

P.2-2 

お問い合わせ先が知りたい 

P.8-2 
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